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本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これ6のマークが 
付いている記述はをずお読みください。それぞれのマークには次のような意巧があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
"" 負う可能性が想をされる内容を示しています。 

A ミ主音この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示し 
ています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した 
り、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作し 
なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上でみ 
ずお守りいただきたい内容を示しています。 

ネ甫足説明や巧っておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説 S 月を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 

掲載画面について 

. 本書の画面は実際の画面とるか異なる場合があります。 また' 0 S の違いや使用環境 
じよっても異なる画面となる場合がありまずので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指をがない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

数値の表記について 

本書では，寸法や重量などの数値をル数点 W 下で四捨五人しています。正おな数値に 
ついてはじ(下のページを参照してください。 

ぶ本書267ぺージ「プリンタの仕様」 


を意 

ポイント 

用語 W 
な 
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Windows の表記について 

Microsoft ^ Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® Millennium Edition Operating System 已本語版 

Microsoft ^ Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microso が Windows ⑥ XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4 .日 、 Windows 2000 、 Windows XP と表記していまず。 

またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記ずる場合は 

「Windows 9目/98」のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 
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参用紙について . 

参給紙装置と用紙のセツト方ま 

参が紙方法について . 

参特巧紙への印刷 . 


使用可能な用紙と給紙方法 

ここでは，印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などについて説明しています。 


14 4 5 
112 2 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に巧刷ずることができまず。これ]:外の用紙は使用しな 
いで<ださい。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なりまずの 
で]:又下のページを参照してください。 

と矿本書2日ページ「特殊紙への印刷」 


普通お 

普通紙 
巧生紙 

複写機などで使巧する一般のコピー用紙や上質紙または巧生紙です。 

紙厚は6日〜目 Og/m 2 の範囲巧のものをお使い<ださい。 


レターヘッドお 
ヴレプリント祇） 

基線や会社の□ゴなどが巧刷された紙です。モノク□レーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで一度巧刷した用 
紙をプレプリントおとして使巧することはできません。 


ボンド紙 

印刷適性、耐久性に優れた、かたく絲まった厚目の用紙です。紙厚が91〜 
216g/m2^4 のものを使用する場合は、巧刷前に用紙種類を[厚祇]または 
[特厚祇]に設定してください。 


色つきお 

色上質紙など巧お全体が染め6れている巧おでず。カラーレーザープリンタ 
やインクジェットプリンクで印刷された用紙や表面にコーティングされて 
いる巧紙は巧用しないでください。 

特殊お 

官製八ガキお 

官製八ガキが使巧巧能です。官製を復八ガキ/官製の面連刷八ガキの場合は、 
巧り跡のないものをお使いください。 


封筒 

使用できる定形サイズの封筒は洋お〇号/4号、長お3号、ちお2号です。 
これ]:外のサイズの封筒に印刷するときは、プリンタドライパのユーザー定 
義（カスタム巧紙）サイズで設定してください。紙厚が8日 g/m 2 のものをお 
勧めします。 


ラベル紙 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー磯用のラベル祇で、台紙 
全体がラベルで覆われているものをお使い<ださい。 


OHP シート 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー機巧の日 HP シートをお 
使い < ださい。 


不定お紙 

用紙幅が87〜3日日 mm、 用紙長が100〜日 08mm、 紙厚が目〇〜21目 g/m2 の範 
囲巧のものをお使いください。 


厚紙（特厚紙）*4 

紙厚が91〜 216g/m2 の載囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 
プリンクドライバでは、91〜1の g/m 2 を[厚綱、1日8〜 216g/m 2 を[特厚 
紙]として指定しまず。 


巧生紙は、一般の室温環境下（温度1日〜2日度、湿度40〜目0%の環境） U 外でご使用になると、印刷品 
質がほ下したり、祇詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意<ださい。また、再生紙の使 
巧において給お不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、巧紙を裏返して使用することにより症状が改善され 
ることがあリまず。 

が耐熱温度21日度 U 下でインクなどが蛮質-変色する用祇は使巧しないでください。 

が絵入りの八ガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止巧の粉が給祇□ーラにが着して給紙できなくなる場合が 
ありますので、ごを意ください。 

屈 本書208ページ「給祇□ーラのクリーニング」 

^厚紙の用紙厚は 90g/m 2 を超えて 216g/ が trF のものを指しますが、本書では「91〜 216g/m 2 」 という 
記載をしています。 
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ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用祇のが態に差が出ることがあります。 

. 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷のが態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給おローラ、感化体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガキなど） 

. アイ□ンプリント紙 

. モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷した後の用紙 
. モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で一度印刷した後の裏お 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
.モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(かのラベル紙 
. カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱お、感圧紙、酸性紙、和紙 
.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面化工されたカラー用紙 
. バインダ用の穴が開いている用紙 

給お不良、お詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （59 g / m 2 iU 下の巧紙）、厚すぎる用紙 （2 1 7 g / m 2 iU 上の用紙） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗ずぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• おり跡、カール、玻れのある用紙 
• おがが不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

耐熱温度210度 1 U 下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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用紙の保管 


用紙は下の点にを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気のかない場所に保管して < ださい。 

• 用紙を濡6さないで < ださい。 

• 用紙を立てたり、おめじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 

セツトできる用紙サイズと容量 


給祇装置 

使用できる 
用紙 

容量 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

MP カセット 

普通紙 

200 枚が 

A 3 ‘ A 4、 A 日、日4、目日 、 Letter ( LT )、 Half - 
Letter ( HLT ) .Executive ( EXE ) 丄 egal ( LGL ) 、 
Government Legal ( GLG ) 、 Government 
Letter ( GLT)、Ledger 旧）、 F 4、 不定形紙* 4 

厚紙 

17.己 mm が 

ラベル紙 

7日枚 

A 4 、Letter CLT ) 

OHP シート 

100 枚 

封筒ぉ 

10 枚雌 

洋お〇号、洋お 4 号、長お 3 号、角お 2 号 

官製八ガキ 

60枚ゎ 

100 X 148 mm 

官製往復ハガ丰 

148 X 200 mm 

官製の面連刷 
ハガキ 

之日0 X 296 mm 

用紙カセットお 

普通お 

巧0枚ゎ 

A 3、 A 4、 A 己、巨4、巨己 、 Letter ( LT )、 
Legal ( LGL ) 


* 1 MP カセットや用紙カセットにセットできる巧紙の高さは、巧紙ガイドの最大枚数（矢印表示）までです。 


矢印表示を超えてセットした場合は、給お不良などの原因となります。 

が紙厚目 4 g / m 2 の場合です。 

が厚紙 （91 〜 216 g / m 2 ) のセットできる高さを示します。セットできる枚数は、紙厚によって異なります。 
W 巧紙長が432〜日 08 mm の不定形紙は、 MP カセットのカバーを外してセットしてください。 

お定おサイズと>(外の封筒を使巧する場合は、使用する封筒のサイズをプリンタドライバのユーザー定義（カス 
クム用紙）サイズで設定して使用してください。 

W 開封直禮の未使用状態で封筒にふく 6みがない場合です。 

の 190 g / がの場合です。 

W 巧紙カセットは、差し替え巧のオプションとして「巧紙カセット （ LPA 3 YC 1)」 をお使いいただけます。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライバの設定で[給紙装置]を[自動](初期設定）にすると、プリンタは 
ドライバで設定された用紙サイズが一致する用紙がセットされている給紙装置を次の 
順序でお索し> 給紙します。 

ぶ Windows :本書40ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書135ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 



なお> プリンタドライバの[プリンタ設を]ダイア□グで[給紙自動達択]を[用紙 
カセットを優先] ’ M こ設をした場合、給お装置の優先順位は W 下のようになります。 

* ネリ期設をは [ MP カセットを優先]に設をされています。 

ぶ Windows :本書62ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書158ぺージ「[プリンタ設を]ダイア□グ」 



• 印刷するデータの用紙サイズに合わせて同ーサイズの用紙をすべての給紙 
裝置にセットすれば、普通紙450枚 （MP カセット+用紙カセット）の連続 
給紙ができます。 

• 給紙装置を固をしたい場合は、[給紙装置]を [MP カセット]または[用紙 
カセット]に設をします。 

面 Windows :本書40ぺージ「[基本設定;]ダイアログ」 

ぶ Macintosh :本書135ぺージ「[プリント]ダイアログ」 


ポイント 
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MP カセット/用紙カセットへの用紙のセット 

ここでは、 MP カセット/用紙カセット への 用紙のセット方法を説明します。 MP 力 
セット/用紙カセツトは、セツトずる用紙のサイズに合わせて下図のようじ縱方向の 
延長方法を違択します。 



* MP カセットの各延長状態で使用可能な巧紙サイズの範囲を示します（用紙カセットの場合は、定形サイズ 
の用紙のみ使巧巧能です）。 


下表のよう I こ延長状態により使用できる用紙サイズが異なります。 
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ポイント 


• MP カセットと用紙カセットへの用紙のセット方法は、基本的に同じです。た 
だし、セ‘ソトできる用紙のサイズ、枚数、種類は異なります。 

本書14ぺージ「セットできる用祇サイズと容量」 

• 不を形紙を使用することのない用紙カセットは、離ち向の1段延長は使用し 
ません。 


ここでは、 MP カセツトを例に用紙のセツト方法を説明しまず。 


力 t ットをプリンタから引き出します。 

カセツトを手前に引き化し、かし上に持ち上げて完全に引き抜きます。 



力 t ットのカノ一を取り外します。 
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0 t ットする用紙サイズにさわせで、力它ットのサイズを調整し、用紙ガイド（縦/横） 
をすらします。 

カセットは、セットする用紙サイズにより縱方向に延長する場合と延長しない場合が 
あります。 

3-1 力它ットを延長しなレ場合 

用紙ボイド（縦）のボイドクリップを指でつ 巧紙ガイド（横）のガイドクリップを 

まんでセットする巧紙サイズに合わせまず 指でつまんで外側にずらします 


ボイドの兰角形 
の先端を使用す 
る用紙サイズに 
合わせる 


3-2 力 t ットを延長する場合 

①用紙カセットの左ちの伸縮 □、ソ クレバーをアン □、ソ ク （ a ) 位置にしまず。 

伸縮ロックレバー 




使用可能な用紙と給紙方法一18 



②用紙サイズに応じて用紙カセットを縱方向に引き化しまず。 

引き出す場合は、下図のように左手の親指をカセットの内側にかけて持ち、ち手で 
伸縮部を弓 I っ張りまず。また、伸縮部は下図のように^マークと固を部分の^マー 
クを、用紙サイブに合わせて引き化します。 
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@ 用紙ガイド（縦/横）をずらします。 

巧祇ボイド（横）のボイドクリップ 
を指でつまんで外側にずらします 



ポイント 


• 本機は、カセットの延長が態と用紙ガイド（縦）の位置によって]^ソ下のを形 
サイズを自動的に横知します。 

.MP カセット：官製ハガキ、 A 4、 A 3、 B 5、 B 4、 Letter、Legal 
• 用紙カセット： A 5、 A 4、 A 3 、 B 己、 B 4、 Letter、Legal 
を肝さサイズの用紙を使用する場合は、'必ずカセットを指をのが態に延ばし、 
用紙ガイド（縦）を指を位置にセットしてくださし、。 

. MP カセ‘ソトにセットした用紙サイズを自動検知しないで、任意のを形用紙 
サイズに固をして使用する場合は、プリンタドライバの[プリンタ設を]ダ 
イアログで [ MP カセット用紙サイズ]を設をしてくださし、。 

Windows :本書62ぺージ「[プリンタ設定:]ダイアログ」 

ぶ Macintosh :本書158ぺージ「[プリンタ設ま:]ダイアログ」 

• 用紙長 432 mm を超える用紙(最大長 508 mm ) を MP カセ‘ソトにセットする場 
合は、用紙ガイド（縦）をカセットの手前側 （ A 3 の位置）にセ、ソトしてく 
ださい（違中にセットしないでくださし、）。 
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Q 印刷する面を上にして巧紙を它ットし、巧紙ガイド（横）を田紙の側面に合わせます。 


横長にセットする定形紙 


縦長にセットするを形紙 


A 5、 A 4、 巨己 、 Letter ( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 
Executive ( EXE) 、 Government Letter ( GLT ) 、官製 
八ガキ、官製往復八ガキ、官製の面連刷八ガキ、封筒 
鮮お日/4号） 


己4、 A 3 、 Legal ( LGL)、Government Legal ( GLG )、 
Ledger 旧） . F 4、 封筒（角お 2 号、長お3号） 


用紙をセットして 

①化-‘ 



用紙をセットして 


巧紙ガイドを 
合わせます 



用紙ガイドを 
合わせます 


@ 


ポイント 


用紙の四隅をそろえて、印刷する面を上に向けてセットします。用紙（普通 
紙 64 g / m 2 の場合）は、じ TF の最大枚数までセットできます。 

. 標準 MP カセット：最大200枚 
• 標準用紙カセット：最大250枚 

最大枚数を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合がありま 
す。 

MP カセットで用紙サイズを自動横知できるのは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 Letter 、 
Legal 、 官製ハガキのみです。それ攻外のサイズの用紙をセットする場合は、 
プリンタドライバで [ MP カセット用紙サイズ]を設をしてくださし、。正し 
い設をがされていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果 
が得られない場合があります。 

ぶ Windows :本書62ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 
z^Macintosh :本書158ぺージ「[プリンタ設ま:]ダイアログ」 

ハガキや A 4、 A 己、 B 己の用紙は、カセットの用祇ガイドを調整することで縦 
長にセットすることもできますが、その場合は不を形紙として扱われます。 
ま:肝さ祇のセット方向に ついては、 必ず上記のセット方まに従ってください。 
不を形紙への印刷は、プリンタドライバの[ユーザーを義サイズ] ( Windows ) / 
[カスタム巧紙] ( Macintosh ) でかず用紙サイズを設をし、設をした用紙幅と用 
紙長に合わせて MP カセットにセットしてくださし、。 

と穿本書33ページ「不をお紙への印刷」 
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0 巧紙サイズ表示シートを力 t ット前面に t ットします。 

本機には> 届紙サイズを表示するシートがあ6かじめセットされていまず。セットし 
た巧紙サイズがわかるようにシートを折って、カセット前面の所定の位置にセットし 
てご利巧ください。 



0力它ットにカパーを取り巧けます。 


カセットの前面パネルの裏側 
にぴったり合わせてからかぶ 
せます。 
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已4な上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙延長トレイを引き出します。 



(?) 

ポイント 


用紙カセットは、差し替え用のオプションとして「用紙カセット ( LPA 3 YC 1 )J 
をお使いいただけます。 
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が紙方法について 

印刷された巧紙は、印刷面を下（フ I イスダウン）じしてプリンタ上部の排紙部じ排 
紙されます。普适紙（用紙厚 64 g / m 2 の場合）の場合で250枚まで排紙できます。 



B 4 じ(上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙延長トレイを引き化します。 
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特巧紙への印刷 

ここでは，八ガキや封筒など、特殊紙への EP 刷方法じついて説明します。 


特殊紙は也、ず MP カセットから給紙してください。用祇カセットからは給祇で 
きません。 



八ガキへの印刷 

官製八ガキ、官製往復八ガキ、官製四面連刷八ガキに巧刷できます。印刷ずる前に、同 
じサイズの用紙で試し印刷をして巧刷位置や印刷方向などの磕 f 忍をしてください。 

が下のハガキは使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因 
になります。 

. インクジェットプリンタ用ハガキ 

. 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ 
• 私製ハガキ、絵ハガキ 

• 猜押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 中央に巧り跡のある往復ハガキ 

. 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください） 

. 絵入りハガキを給祇すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給 
紙できなくなる場合があります。万一給祇できなくなった場合は、じ TF の 
ぺージを参照して給紙口ーラをクリーニングしてください。 

本書208ぺージ「給紙口ーラのクリーニング」 
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官製四面連刷ハガキで宛名 



プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ1日日X1 48mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

官製往復 
八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ 148X20 日 mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

官製の面 
連刷八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[4 連ハガキ200 X 296mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 


• [ハガキ]、[往復ハガキ]、 [4 連ハガキ]を選択した場合、プリンタドライバの 
[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚祇として印刷を行います。 

. 奧までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットしてください。 
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八ガキの r バリ J 除まについて 

八ガキによっては，裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合があります。印刷する前に八ガキ裏面をお認し「バリ」がある場合にはと J 下の方 
法に従って除去して < ださい。 

八ガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1~2回こすり、「バリ」を除まします。 




「バリ」除去の際に発生した紙巧をよく化ってから給紙してください。"ガキに 
紙巧が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給おしなくなった場合は、 I 合紙口ーラをクリーニングしてくださし、。 
が本書208ぺージ「給紙口ーラのクリーニング」 
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封筒への印刷 

洋お〇号、洋お4号、長お3号、角お2号の封筒に印刷できまず。封筒の品質は、製 
造メーカー I こよって異なりまず。封筒の紙種、保管および巧刷環境、印刷方法によっ 
ては、しわが目立つ場合がありまずので、紙送り圧切替レバーを操作するなどして事 
前に試し印刷をずることをお勧めしまず。また、大量の封筒を購人する前にも、必ず 
試し印刷をして巧刷の状態を磕認してください。 

と矿本書29ページ「紙送り圧切替レバーについて」 



が下の圭ホ筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒 
. 封の部みに糊付け加工が施されているま才筒 
• 清押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. 宛名用窓付きの封筒や二重封筒 



* 開封直後の未使巧が態で封筒にふくらみがない場合のセット可能枚数です。 

• 印刷面を上じしてセット 

洋形0/ 4号：フラップ部を閉じ、フラップ部が用紙先端になるように横長にセット 
(カセットの縦で向の延長はなし） 

長形3号：フラップ部を開いて、フラップ部が巧紙後端になるように縦長にセット 
(カセットの縦で向の延長を2段目にずる） 

角形2号：フラップ部を開いて、フラップ部が巧紙後端になるように縦長にセット 
(カセツ トの縦で向の延長を2段目にずる） 
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紙送り圧の替レバーについで 

巧刷した封筒にしわがよる場合、プリンタの巨カバーを開けて、を着器両側にある緑色 
の紙送り圧切替レバーをに箇所どちらも）上側に起こして<ださい（圧力が弱くなりま 
ず）。レバーは、カチ、ソと音がして垂直なが態になるまで回転しまず。しわが軽減される 
場合があります。なお、封筒 iU 外の巧紙を給紙する場合は、必ずレバーを2つとも元の 
位置（下側）へ止まるまで倒して<ださい（標準の紙送り圧に戻ります)。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号120 X 235 mm ] [洋お4号105 X 235 mm ] 
[長お3号120 X 235 mm ] [角お2号24日 X 332 mm ] 



給お装置 

[ MP カセット] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][長お3号][ちお2号] 


プリント 

給お装置 

[ MP カセット] 


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お〇号/ 4 号、長形 3 号、角形 2 号です。ま： 
形サイズ政外のお筒を使用する場合はユーザーを義サイズまたはカスタム 
用紙サイズで、使用する封筒のサイズを登録してから印刷してくださし、。 

ま:肝さサイズの封筒を選巧した場合、プリンタドライバの[用紙種類]の設を 
に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 

奧までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

印刷効果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリン 
タドライバの[レイアウト]ダイアログ）/ [180 度回転印刷] (Macintosh プ 
リンタドライバの[用紙設を]ダイアログ）をご利用くださし、。 
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厚紙への印刷 

紙厚91 ~216 g/m 2 の厚紙に印刷できます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異 
なります。大量の厚紙を購入する前には、みず試し印刷をして EP 刷の状態を磕認して 
ください。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した巧紙のサイズを設定 



給お装置 

[MP カセット] 



巧お種類 

暗紙]、[特厚綱 

Macintosh 

用紙誤定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 


プリント 

給お装置 

[MP カセット] 



巧お種類 

幅紙]、[特厚綱 
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ラベル紙への印刷 


A4 または Letter サイズのラベル紙を使用できまず。ラベル紙の品質は、製造メーカー 
によって異なりまず。大量のラペル紙を購入する前には、必ず試し巧刷をして印刷の 
状態を磕認して<ださい。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[A4 210 X 297mm ] または [LT 8.5 X 11 in] 

拒口刷データで設定した用祇のサイズを設定） 



給お装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[A 4] または [ Letter] 

拒口刷データで設定した用祇のサイズを設定） 


プリント 

給お装置 

[MP カセット] 


• モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙を使用してください。 

. 紙が厚い （91 〜 216 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を暗紙また 
は[特厚紙]に詰をしてくださし、。設をについては、む下のぺージを参照してくださし、。 
と穿本書30ぺージ「厚祇への印刷」 
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OHP シートへの印刷 

A4 または Letter サイズの OHP シートを使用できます。 OHP シートの品質は、製造 
メーカーによって異なります。大量の OHP シートを購入する前には、あず試し印刷を 
して印刷の状態を確認してください。 

. OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い 
ください。 OHP シートに手の脂が巧着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

. 印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意くださし、。 

• カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジェットプリンタま巧の OHP 
シートは使用しないでくださし、。故障の原因となります。 




プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[A4 210 X 297mm] または [LT 8.5 X 11 in] 

拒口刷データで設定した用祇のサイズを設定） 

給祇装置 

[MP カセット] 

巧お種類 

[OHP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[A 4] または [ Letter] 

拒口刷データで設定した用祇のサイズを設定） 

プリント 

給お装置 

[MP カセット] 

巧紙種類 

[OHP シート] 
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ポイント 


. モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の OHP シートを使 
用してください。 

. OHP シートにが属している説明書などで裏表を確認してください。裏表があ 
る場合は、表面を上に向けてセットしてくださし、。 

. OHP シートは、種類によって用祇厚が異なります。給紙が正常に巧われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。 


不定お紙への印刷 

本機で使用できる不をお紙のサイズは下の通りです。 
• 用紙幅： 87〜 305 rnm (3 〜12インチ） 

• 用紙長：100〜 508 mm (4 〜2日インチ） 



不定形紙に印刷する場合は、也、ずプリンタドライバのユーザを義サイズ（カスタ 
ム用紙）で用紙サイズを指をしてください。用紙サイズの異なるを形紙などを選 
巧して印刷し続けた場合、プリンタ内部のを着器が破損する場合があります。 


ポイント 


用祇長が431ぶ〜 508mm の不定形紙は、 MP カセ‘ソトのカバーを外してセッ 
卜してくださし、。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ]で設定 

給祇装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[カスクム用紙]で設定 

プリント 

給お装置 

[MP カセット] 
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ポイント 


. アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は、不を形 
紙への印刷はできません。 

• 紙が厚い場合は、プリンタドライバの[用祇種類]を[厚规または[特厚 
紙]に設ま:してくださし、。設赴こついては、政下のぺージを参照してくださし、。 
とす本書30ぺージ「厚祇への巧刷」 

• 用紙のセ‘ソト方向は、[ユーザーを養サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙] 
( Macintosh ) で設定した通りにプリンタにセツトしてくださし、。 

Windows :本書44ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

ぶ Macintosh :本書133ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 


<例>ユーザーを義サイズを 

「150X 210mm」 に設定した場合 
150 



く例>ユーザーを義サイズを 

[21Ox 150mmJ に設をした場合 


210 
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Windows プリンタドライパの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Windows でお使いの隐に関係する情報じついて説明 
しています。 

参プロパティの開き方 . 36 

♦[昼本設定]ダイアログ . 40 

♦[レイアウト]ダイアログ . 46 

♦[ぺージ装飾]ダイアログ . 51 

♦[環境設定]ダイア□グ . 59 

参[ユーティリティ]ダイアログ . 68 

参 EPSON プリンタウィンドウ！3とは . 69 

参 Windows でプリンタを巧ちするには . 78 

参プリンタ}ま続巧の変更 . 103 

参パラレルインターフェイス}ま続時の印刷高透化 . 109 

参印刷の中止方ま . 118 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 120 
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プロパティの開き方 


印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを晶いて変更します。プ 
□パティの開き方は、大きく分けて2届りあります。この開きちによって、設をでき 
る項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 


アプリケーシヨンソフトからの開き方 

通常の EP 刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て設定しまず。アプリケーションソフトか6プリンタドライバのプ□パティを開くち 
法は，ソフトウェアによって異なります。をソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。じ(下 Windows 98じ添付の「ワードパッド」の場合を説日月しまず。 


0アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから [ EP 刷]をクリックして[印刷] 
ダイア□グを表示させます。 


①クリックして- 


②クリックします- 


一7ィルを須集のま示 M 巧入をまがなヘルブ处 
巧巧巧巧独... 

P 月く処. 

上まきな巧省〉 CtrKS 

るなを巧けてな巧迫、. 


ミ:!ごI当过过过 


掛言⑩… 

ワ-ドパクドの巧了が 


巧な のドキ1メントモげ 曲 I します。 


二 J 内 二 J b | 全 juL を I |書皇丄皇 I ミ 三 I 


• 10 . I . 11 . I .12 • I .13 


こでは巧則の丰川時 i がちします。 


0プリンタ名に EPSON LP - 6100が選巧されでいることを確認しで[プ□パティ] 
(Windows XP の場さは[詳細設定])ボタンをクリックします。 


①確認して 



②クリックします 


广 ファイルへ出力(じ 


印刷巧图- 

(4 -すべて迫） 

-印刷がな- 

S 勵 ◎: |1 d 

广 ペ-ジ;錠を） 

ペ-ジからの 

が函が 

r~ 

ジまで西 

r 遇巧し feSB 知爸） 


广が単位で巧切。. 

1 0K 1 キでン t ル1 


@ 

ポイント 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ 
ンタのプロパティを操作できる場合があります。 
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[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからの開き方 

[プリンタ ] (Windows XP の場合は[プリンタと FAX ]) フォルダでは、 コン ピ ユー 
夕にインストールされているプリ ンタの設を-管理と、ま斤しいプリンタの追力□が実行 
できます。 


の 

ポイント 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルダからプリンタドライバのプロパティ 
を開いた場合の設を値は、アプリケーシヨンソフトから開いた際の初期値にな 
ります。日常的に使う設を値はじ TF の手順であらかじめ設をしておいてくださ 

し、 0 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て、プリンタドライバを設をする方法はいくつもあります。じ(下代表的な手順を説明 
します。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 
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0 LP-6100 のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメニユーで[プ□パティ] 

をクリックします。 

WindowsNT 4.0 の場合は[ドキュメントの既定:値]または[プ□パティ]を 、 Windows 
2000 / XP の場合は[印刷設定]または[プ□パティ]をクリックでき、設定できる機 
能が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照して<ださい。 


Windows 95/98 /Me の場合 



巧く (の 


一巧イき止(が 
巧巧ほう刘ンタに!きちの 

E 円刷ドキュブントの肖り除邸 
其ちお)''. 


ショ-卜力》卜の巧ぶ运) 
刖除が 
る前のまミ(曲 



Windows 95/98 /Me の場合は、 
すべての印刷設をや樓能設を 
をプロパティで巧います。 


Windows NT 4.0 の場合 


巧くめ） 

— B 寺恃止(由） 

* 巧巧ほう巧ンかこ設定の 
卜''キュイントの巧ち他む..イ 
巧ち(ぶ... 


巧刷卜んメントの則除(ぶ 

'ン广协ホの巧巧留 
肖 I 聯(が 
る おのま ミ (凶） 


Windows 2000の場合 


巧ちほうブリン》に設定の 
Efl 刷!を定の… 



■時巧止迫） 

すべてのドキユづントの巧り;'肖し(が 
共有(か'. 

プリシタをオフラインでほ巧する(ぶ 

シ3-卜力》卜の巧巧を） 

肖り梯⑩ 

るおのおち汹〉 


印刷の基本的な設定 
(プ J ンタドライバの設叔 
を斤います。 


Windows のプリンタ使巧環境を設をします。 


Windows XP の場合 


プリンタにおす 
るタスクリスト 
から[印刷設を 
の選巧]または 
[プリンタのプロ 
パティの設定]を- 
クリックして実 
巧することもで 
きます。 


乃イルの竟集をま示な）も'黄に入り(がツール① 

: J こ -’ J ,を户なま，フォルさ’ d 

アドレス必 •;：* ブリンタヒ FAX 


E プリンタのインストール 
^ Efl 刷ジョブのま示 
►0 巧刷試をの进巧 
ぶ巧刷の一巧恃止 
占 このプリンタの共ち 
句）このプリンタのるおおち 
X このフリンタ魄 I 聯 
( ブリンタのブ□パティの i をち 


ヘルツ H .) 


巧く喧） 

巧刷訪ミ粒.-^- 

-時巧止域 
共ち(が… 

ブリシさをオフラインで巧巧する ( L !) 


印刷の基本的な設 
を（プリンタドラ 
イバの設定）を巧 
います。 



Windows のプリン 
夕使用環境を設を 
します。 


@ 

ポイント 


• プリンタを選巧して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

• Windws NT 4.0/2000 /XP で[プロパティ]の設をを巧うには、標準ユーザー 
(Power Users ) ■^ソ上の権限が也澤です。 

• WindowsNT 4.0 で[ドキュメントの既を値]を設をするには Power Users じ( 
上の権眼が、 Windows 2000 /XP で[印刷設定]を設をするには制眼ユーザー 
( Users ) 攻上の権限が也、要です。 
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プリンタドライパで設定できる頂目 

プリンタドライバで設をできる項目の概要は W 下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 


く例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 
①② ③④⑤ 

11111 


SB 

MiK が J ぶ加«1 





を本試定 I レイ7ウト I V —/' なが I 巧巧設定1ユーティリティ I 


|A4 210 x 297 mm 


A 


キレイ 
"-つトン 
けートフ‘': OFF 


’巧巧ブイス’'迫） 阿 l a i i ii aa im !— 
巧制ち向 巧おが 广巧<じ 


な巧装まを〉 I 自巧这巧 


] 


卸卸卸 


巧巧な巧の I ま巧化 


-巧則品肯垣）きれい 


] 


註細設定 。).. . I 


I 巧制がなが V 3 厂が単はで印刷を〉 

が一か概隊 .. j 


I OK ] _キャンむレ」—通用(直）」_〜レプ_ 


① 印刷の畐本設定 

用紙サイブ、給紙方法， EP 刷方法など、印刷に関わる基本的な設をを巧います。 
とを本書40ページ r [基本設定]ダイア□グ」 


③レイアウトの設定 

拡大/縮ル印吊 U や割り付け印刷など> レイアウトに関する設をを巧います。 
な本書46ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 


⑤ ぺージ装飾 

スタンプ マークを 重ねて EP 刷したり，日付や ユーザーをを 人れて印刷します。 
とを本書51ページ r [ページ装飾]ダイア□グ」 

④プ U ンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設をしたり、 ステータスシー トを EP 刷しまず。 

とを本書59ページ r [環境設を]ダイア□グ」 

⑥ ユーテイリテイの起動 

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ！3を起動しまず。 
ぶ本書68ぺージ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 
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[薑本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、印刷に関わる基本的な設をを行い 
ます。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


① 

② 

③ 

運) 


⑥ 

愈 

⑦ 

⑧ 

感 


①用紙サイズ 

アプリケーシヨンソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択しまず。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク□ールバーの矢印 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 

r® 

ポイント 
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. アプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は也、ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

• WindowsNT 4.0/2000/ XP の場合は、 OS が独自にサポートしている用紙サイ 
ズも合わせて表示させることもできます。 

ぶ本書14ぺージ「セットできる用紙サイズと容量」 

本書67ぺージ 「® プリントサーバ用紙サイズを使用する (Windows NT 4.0/ 
2000 / XP )」 





自動縮ル印刷： 

プリンタがサポートしていない大きい届紙サイズ （ A 3 を超えるサイズ）を選択した場 
合、[届紙設定磕認]ダイア□グが開きます。このダイア□グの[化力用紙]で運択し 
た巧紙サイズに合わせて，自動縮ルして印刷します。 

画^^^^^^^マ jxi 

;たの用张サイスた自旣箱小印刷します。 

化力南紙咕） I 脚： n i iaas a r !— 

[ OK 1 _4 权セル」 


ユーザー 定義サイズ： 

[用紙サイズ]リストにない用紙サイズを、[ユーザー定義サイズ]として設定できま 
す。設定できるサイズは下の通りです。 

用紙幅： 87.0〜304.8 mm (3.43 〜12.00インチ） 

用紙長；100.0〜己08.0 mm (3.94 〜20.00インチ） 

と矿本書44ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


届巧サイスでま 


用,巧サイス•’ 吊巧サイス•ち 


I]- 护おわ W-Zr*! 

巧.巧巧の巧回： 

( 370 ... 进4の 

巧巧長さの巧回： 

(1000 ... 5080) 

用巧巧地）： [21^ 

― 

用ホ長 3(じ： 


単の 

— 1 

inmm 刖陆做 I 龍） ■ 

广 0" ィバ巧 


0 K _I _キゎン巧レ I A ルフ•化 ）I 


⑤印刷方向 

印刷する用紙の方向を、[縱] '[横]のいずれかをクリックして選択します。アプリ 
ケーシヨンソフトで設をした EP 刷の向きに合わせてください。 

⑤お紙装置 

給紙装置を違択します。 


項目 

説明 

自數選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]の設定に合った巧紙がセットされている給紙装置を 
探して給祇します。 

MP カセット 

MP カセットか6給紙する場合に選択します。 

用紙カセット 

標準の用祇カセット （1 段目）か6給祇する場合に選択しまず。 
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ポイント 


• 選巧した給祇装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
しくおミロされない場合は、エラーが発生します（用祇サイズチェック機能有 
効時）。なお、[用祇サイズのチェックをしない]を有効/無効に設をするに 
は、[拡張設を]ダイアログで行います。 

ぶ本書64ぺージ「[拡張設ま:]ダイアログ」 

. [自動選巧]を選巧して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用祇]で設をしたサイズの用祇がセットされている給祇装置を自動的 
に選巧して、そこから給祇します。 

ぶ本書46ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


④巧紙種類 

用紙の種類を達がします。 


項目 

説明 

普通お 

普通紙タイプの用紙（レターヘッド、再生お、色つきを含む）に印刷す 
る場合に選択します。 

厚紙、特厚祇 

[給紙装置]は [ MP カセット]じ設定されます。厚紙の場合は、使用する紙 
厚じよって設定は U 下のように異なります。 

. 厚紙：祇厚91〜1の g /がの場合 
• 特厚紙：紙厚1日8〜21 6 g / m 2 の場合 

0 HP シート 

OHP シートじ巧刷する場合に選択します。 


® 用がサイズを M ガキ、を復 M ガキ、またはお筒サイズにした場合、プリンタド 
ライバの[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を 
ポイント 斤います。 


⑤印刷品質 

本機は EP 刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。設 
定は変更できません。 


の 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、 
下のいずれかの方まで対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [環境設を]ダイアログの[拡張設を]内にある[メモリ不足回避]を有効 
にする。 

ぶ本書64ぺージ「[拡張設ま:]ダイアログ」 


⑥ [詳細設定]ボタン 

グラフィックの EP 刷方法、トナーセーブなどを設定ずるには、[詳細設定]ボタンをク 
リックして、[詳細設定]ダイア□グを開きます。 

とを本書43ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

⑦ 印刷部数 

印刷する部数 (1 ~999)を設をします。 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 42 






⑨部巧位で印刷 

2部 ti 上印刷する場合に1ページ目か6最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。 EP 刷する部数は、⑦の[印刷部数]で指をします。 


ポイント 


アプリケーシヨンソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
シヨンソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位で印刷]で設をしてください。 


感[バージョン情報]ボタン 

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 


[詳細設定]ダイアログ 

[基本設を]ダイア□グで[詳細設定]ボタンをクリックずると、[詳細設定]ダイア 
□グが開きます。印刷条件の詳細な設定ができます。 


① 


② 


• なしの） グおこう.巧(粉 


:：：：：：：：：：： 


巧を〉 

巧の 


巧 

B 音 




. け-セザの 

0 K 1_キトンセル」 ヘル]•(が」巧巧晒こするの)卜 I 


①グラフィック 

グラフィ、ソクの EP 刷方法を設をします。 


③ 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの印刷処理を巧いません。グレイスケールや中間色を表現せず、ミ農 
淡や色調のない画像になります。 

八ーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が蛮化する画懷を八ーフトーン化理してきれいに巧刷できまず。 


粗密： 

[八ーフ I '■ーン]選択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できます。[密] 
側にスライドするとより細かく，[粗]側にスライドするとより粗くグラフィックを印 
刷します。 
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巧暗： 

[八ーフ I 'ーン]違択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[巧]側にスライ 
ドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷されます。 

⑤トナー 1Z— ブ 

印刷濃度を巧えることでトナーををおします。試し印刷をするときなど、印刷品質に 
こだわ6ない場合にご利巧ください。 

⑤[初期値にする]ボタン 

[詳細設を]ダイア□グの設をを初期値に戻します。 


任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として独自に登録することができます。 

0プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選おします。 



I 還がします 
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Q 登録名を[用紙サイズ名]に入方し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
でから[保を]ボタンをクリックします。 

. 数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択します。 

• 設定できるサイズの範囲は t (下の通りでず。 

用紙幅： 87.0〜304.8 mm (3.43 〜12.0日インチ） 

用紙長：100.0〜己08.0 mm (3.94 〜20.00インチ） 


③クリックします 



•①入力して 


•②設定して 


ポイント 


• 用紙サイズは20件まで登録することができます。 

. すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを選巧して保存し直します。 

. すでに登録されている用祇サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズををクリックして選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバを巧インストールした場合でも、登録された用祇サイズは 
イ呆持されます。 


0 [OK] ボタンをクリックします。 


用巧サイス4 巧巧サわ‘ち 

2-夕ミ P な1 

用巧巧の巧囲； （の0 ... 3048> 

用巧長さのお困： <1000 ... 5080) 


巧巧長さ: ~~3 



ク リツフ します- 0K J か八)レ J ‘、ルつ•姑 I 


定義した用紙サイブが[用紙サイズ]リストか6運ができるようになります。 


@ 

ポイント 


不をお紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。じ(下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とぞ本書33ぺージ「不をお紙への印刷」 
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[レイアウト]ダイアログ 


プリンタドライパの[レイアウト]ダイア□グでは、印刷ずるページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 


こ例> Windows 98 でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


EPSON LP - XXXX のフ日" テイ 


を本設をレイアウト I がーシ'!房怖 I 巧 巧 I をち 12- ティリティ 1 
-17化ホ/箱小ぬ）- 

I 化力用巧化） |M 210 x 297 " 


ft3 297 X 420 ti 
i ?0» 

M 210 x 297 ti 


だ:...!当 


キレイ 
"-フトン 
け-トフ； OFF 


] 


厂ほまち军 E ) r 3 • 

配置 f 左上をわせ(ぶ广中共をわせに） 


到リ巧け設定の... 


が巧巧 r * 逆方向かが邮峭 


通巧 <が」 ヘルブ 


.① 


.② 

.③ 


①拡大/縮ル 

拡大または縮ルして EP 刷ずることができます。 

とぞ本書47ページ円広大/縮ルして印刷するには」 

⑤割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮ル割り付けし 
て印刷しまず。割り付けるページ数と順唐を設定するには，惶 U り付け設定]ボタンを 
クリ 、ソク します。 

とぞ本書49ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 

③逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 
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巧:大 / 縮ルして印刷するには 

[レイアウト] ダイアログで [化大/縮ル]のチェックボックスをチェックすると、拡 
大/縮ル機能が有劾になり> と J 下の項目が設定できます。[基本設を]ダイア□グで設 
定した巧紙サイズの原稿を，指定したサイズに化大または縮ルして印刷します。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場さ 


①出力巧紙 

[基本設定]ダイア□グで設定した用紙サイブを、ここで指をした用紙サイブに化大ま 
たは縮ルして印刷します。なお，縮小化大率は、画面の左側に表示されます。 

⑤任意倍率 

50 ~ 200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フイ、ソトペー 
シ ‘ EP 刷は巧われません。 


③配置 

フイ’ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷ずるかを違択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

巧紙の左上を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 

中央合わせ 

巧おの中央を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 


EPSON LP - XXXX のフ日"テイ 


を本 i ををレイアウト I 房怖 I 巧巧 I を定 1 2-ティリティ I 

-17化ホ/箱小ぬ〉 

I 出力用巧堪） | A 4 210 x 297 nl 


ft3 297 X 420 ti 
i ?0» 

M 210 x 297 ti 


-A- 


キレイ 

パ-フト-ン 
け-トフ'': OFF 


可 


厂ほきほ车运〉| '| d - 

配置 f 左上をわせ(ぶ广中央をわせを)— 


广をの[巧げ踞 


害 I ]り怖お烧の 


が巧巧 「逆方向かが嗎 


キャンセル」 通用 <が」 A ルプ 


①②③ 
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フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って届紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷す 
る手順は iU 下の届りです。 

0プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでいることを確認します。 

Q [畐本設定]ダイア□グを開いで、[巧紙サイズ]び [A4] になっていることを確認し 
ます。 


EPSON し卜纪〇!)!®フ□バテイ 


夏本 i 視!レイ巧卜I V— ンお抗I巧掩視1ユ-ティリティ] 


\M 210 X 2わ-■品 用巧ヴイス..曲 

_ か刷方向 々湿くじ 


A 


卸巧巧 


キレイ 
，卜つトン 
け-セザ OFF 


指巧ちまを> r 自お进巧 
用がほ巧の f¥li ~ 


-巧刷品ち© きれい 


._U 过 


つ 


つ 


J お田 i 紙 S)」 


3 广 S 陣位で巧剧您 

が-ゲ1ン|店が姐…」 


[ 0K I _キサンだル」_通吊(が」一へ J レフ 


確認します 


0 [レイアウト]ダイア□グを開いて、各項目を設定します。 


①クリックして I 


⑥クリックします I 


■リ幻 I 


を^!^レヴウト] V- シ巧怖I巧巧 i 視I 2 -ティリティ1_ 


M 210 X 297 mm 
I 50» 

，、か—キ100 X 148 n 


-• 巧:ス/箱小担） 

化力巧が迫） 

广ほきを串な）ド 3 ^ 
目日虽 (? 左上さわせ山） CJ 


颂巧巧 


厂割りな|ブ(じ 
厂逆で巧からが剧吸 



_キ甲ン它ル」_巧巧巧）」_〜レブ_ 


-②チてックして 

•③[ハボキ10 Ox 148 mm ] 
を選巧して 

-渾どちらかをクリック 
して 


Q [OK] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [OK] ボタンをクリツ 
クしで EP 刷を実行します。 
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1 ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで惶 U り付け]のチェックボックスをチェックして惶 U リ付 
け設定]ボタンをクリックすると、惶 U り付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項目が 
設定できまず。 


yiaBKMfej 

喜 IJ り巧け V - •ン•'拽 


① 

■ をが:巧微 j 


喜||り巧け帅巧 

②- 

なちかろちで向 【 L ) 


I l ] r ±^>6下で向の 

③- 

-r 巧を巧則 <£) 


IH^I 


、 4へ。-ゲみ(が 


I い广ちから左ホ向を） 


_キ^•ンセル J 


A ルつ•が」 


①割り付けぺージ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を違択します。 

③割り巧け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縦' 
横）と惶 U り付けページ数]によって、達ができる割り付け順唐は異なります。 


⑤枠を印刷 

割り付けたページの周りに枠線を EP 刷するときにチェックマークを付けます。 
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割 u 巧け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 

〇 [レイアウト]ダイア□グを開いてから[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 

① クリックして 

② チェックして 

③ クリックします 


Q [割り巧けぺージ数]の [4 ぺージ分]をクリックしてから、[割り付け設定]ダイア □ 
ヴの各頂§を設定します。 



①チェックして 


②選巧して 


③也、要ならチてック 
して 


④クリックします 


Q [ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで印刷を実行します。 
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[ページ装飾]ダイアログ 

[ぺージ装飾]ダイア□グは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター印刷を巧う場 
合に設をするダイア□グです。 

<例> Windows 98 でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



①スタンプマーク 

印刷データに適)などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

とを本書52ページ「スタンプマークを EP 刷するには」 

⑤へツ ダー I つ、リター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に圉する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に EP 刷します。印刷ずるヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
夕一設を]ボタンをクリックします。 



[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザー名-コンピュータ名•日付-日付/時刻-部番号*)を違択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックしまず。 

* [部を号]が選択されると.プリンタドライバによる部単位印刷が巧われ，印刷部数に応じたを号ヴ部単位 
に印刷されます。 
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スタンプマークを印刷するには 


[ぺージ装飾]ダイア□グで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設を]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイア□グが開 
きます。 



登録したビットマップマーク選が時 登録したテキストマーク選択時 



①プレビュー部 

達がしているスタンプマークが表示されます。 

运)マークち 

印刷するスタンプマークをリストボックスか5違択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ (BMP*i 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録し 
たり削除します。 

*1 BMP :画像データを保存するおのファイルおまの1つ。 

とぞ本書55ページ「オリジナルスタンプマークの登録ち法」 

④1ぺージ目のみ印刷 

用紙の1ぺージ目のみにスタンプマークを印刷します。この項目にチェックマークが 
付いていない場合は、すべてのページにスタンプマークが印刷されます。 
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⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どち6に函置するかを違択します。 
[前面]に配置すると> 印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれ 
てしまう場合があリますので、を意してください。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い■濃い）を調整します。 


⑦ 位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスか6運択します。 

⑨オフ它ツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できまず。 

⑨ サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[一]側に移動する 
とよリルさく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されまず。 


ポイント 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設をする場合、スタンプマークが印刷可能 
領域を超えないようにを意してください。 


⑩ファイル名（登録したビットマップマーク逞択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マーク名]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを違択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク選が時のみ） 

登録したテキストマークを[マーク名]で違択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力□して変更することわできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追力日/削除]ボタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑩フオント設定（登録したテキストマーク還が時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタ 
イル研ミ状）を、リストボックスの中か5選択ずることができます。 

⑩回転（登録したテキストマーク還が時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できまず。人 
力欄に角度を直接人力するか、スライドバーをスライドしてください。 

⑩ [初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期値に戻します。 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 



〇 



[0 K ] ボタンをクリックして[ぺージ装飾]ダイア□グを閱じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クしで EP 刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ 7 —クの登録方ま 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビ 、ソ トマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて，それぞれの手 
順をお読みください。 


オリジナルスタンプマークは10件まで登まますることができます。 

プリンタドライバを再インストールした場をでも、登録されたスタンプマー 
クはな持されます。 


テキスト7—クの登録方法 
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0 [テキスト]をク U ックし、 [7 -ク咨]に任意の登録咨を入力しでから、[テキスト] 
に登録したいでまを入力します。 


〇 


e 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 56 



[保ち]ボタンをクリックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マーク名]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 

® 登まるしたスタンプ マー クを削除するには、削除したいスタンプをを [マー クを 

リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
ポイント クした後、[スタンプ マー ク設を]ダイアログとプリンタプロバテイのダイアロ 

グを、 [ OK ] ボタンをクリックして'必ず一旦閉じてくださし、。 

[スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で> 登録したスタンプマークを磕認できます。 




ビットマップ7-クの登録方法 


0アプリケーシヨンソフトを使ってスタンプマークをが成し、 BMP おすで保ちします。 



Q [ BMP ] をクリックし、 [7 -ク咨]に任意の登録名を入力してから、[参照]ボタンを 
クリックします。 
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0 〇でスタンプマークを保をしたフォルダを選択し、登録するスタンプマークのフアイ 
ルちをクリックしでから、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックして 



•③クリックします 
•①選択して 


0 [巧奋]ボタンをクリックして、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 


7-ウるリスト (P :广テキストの 


巧 BMP が 


トクる化)：怜ち 

フ 7 イルるの： |c：¥My Docutnents¥ スタンブマーク y きを 
削巧必I _|呆巧运） 


J 


キみセル 


J 


のクリックして 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


の 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[マーク名 
リスト]から選んで [ 削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてくださし、。 


Q [スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で> 登録したスタンプマークを磕認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0S や機種または開き方によって画面のイメージ 
や設定できる項目が異なります。 

[プリンタ]フォルダから開いた場台 


設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者切外 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管埋者む外 

ドキュメントの既を値/ 
印刷設定 

プロパティ 

ステータスシート巧刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

〇 

- 

- 

〇 

A 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者切外 

ステータスシート巧刷 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

- 

- 

- 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

A 

A 

A 


〇:選択巧（ダイア□グを開いて設定できます） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 


© Windows NT 4.0/2000 の場合は管巧者権限 （Power Users 1^(上の権胁のある 
ユーザーまたはアクセス許可を与えられた Use にのみが 、 Windows XP の場合 
ポィント は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーが設定を変更できます。[プ 
ロパティ]または[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を]のどちらで[環境設 
を]ダイアログを開くかによって、設をできる項目（[拡張設を]または[動作 
環境設定])が異なります。ダイアログの開きちについては、政下のぺージを参 
照してください。 

と矿本書36ぺージ「プロパティの開き方」 
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じ(下に代表的な画面を掲載して、項目の説明をします。 
く例 >Windows 95/98/Me 



選巧して開いた場合 


く例〉 Windows NT4.0/2000/XP 



[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか 

ら[プロパティ]を選がして開いた場合 ら[ドキュメントの既を値]または[印刷設 


を]を選巧して開いた場合 

(アプリケーションソフトから開いた場合） 

①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設を]ダイア□グを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を自動的に横知して表示します。本機では、実装しているメモ 
リ容量を表示します D 

感[ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを巧刷します。 
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⑤[プリンタ設定]ボタン 

クリックすると[プリンタ設定]ダイア□グが開き、プリンタのさまざまな機能が設 
定できます。 

とぞ本書日2ページ r [プリンタ設を]ダイア□グ」 

④ [拡張設定]ボタン 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙をお機能などの設定を行うときにクリック 
します。 

とを本書64ページ r [化張設定]ダイア□グ」 

⑤ [動作環境設定]ボタン 

[プリンタ]フォルダか6プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]ダイア 
□グを開くと，[動作環境設を]ボタンがあります。クリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きます。 

とぞ本書日6ページ r [動作環境設を]ダイア□グ」 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダ内の本機のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメ 
ニューから[プ□パティ]をクリックします。[環境設を]ダイア□グを開き、[プリ 
ンタ設を]ボタンをクリックすると、[プリンタ設定]ダイア□グが開きます。 


@ 

ポイント 


お使いの 0 S やダイアログの開きち、また管埋者権限の有無によって、設をで 
きない場合があります。詳しくは攻下のぺージを参照してくださし、。 

と矿本書59ページ「[環境設定]ダイアログ」 


① 

② 

③ 

運) 


フリン请をミ 


節巧を） 

HIBHhBBBBBTI J 視実行を卜 


な巧自助逗巧(段 

—|MP 化7卜対吾を 3 記ミ実巧 QP } 


MP カセット用化サイス’'の 

H 白的なミロ ^ 巧定実巧の卜 


トトで巧巧-をモ(の 

-[ u ^ ^ i 綻実巧(ぶ卜 


巧じ5を）」 __ヘル7°し H ) 」 


⑥ 


① 節電 

節電状態に入るまでの時聞*1 (5 分，15分、30分、60分、120分、180分）を設を 
します。頻繁に EP 刷することがない場合は、本機能じより印刷待機時の消費電力を節 
約することができまず。最後の印刷が終了してか6、指をした時闇（巧期設を5分）が 
経過すると節電状態じなります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとま 
ず数秒圍ウォーミングア、ソプを行ってから、印刷を晶始しまず。 

*1 OFF (宙電しない）の設定はできません。 

⑤給紙自動逞巧 

[基本設定]ダイア□グの[給紙装置]が[自動選が]じ設定され，かつ MP カセット 
と巧紙カセットじ同サイズの用紙がセットされている場合に、 MP カセットと用紙力 
セットどち6の給紙装置を優先して給紙するかを設をできます。 

.[ MP カセットを優先]に設をした場合、 MP カセットを優先します。（初期設定） 

• [用紙カセットを優先]じ設をした場合> 用紙カセットを優先します。 

⑤ MP 力它ット田紙サイズ 

MP カセットじセットした用紙サイズを設をします。 

• [自動検畑に設定した場合、 MP カセットじセットした用紙サイズは自動的に検巧 
されます。（初期設定） 

. MP カセツトじセツトした用紙サイズを固定する（自動検がしない）場合は，使用す 
る定お用紙サイブを違択しまず。 
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④トナー交換エラー表示 

トナーがなくなった場合の対応を設定できます。 

• [しない]に設をした場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

• [ずる]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージ 
を表示します。 


⑥[設定実行]ボタン 

設定を変更した場合に> 設定した内容を有効にするときじクリックします。 


ポイント 


• 設をを変更しただけでは有効になりません。設定を有効にするには、[設を 
実行]ボタンをクリックして〈ださし、。 

• 印刷中に[設を実行]ボタンをクリックしないでくださし、。 
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[掘:張設定]ダイアログ 

[環境設を]ダイア□グで[化お設定]ボタンをクリックすると、[化張設定]ダイア 
□グが開きます。 


(?) 

ポイント 


お使いの 0 S やダイアログの開きち、また管埋者権限の有無によって、設をで 
きない場合があります。詳しくは凹下のぺージを参照してくださし、。 

と矿本書59ぺージ「[環境設定]ダイアログ」 


Windows 95/98 /Me 


Windows NT 4.0/2000 /XP 


オフセット 

上り） 0 mm 

左ん） 0 mm 

巧刷; 苗 度の [3 

口 白巧節月する岛 - 

厂用巧サイスゆわックぞしないな）- 
W 音巧巧フィックを〉- 


可 


• へ’-シ’だ-回谊(を- 

■ 嫩不足回涅(直)- 

■ 自航卜賠除に）- 


17 E り刷中巧ン》のモこ》ぞ巧う(凶)- 


] キみセル」 ^ルっ*し H 》 」初細面こするが1 


な 


立!ぶ] 


①- 


r わセット- 

上邸 
左くじ 


② 一 En 刷み畳の 

③ 一 
0—r 

®—p 

⑥ 一 r 

蹇ご 

I ⑨一 P 

⑩ 一 r 


[3 

白紙前,うする留 
瞄氏サイス''のわックぞしないの 
音おうつがウ喧） 

へ’-' / t う-回宜の 
メモリすさ回甚(が 
有お I う-お除を） 

E 顺中巧ン》のに》ぞ巧う(凹> 
OS のスフ•づレをほ用するくぶ 


] 


[ 


おンかレ」 ヘルフ•か）」神胤度にする(が I 




①オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設をします。 
1 mm 単位で，次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向） ~9 mm (ち方向） 

⑤ 印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

③ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを違択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができます。 


④田紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイブが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく印刷します。 
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⑥高をグラフィック 

グラフィック（円や矩おなどを重ねて巧いた図形）を高まに EP 刷する機能です。 


ポイント 


グラフイックが正常に印刷されなかった場合はチェックボックスのチェックを 
外してください。 


© ぺージェラー◎避 

印刷途中でェラー状態になるなど印刷に問題が発生した場合にチェックしてくださ 
い。ページェラーが発生し1こくくなります。 


⑦メモ U 不足回避 

プリンタにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると印刷 
品質を落として EP 刷するため、メモリ不足エラーが発生しにくくなります。 

® 自動エラー稱除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して EP 刷を続行します。 

. プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷じか要なメモリが足りない場合 

⑨印刷中プリンタのモニタを行ラ 

をずチェックマークを付けてください。印刷時にプリンタを監視して、プリンタがェ 
ラー状態になるとポップアップウィンドウを表示します。 



チェックマークをかすと、印刷に影響が出る可能性があります。 


⑩ 0 S のスプールを使田する （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

チェックマ— クを付けると， 0 S の スプー ル機能を使巧します。 


ポイント 


アプリケーションソフトによっては、画面と異なる印刷結果になったり、印刷 
に要する時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。このような場 
合は、チてッ クマー クを外してお使いくださし、。 


⑩[初期値にする]ボタン 

[化張設を]ダイア□グの設をを初期値に戻します。 
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[動作環境設定]タイアロク 

[環境設を]ダイア□グで[動作環境設を]ボタンをクリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きます。 


Windows 95/98 /Me 


Windows NT 4.0/2000 /XP 



② 

③ 


①中間スプールフォルダ選択 

スプールファイルや部数巧刷ずる際の巧刷データを一時的 I こ保をするフォルダを指定 
します。通常は、設定を変更する必要はありません。 

. WindowsNT 4.0/2000/ XP で中間スプ ールフ ォルダを選巧する場合は、すべて 
の権眼において選がする フ ォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設 
をが「変更」または「 フルコントロール」 になっていることを確認してから 
選巧してください。 

. 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量がかないと、巧うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選がすることにより印刷ができるよう 
になります。 

⑤ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

[ヘッダー/フッターの設定を許巧しない]と[ヘッダー/フッターの Ep 刷]両方■を 
チェックして[標準設定]ボタンをクリックずると、ヘッダー/フツターをここで設 
定できます。 
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の 

ポイント 




JSTMP1.DIR 
が-卿日 f 
pftS'tmp 



や問のルフォル》’涅巧 











[ページ装飾]ダイア□グのへ、ソダー/フッターの設定は、ここでの設定によって下表 
のように影警を受けます。 

と矿本書日1ぺージ「[ぺ—ジ装飾]ダイア□グ」 



[ヘッダー/フッターの設をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[ヘッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ裝飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッタ ー] チェック 
ボックス 

[ページ装飾]ダイア□グ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェックボックスは 
チェックなしのままで、 
設定は変更できません。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フッタ ー] 
チェ、ソクボックスは 
チェックありのままで、 
設定は蛮更できません。 

[ぺージ裝飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッター設を]ボタン 

[ページ装飾]ダイア□グ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フ V な一 
設定]ボタンはクリック 
できません（設定蛮更不 
巧)。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/ つ V み一 
設定]ボクンをクリック 
してへ、ソダー/フッター 
の印刷内容を確認できま 
すが、設をは変更できま 
せん。 

説明 

ヘッダー/フックーの印 
刷は[ページ装飾]ダイ 
ア□グで設定できます。 
管理者権限のないユー 
ザー (Windows NT 4.0/ 
20 日日）またはロン 
ピュークの管理者」アカ 
ウントではないユーザー 
( WindowsXP ) でも自由 
にヘッダー/フックーの 
巧刷を設定できます。 

ヘッダー/フッターは印 
刷できません。 

ヘッダー/フッターの印 
刷は[動作環境設定]ダ 
イア□グで設定します。 
[標準設定]ボタンをク 
リックして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイア □ 
グを開き、巧刷位置に対 
応するリストか 6 印刷し 
たい項目（なし■ユーザー 
を.コンピュータを-曰 
付-日が/時刻-部番号） 
を選択してください。 


• WindowsNT 4.0 の[ドキュメントの既定値]と Windows 2000 / XP の[印刷設 
ま:]から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は設をできません。設を 
を変更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設を]ダイアログを開い 
てください。 

• 管埋者権限のあるユーザー (Windows NT 4.0/2000) または「コンピュータ 
の管理者」アカウントのユーザー Windows XP ) しか設定できません。へッ 
ダー/フッター印刷を管埋する也、要がある場合はここで設をしてくださし、。 


③プリントサーバ用紙サイズを使用する （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

この機能をチェックすると、プリンタドライバにあらかじめ登録されている用紙サイ 
ズの他に、 OS 1 こ登録されている独自の用紙サイズを使用可能じしまず。追力□された用 
紙サイズは、[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]リストに合わせて表示されます。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 67 




[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイア□グでは、 ユーティリティ ソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設をを行いまず。 


EPSON LP - XXXX のフ日"テイ 


① 


をお \im 1 共ち！ま本詰定1レイ巧卜 IV —>お師！巧巧設ミ 2 -テイリテイ I 



EPSOI ' J つリンタウィント•巧3を） 

用. あ巧 量 や I う-‘ち热 をを示します 

_モニタの設ミち)…_|- 


_キサンむレ」_通用(が」 ヘルプ 


■② 


① EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ！3が起動します。 

な 本書朗ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

③[モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定ずる場合にクリックします。 

とを本書71ページ「モニタの設定」 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 


EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタ エラーを 表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時や消耗品残量が少'なくなっ 
たときなどのプリンタのが態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナー、用 ft などの消耗品 
の残量をコンピュータのモニタ上で確認する 
ことができます。 
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EPSON プリンタウインドウ巧をお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウ!3をお使いいただく上での制限事項について説明します。 

.Windows 95/98/ Me でな有プリンタを監視する場さの制限事項 

サーバ側とクライアント側において，コント□-ルパネルのネツトワークおよび現 
在のネツトワーク構成に、 IPX / SPX 互換プ〇トコルが設定されている環境で共有プ 
リンタを監視する場合じは、 IPX / SPX 互換プロトコルに力□えて TCP / IP プ〇トコル 
が設定されているみ要があります。 

• Windows XP をご使田時の制限事項 

Windows XP の リモートデスクトツプ機能 *1を利用している状態で、移動先のコン 
ピュータか6、そのコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷することはでき 
ません。 EPSON プリンタウィンドウ!3に适信エラーが発生します。 

*1 移動先のモパイルコンピュータなどか6オフィスネツトワーク巧のコンピューク上にあるアプリケー 
シヨンサファイルへアクセスし.操作することができる機能 


ポイント 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イ 
ンターネットによる情報の提供を巧っています。 

ノク トレス： hl : tp :// www . i - love - epson . co.jp 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表 
示するか> 音黄适巧するか>共有プリンタをモニタするかなどを設まします。[モニタ 
の設定]ダイア□グを開く方法は、2届りあります。 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリテイ]の[モニタの設定]ボタンをクリツ 
クしまず。 



[方法 2] 

上記[方法 1] の[モニタの設を]から EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しア 
イコンを Windows のタスクバーに設定することができます。タスクバーにある呼び化 
しアイコンを、マウスのちボタンでクリックして、メニューか6 [モニタの設定]を 
クリ 、ソク します。 

EPSON LP-XXXX 

^-② クリックします 

I 阿-ぁん -①右クリックして 
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[モニタの設定]ダイアログ 


<例> Windows XP の場合 


①- 

感- 

④- 


⑥- 


:こ夕の設を： EPSON LP-XXXX 


む-ま示の进巧 


巧目 


因巧情エラー 
□ ステータス巧巧エラー 
因 EP 刷巧まワーニンヴ 
因トナー巧をル 


1_ 国面巧 ;0 


ド 




する 

しない 

する 

する 


音声巧な 


语ちに戻す 


アイ]ン設定 


ロリ微巫な巧! 


タスウが’—まモ剛 


◎国国 


因 


巧ひ化しアイ〕ンぞゎ • パするとタスか ' 'H こ呼リ出しアイ〕ンがを 
没されます。査みされた巧む化し 7 イ ] ンぞ夕 — つ '' ル W ックすると 
フリン》のせ相ぞをモします。 

おちつリン 5 の設定 

其ちフリン巧に巧せる 


_詳如設定卜 
J ゎンセル」 、ルっ • くが」 


③ 


⑥ 


のエラー表示の還が 

達が項目にあるエラーまたはワーニング（警告）を、画面届巧するかどラかを達択し 
まず。クリックしてチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまた 
はワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ，対処方法が表示さ 
れます。 


⑤音青通知 

エラー発生時に音黄でわ届巧します。 


の 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド磯能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻します。 


④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリ、ソクしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタや巧みに合わせてクリックして達択できます。 


ポイント 


タスクバーに設をしたアイコンをマウスで右クリックすると、メニユーが表示 
されて[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。 
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⑥巧有プ u ンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）か6共有プリンタをモニタさせることができま 
ず。 

とぞ本書78ぺージ 「 Windows でプリンタを共有するには」 


ポイント 


共有プリンタに設をした場合は、化ずチ I ックマークを巧けてくださし、。チェッ 
クしないと、印刷に支障が出る場合があります。 


⑥ [詳細設定]ボタン 

共有プリンタのモニタ時に使用するプロトコルや、ルーターかのセグメントじを在す 
る共有プリンタをモニタするかどうかなどを設をします。 


P 巧间こ SMB をほ用する 
「ルートをおそてモニタする 


銷飄經漂帮識品說纖’：：設な 


_キ>ンセル」 


. 适信に SMB を使用する： 

クリックしてチェックマークを付けると、プリンタをモニタするために ， Winsock 
1. 1 と SMB の両方が巧用巧能になります。チェックされていない状態では , Winsock 
1.1 のみ使用可能です。 

• ルーターを 越えでモニタする （Windows 2000/ XP ) : 

クリ 、ソク して チェ、ソ クマークを付けると、ルーターかのセグメントに接続されたプ 
リンタをモニタできます。ただし、この機能を有劾にするとルーターを越えた通信 
が行われますので、設定を変更する場合はネットワーク管理者じご相談ください。 


@ 

ポイント 


• [通信に SMB を使用する]と[ルーターを越えてモニタする]は、が象となる 
プリンタすべてに共通してを効です（これらの設をが有効となりえる共有プリ 
ンタがネットワーク上に複数ある場合は、どのプリンタドライバから設をを変 
更しても、該当するすべてのプリンタで共通して設をが有効となります）。 

. Windows 2000 / XP が昼夜稼働するサーバ側の[モニタの設を]ダイアログで 
[共有プリンタをモニタさせる]が有効（チェックマークあり）になってい 
る場合は、共有プリンタとの通信に使用する SM 巳の特性によりサーバの CPU 
使用率が上がる場合があります。サーバの CPU 使用率を也、要 iiUi に上げな 
いためには、サーバ側で[通信に SMB を使用する]を無効 (チェックマ~ 
クなし）にしてくださし、。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態をおかめるために、次の2通りの方 
法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウは> 消耗品などの詳細な情報も表示します。 さらに 、印刷中にエラーが発生し 
た場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

とぞ本書75ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の拒 PSON プリンタウィンドウ! 3] ア 
イコンをクリックします。プリンタプ□パティの扇き方は、次のページをご覧ください。 
とを本書36ページ「プ□パティの開き方」 



[方法 2] 

防法 1] の画面にある[モニタの設を] せら、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び 
化しアイコンを、 Windows のタスクバーに設ますることができます。タスクバー上の 
呼び化しアイコンをダブルクリ、ソクするか、マウスのちボタンで呼び化しアイコンを 
クリックしてか6プリンタををクリックします。 

とを本書71ページ「モニタの設定」 

② クリックします- 

,,_モニタの設定 

|ドゥ|一兔乂^*'1巧口曲《^ -①もクリックして 


アプリケーシヨンソフトから巧刷を実行中にエラーが発生した場さ、プリンタのが 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータの画面上に表示されます。 

• [消’巧品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウじ切り替わります。 
•エラーが発生して[か処モ法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クするとか化方法、またはか処方法を選がするダイアログが表示されます。 


E T 力ートリッジの亞核!時期が近付きました。 


夕 


クリックします' 


巧しい E T 力ートリッジのを柏をち初めします。 

[巧化方;ち]ぞクリックすると、巧巧ち;ちを巧巧で • 
きます》 


_ 巧届仲止ん） 

► 巧巧了まお） [1 閉じるに） 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウロの[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 



④ 

⑥ 


⑦ 


①アイコン/メツ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧6せします。 

⑤ プリンタ/メツ它ージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージで お®5せします。 

とを本書76ページ「対処があ、要な場合は」 

③ つンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータをを表示します。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありまずのでを意してく 
ださい。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

©田紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズと届紙残量の目安を表示します。 

⑦ トナー残量 

ETA —トリツジのトナー残量の目安を表示します。 
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巧処が必要な場合は 


プリンタに何5かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ， メッセー ジを表示します。 メ、ソセー 
ジに従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。 



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 


の[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W しまず。 

とぞ本書75ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤[続行]ボタン 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり，エラーの発生したページが EP 刷されないことがあります。 

③ [再印刷]ボタン 

問題の発生したページか 5 EP 刷処理をもう一度巧います。[環境設を]ダイア□グの 
[ページエラー回遇]が違択されていない（チェックマークを付けない）ときのみ表示 
される場合があります。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除しまず。プリンタが印刷動作を続行している 
時にクリックすると，他の印刷データを削除する場合がありますのでを意して<ださい。 

⑤ [巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳しく説おしまず。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メ、ソセージを読んでか5ウインドウを閉じてく 
ださい。 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 76 





巧ちプリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、 W 下の設をがされているかを殖認して 
ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク 共有 サービスが 設をされていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に，対応するプリ 
ンタのドライバがインス!'ールされ、かつ、そのプリンタの共有設をがされていて、 
プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グ内の[モニタの設を]で[共有 
プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。 


ポイント 


Windows 2000 / XP で、[監視プリンタの設を]ユーティリティ* 1 を採用するエ 
プソンプリンタ（イ也機種）と混在して本機を使用する場合、そのユーティリティ 
の設をは本機では有効となりません。 


EPSON ブリンタウィンドウ! 3 で臣?見するブリンタの設定を交ち 
することびできます。 

|7 jg-’ 巧瓜ブぴジタ’を皆がず勒 
|7 Window 共ちブリンタをち巧する 
F LPR ブリンタぞ監視する 
|7 NetWare 共ちブリンタを監視する 

巧巧んすべての巧目をチ t ックした設定でほ用します。 

I さミミ吏ちすると.巧剧とブリンタの§拥こを巧を抑ましま 
す。巧 I こな涅のなし谓合は、設定をま f しないでください。 


口ーカルプリンタ / Windows 共有プリンタ / LPR プリンタ / NetWare 共有プリ 
ンタの監視機能をオン/オフするためのユーティリティです。本機は採用し 
ていません。 
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Windows でプリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは，プリンタの共 
有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは，プリントサー 
バを経由してプリンタを共有することにな りまず。 



クライアント クライアント 


Windows のバージョンとアクセス権 （Windows NT4.0/200(VXP) によって、ネッ 
トワークプリンタの設定方法（プリンタドライバのインストール方法）が異なります。 
設定を始める前に> あずと J 下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド23ぺージ 「Windows のプリンタ共有機能を使田したネット 
ワークプリンタのセットアップ」 

ここでは，プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンじ応 
じた設定手順に従ってください。また、ここではプリントサーバにはすでに本機のプ 
リンタドライバがインストールされているものとして説明します。 

. プリントサーバ側の設定 

ぶ本書79ぺージ 「Windows95/98/Me プリントサーバの設走:」 

な本書82ぺージ 「Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバの設走:と代替/追化 
ドライバのインストール」 

. クライアント側の設定 

ぶ本書88ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」 

ぶ本書92ぺージ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」 

ぶ本書94ぺージ 「Windows 200 CVXP クライアントでの設定」 


ポイント 


. 共有プリンタのプリントサーパ側で必ず共有プリンタをモニタできるよう 
に EPSON プリンタウインドウ！3を設をしてください。 

本書71ぺージ「モニタの設を」 

. 本章の設を方まは、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 
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[プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、[〇のボタンをクリックします。 


イルとフリンタの共ち 


[7 乃イルを共ちできるようにするの 

① クリックして -^ ►巧ブ J ンタを 巧ち できるようにするの 

② クリックします - キ的たル1 


[ OK ] ボタンをクリックします。 



トウ _ 

— HiIsJ 

私トワ-クの設定1齡||’|き紙1ァ化スの糾湘1 


現なのネットつ-ウ〕ンポ-ネント獻 




1 ゴ Microsoft ネツトワーウウライアント 

> 




ゴ Microsoft フ 7 ミリ□ヴオン 
巧 P がが onic CF - VEL 211/212 series 
巧タイヤルァップァタブタ 
巧ホかもち PnP シリアルポートけ PN 阳51日） 

'irNetBEUI -> Panasonic CF - VE 1211/212 series 

d 

1 

j 

1 



遇]口曲 …_I _弓，齡(む_ I _ブロパテて吸」 


语尉なこ日ヴオンするネブトワ-がじ 

[Microsolt みットワークウつ-ント ，J 

ファイルとブリシタのみち粒 .. J 

-削月-1 


クリックしまて - 0 K ] キでン たル 


@ 

ポイント 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、 Windows95/98/Me の CD- 
ROM を コン ピユータにセットし、 [OK] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

. 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その後、 
〇の手順でコントロールパネルを開いて@から設をしてください。 


コント□ールノ'(ネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 




!フ7イルのお実の S 示のなわを）がに入り姐 W け化） 


I i •品-窝.。端。。嘗™蟲 S ■&赢麗 

アドレス pkl ] ント日-ル n •ネ I -I 


Tcii I 

コントロ-化 J 、’ ネ 

ル • 


巧巧 

フリンクの i 
お' 规 I 


Microsoft ホームパーな 
テ0こたルサボー! • 

[1 旧のけジ I クトを巧巧 


み吗遺を妊 

扑丸こ-剔-。，'-恩 j ，。 ，。口-ド，，>卜 

►巧、堪裂が 

曲の 巧ス 7ルチブティア モデム 2-ヴー 

互]が向 9 な 

ユーヴー巧か 画面 巧み巧モニタ im 軍巧のを巧 

ヴリンタが淀％巧化 ii 鸟マイコ乂 ’ i - 9 
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Q LP - 6100のアイコンを還}只しで、[ファイル]メニューの[な有]をクリックします。 

③クリックして 


⑤ク U ックします 


Q [巧有する]を還がしで、[巧有名]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

あ要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力しまず。 

<例> 

①選おして一 



0 EPSON プリンタウィンドウにの[モニタの設定]ダイア□ヴで[巧有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

とを本書71ページ「モニタの設定」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いてを 
クライアント側の設をを巧ってください。 

とを本書88ぺージ「クライアントの設を」 
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Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーパの設定と代曾/追加ドライパのインス 
卜—ル 


Windows NT4.0/2000/XP が稼働するコンピュータをプリントサーバとして設をする 
場合は、じ(下の手順に従ってください。また> 代替/追力□ドライバをプリントサーバ 
にインスIルずる手順も同時に説おします。 

® . 代替/追加ドライバは、クライアントのプリンタドライバインストール作業を簡略 
化するためのものです。クライアント用の巧替/追加ドライバをプリントサーパ 
〜っソト にインストールしてわくと、クライアントごとに EPSON プリンタソフトウエア 

CD-ROM を用意しなくてもプリンタドライバのインストールが、自動的に斤え 
るようになります。 

• WindowsNT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする也、要があります。 

• Windows NT 4.0 で代替/追加ドライバ機能を使用する場合は、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4 降が対■象となります。 

. クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルす る'必要がありません。 

• 代替/追加ドライバ權能は、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ」、 Windows 
2000 /XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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Q LP - 6100のアイコンを還}只しで、[ファイル]メニューの[な有]をクリックします。 


②選巧して 


⑤クリックします 



-①選巧して 


Windows XP で]^: TF のダイアログが表示された場合は、どちらかを選巧し、画 
面の指示に従つてプリンタ共有の準備をします。 



-どちらかを選巧 
j してクリックし 
ます 


をお共有ポ—卜1詳細 i さち色の音巧巧巧設定2 - ティリティ 

与-.、？ EPSON LP-XKKK 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t キュリティのをめ、 Windows はこのがュ ー5 へ饥モート P かジ•をち加んまし-^ 
た。リモ—卜7クだスを>細こしス)ンろ«安がこ夕*すがこすが：«、 

ホ讶7气 >' む'ドア? 7— ウ?ザ-巧* fT してください。 

ホかホが！のぶ-卜 で’〜ザ-ド か手れ むい 巧ミホぶ巧才る巧う •は rr ♦けいり 1 d 

むわが 1。 


0 [巧有する]/ [このプリンタを巧有する]を選巧して、[巧有名]を入力します。 

Windows XP の場合は、[このプリンタを共有する]を違択して[共有を]を入力します。 
く 例 >Windows NT4.0 
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• 代替/追化ドライバをインストールずる場合は、次の〇へ進んでください。 

• 代替/追化ドライバをインストールしない場合は、 [0K] ボタンをクリックして、じ ( 
下のページへ進んで各クライアント側の設をを巧ってください。 

な本書88ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」 

な本書92ぺージ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」 

ぶ本書94ぺージ 「Windows 2000 /XP クライアントでの設定」 

ぶ本書100ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM が 
必要な場合（インストールの続き）」 


クライアント用にインス I ルする代替/追加ドライバを遷巧します。 

• Windows NT 4.0 プリントサーバの場合： 

① クライアントの Windows パージョンを選択しまず（クリックして、八イライトさ 
せまず）。 

Windows 95/98/Me クライアント用の代替/追ぶドライバをインストールずる場 
合は、 [Windows95] をクリックして選択します。 

② [OK] ボタンをクリックしまず。 


①還巧して- 


②クリックします- 


をお t が-卜 I スウん-ル共ち I セキュリティ | 則ち記ミ I トティリティ！ 
み5 EPSON LP-XXXX 


广 共ちしない垣） 
C 巧ちするを） 
共ちる 


[EPSON 


廣区襟徽接慾襟紙かサ，一誦したときに' 誦に 



Wiridoivs NT 40 x86 (インスト ー| レさ） 

Windows NT 4,0 MIPS 


Windows NT 4.0 Alpha 


Windows NT 3.5/351 x 故 


巧刘こ巧する巧セス宿をまちするには、比キュリティ]れるほってください。 


-►C 


_キヤンせル」_.•'ルブ_ 


ポイント 


• WindowsNT 4.0 クライアント用の代替/追加ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] 
はインストール済みのため、選巧する'丘、要はありません。 

• [Windows 95] 攻外の代替/追加ドライバは選巧しないでくださし、。本機のプ 
リンタドライバが対応していない OS の代替ドライバはインストールできま 
せん。 

• Windows 2000/ XP のドライバを代替ドライバとして登録することはできま 
せん。 
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□ Alpha 

Windows NT 江 1 

□ Alpha 

Windows NT 3 .日または 3.51 

□ Alpha 

Windows NT 4.0 

囚 Intel 

Windows 2000 

■因 Intel 

Windows 95 または 98 

□ Intel 

Windows NT 江 1 

DIntel 

Windows 们 3.5 または丈 51 

□ mips 

Windows NT 丈 1 

□ mips 

Windows NT 3 .日または 3.51 

□ mips 

Windows NT 4.0 

□ PowerPC 

Windows 们玉 51 


ジョン 


インスト-ル. I * 


fm 


过过 


慾編徽為プ M： 顧鳥警ぞ歷ラがをタウントドで側 


<例>Windows 2000 


クリックして 
チェック マーク 
を付けます 





ポイント 


Windows 2000 /XP ま用のプリンタドライバ [Intel Windows2000]/[Intel Windows 
2000または XP] はインストール済みのため、選巧する也、要はありません。 

指を攻外の追加ドライバは選がしないでくださし、。本機のプリンタドライバ 
が对応していない OS の追加ドライバはインストールできません。 


③ [OKI ボタンをクリックします。 


• Windows 2000 /XP サーパの場合： 

①[追力□ドライバ]ボタンをクリックしまず。 

く 例 > Windows 2000 


ぶぶ J 


をが共ち!ポ—卜 I 註そぶ設定 I をの音巧 It キュリティ1巧巧設定 I ュ-ティリティ I 


EPSON L 卜>000< 


广其,担） 
巧巧有するを)： 


jEPSON 


-ほかのバ-ジョンの Windows のドライ"- 

I この乃ン巧ほかのバージ3ンの Windows を実巧している ユー ザーと共ちする巧 


さ、ぶ]0ドライバをインストづけるぶ至びあ口ます。 


励 D ドライバ(皮— 


_キ中ンむレ」_巧巧(か」 


-クリックします 


②クライアントの Windows バージョンを選択します（チェックボックスをクリック 
してチェックマークをがけまず）。 


サーバ OS 

クライアント OS 

選が項目 

Windows 2000 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT 4.0 または200日 

Windows XP 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 9 日、98、および Me 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT4.0 または2000 


ななな 1 巧けけ0々巧巧け 
れ AA-y 囚 乂 
C C C ^ C C C MU C C C C 
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0 な下のメッ t — ジが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータに t ットしで [0 K ] ボタンをクリックします。 

く例 > Windows NT4.0 の場合 


过 


'Willows 95 S 肺 ’S みインストIレフ7仙'がVルの巧し化]州うトテ''ィスウを CD-ROM 卜'うか。げ）Iこ巧入して、[〇り 
をウリックしてくださし k 

つ口’が-訂スクやネットワ-クサ-が‘-など、則の巧巧からゎイルを]ピ-した L 巧さを、 [0 K ] を巧7ウしてくだ巧1。 

「: 0 K 1 わンセル I 


クリックします 


く例 > Windows 2000の場合 




过 


■Windows 2000 Server CD-ROM' のラベルの巧いた CD を 
CD-ROM ドライブ作)じ巧入して、めりをウリ》ルてください。 

フ □ッビ-ディスクやネゥトワ-ウサ-バ-ねど、目りの撤做ら ファ イ 
ルを〕卜する巧さら、[〇リをかククしてく g な、 


_キ松むレ」 


クリックします 


〇 


で D-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 

メッ它ージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されでいるドライ 
ブちとディレクトリ名を半角でぎで入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

〇で複数のクライアントを選択した場合は、©へ戻ります。 




説 M 9賴みむスト-ルフ，仙加胸^ 


77イルの巧的巧巧へのスぞ入力して、に K] ぞヴ>パしてくださ 
い。 


OK 1 * ②クリックします 

_キゎ桃」 


①半角で入力して’ 


] ピ-モ(拉 
-^^E ： ¥WIN9X 


つ 厚き戦日):.'' 


’クライアント OS によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの OS 

Windows 95/98/Me 

Windows NT4.0 

Windows 2000 /XP 

セットホドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN2000 

E:¥WIN2000 
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ポイント 


. 入力ちまがわからない場合は、]^ソ下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


三^微》95脚.怖み。，トル，，ィ山上の，，".•'。，'。.化要 


つ州レの樹内用所へのがスぞ入力して、[〇口ぞ义1‘かてくださ 
し、 

玉し元に)： 

m 3 



③入力例に記載されているご利用の os フォルダを[ファイルの場所]から選 
がします。 


ファイルの巧用の：问 Win9x 


J を I け I お ; mj 


到 Ep の 2 22j 
rj EpusbSj 


つ 7*0 レる(が 
フ7イルの巧巧の： 


|Ept0222j 

[ 

現くを）イ 

1-- 

d 

似セん1 


•①選巧して 


-な勺\い J つ 
します 


.Windows 2000 / XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いったメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合 
は[はい]または[続行]をクリックして、そのままインストール作業を進めて 
くださし、。本磯に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


Windows 2000 / XP の場合は、[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

WindowsNT4.0 の場合は、代替/追力□ドライバがインストールされるとプ□パティは 
自動的に閉じまず。 


の 

ポイント 


ネットワークプリンタにがするセキユリテイ（クライアントのアクセス許可） 
を設をしてくださし、。印刷が許巧されないクライアントは、プリンタを共有で 
きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 


EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

とを本書71ページ「モニタの設定」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いてを 
クライアント側の設をを巧ってください。 

とを本書88ページ「クライアントの設を」 
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クライアントの設定 

ここでは，ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。 


. Windows でプリンタを共をする場合は、プリントサーバを設まする'必要があ 
ります。プリントサーバ側の設をについては、じ TF のぺージを参照してくだ 
さい。 

ぶスタートアップガイド23ぺージ 「 Windows のプリンタ共を樓能を使用し 
たネットワークプリンタのセットアップ」 

ぶ本書79ぺージ「プリントサーパの設を」 

. ここでは、サーバをほ用した環境での一般的な （ Microso 円ワークグルーで 
接続方法について説日月します。ご利用の環境によっては ly 下の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理をにご相談くださし、。 

. ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方法を説日月します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
ク プリンタへ}ま続 してプリンタドライバをインストールすることもできま 
す。最巧の接続方まが異なるだけで、基本的な設をモ法はここでの説 B 月と同 
じです。 

Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するクライアントを設をする場合は、 iU 下の手順に従って 
ください。 

Q Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

Q [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、[巧へ]ボタンをクリックします。 
0 [ネットワークプリンタ]を還}只しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 


(?) 

ポイント 
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[参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成國が表示されます。 



乃ンタのネクトワ-クパスまたはげ剧キュ—るを入力してくださ U わ 
W ない巧さは[女昭]をクリ》巧ると、を用 T’ きるネットワ-クブリ 
ンタがホモされます。 

ネット9ーウバスまたはキューのる巧を)： 


MS-DOS アプリケーションから巧刷しますか？ 
r はい M 
巧いいえ(が 


_<房るを）」 汝へ> 1 _キ宁ン亡ル」 


•クリックします 


入力欄に攻下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共をプリンタ名 


プリンタが接続されでレるコンピユータ（またはサーパ')の [+ ] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタのさ前をクリックしで [ OK ] ボタンをクリックします。 


<例> 


觀す徽協雜ぞ-信熟，ます。 


①クリックして. 




已猩ネットワ-ウコンヒ•ュづ 

‘ネットワーク全巧 


g 田 essnt . 

c'-ja? 


田ち!团 ess-vvin2k 
因马 Epson.lpr 
田与！ Win98 


-②クリックして 


' , 6 ル I 


•③クリックします 


の 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタのを称 
を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くだ 
さし、。 
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[巧へ]ボタンをクリックします。 


ブリンタの适加ウイザ-ド 



フリンタのネットワ—クパスまたがり巧キュ—るを入力してくださ U ね 
力 A ない巧さは[争昭]モウリジウすると、卜用 T’ きるネットワ-クブリ 
ンタがホモされ S す。 

ネットワーウバスまたはキューのるお(目)： 

ド巧 lessn か epson 

[ を招(技… I 


MS-DOS アプリクーンョンか卿刷しますか？ 
广はいが 
(7 いいえ妙 


irtrt — I- 


.クリックします 


ポイント 


すでに該当樓種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存の 
プリンタドライバを使用するか、 S 斤しいプリンタドライバを巧用するか選巧す 
る'必要があります。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従っ 
て選巧してください。 


.プリントサーバが Windows 95/98/Me の場合や' Windows NT4.0/200CVXP プリ 
ントサーバに Windows 95/98/Me 用の代替/追力日ドライバをインストールしてい 
る場合は、次の©へ進みます。 

.Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバに代替/追化ドライバをインストールし 
ていない場合は、 t (下のページへ進みます。 

ぶ本書100ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM があ 
要な場合（インス!'■ールの続き）」 


接続するネットワークプリンタ名を確認し、适常使ラプリンタとして使用するかどラ 
かを還巧して、[巧へ]ボタンをクリックします。 



な邊窺驗壁，致^!^ I * ほぶださ 


ブリン々るを): 



;確認して 


Windows ベ-スのブ□クラムで、このプリンタを巧甫のブリンタとして设 
いますか？ 

はいの 、< 

广ぃぃぇ独 J * 


②選巧して 


<房る を) _[ か\ > し I J ③クリックします 


ポイント 


プリンタをを蛮更することができます。蛮更したプリンタ名は、クライアント 
コンピユータ上での名前となります。 
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Q テストぺージを ED 刷するかどラかを還がしで[完了]ボタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインス! -- ルが終了すると自動的に印 
字テストを巧います。 EP 字テストの終了ダイア□グが表示された5、正しくテストぺ一 
ジが印刷されたかどうか磕認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 


①選巧して 


②クリックします 

じ(上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

WindowsNT4.0 が稼働するクライアントを設をする場合は、 iU 下の手順に従ってくだ 
さい。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


Q [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックします。 

0 [ネットワークプリンタサーパ]を選巧してから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



0プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリック しで [ OK ] ボタンをクリックします。 



¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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ポイント 


プリンタが挂続されている コン ピユータ（またはサーバ）が、プリンタのを 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理をにご巧認 
ください。 

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既を 
のプリンタドライバを使用するか、巧しいプリンタドライバを使用するか選 
がする'必要があります。選巧を化すダイアログが表示されたら、メッセージ 
になって選巧してください。 


.プリントサーバ 0S が Windows NT4.0/200CVXP で代替/追力日ドライバ機能が使用 
できる場合は、次の包へ進みます。 

. 代替/追力□ドライバ機能が使用できない場合は、 t (下のページへ進みます。 

ぶ本書100ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM があ 
要な場合（インス!'■ールの続き）」 

0适常使ラプリンタとしで使巧するかどラかを還巧して、[巧へ]ボタンをクリックしま 
す。 


ドリン的健加ウィダ-ド 


Windows アフリウ-別ンで、このつリン巧巧制まうフリン化じ C ほいま 
すか？ 

, C 離:濯 ' 

C し I 、ろの )^ L 


①選巧して 



<戻るを」；みへ(が〉~ -1-^② クリックします 


0 [完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


じ(上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000 /XP が稼働するクライアントを設定する場合は、 W 下の手順に従って 
ください。 


@ 

ポイント 


クライアント OS にログオンするユーザーのアクセス権によって、インストー 
ル方まが異なります。 詳しくはじ TF のページを参照してください。 

と矿スタートアップガイド23ぺージ「クライアント側でのインストール方ま」 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。 

• Windows 2000の場さ 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


ポイント 


Windows XP の場合は[プリンタとそのイ也のハードウエア]画面で[プリンタ 
を追加する]をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもでき 
ます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開始]面面で[次 
へ]をクリックして、©へ進んでくださし、。 


*- ブ U ンさとその他の A — ドウ王ア 

曰回図 

つ:?イルの活窠(む 

ま示のおをじ入口姐ツ-ルのルフ也） 

ヴ 

©戻る-0 

ク〇なま ii . : W レヴ：'、 


1アドレスの）を乃ン々とその化の"-阳 I ア 

V 己,谢 


巧宙巧目 S 

* ハ-の エア CWS 说 
4. 耐 

9 > サウンド、 g 声、6よ U 才ーディ 
パ"イス 
，!《巧 a オフシ3ン 
<4システム 


トラブルシューテインヴ (: 

タハ-的 エア 
ぶげ田 

ぶもがぶも%说小巧 


作業を透びます 

@インスト—ルされているブリン9ま左 tt FAX ブリン々ちまモする 
団フリン々をち加する 

コントロールバネルを送んでま巧します 

キー未ード ザームコントローラ 

ち^スゎナと力巧 % ブリシタと FAX 

g マウス ^ i まヒモデムのオブシ3ン 


クリック 

します 
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0 プリンタの追如ウィザードを起動します。 

• Windows 2000の場ち 

①[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリックしまず。 


ブリンタ 


I ファイルの偏集を）わ尉こ入り(がツールのヘルプお) 
J 和房る，今，固ななまなフォルタ d 歴歴 I な巧 X 


[[アドレス电 )1 西プリシタ' 



ブリン5 



ブリンタのち化 


[プリンタのお加]ウィヴードでは、キ 
J 帕に巧ってプリンタをインストールでさ 
ます。巧しけリシタをイ > ストールする 
。ま、[プリンタの遇]日]アイ]ンをタブ 
ルクリックしてくだミい。 


ダブルクリックします 


©[プリンタの追力□ウィザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックしまず。 

• Windows XP の場合 

①[プリンタのタスク]の[プリンタのインス! ー ル]をクリックしまず。 


クリックします 



©[プリンタの追力□ウィザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックしまず。 
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0 使用する共有プリンタを探します。 

• Windows 2000の場ち 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]ボタンをクリックしまず。 



②クリックします 


②[プリンタをを入力ずるか[次へ]をクリックしてプリンタを参照しまず]が選択さ 
れていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックしまず。 



クリックします 


入力欄に UTF の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 
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• Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータじ接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタの巧な!ウィザー 


D— カルプリンタまたはネ 9 トワーウプリンタ 

設ミするフリンタのが目を巧ミしてください。 



ほ用するプリシタのなま目が旨ミしてください 
〇この:!>ビュー功こ巧巧されている□'•カルプリ>夕吐〉 


^ II, •こ‘ 

①選巧して-►こ、，ソトワ-クブIレウまたはほかのコバむ-をに掉巧されでいがIレタを 


み 


S ぶち總賓巧鷄な献ヵン如設廚讯曲' 


〔 <戻が巨 ）II 々へな!) > 〕〔キ * ンむレ 


②クリックします 


②[プリンタを参照する]を違択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタのち加ウィサー 



ブリシタのちミ 

プリンタのるおまたはアドレスびす巧な巧合は、乃ンタをなますることができます。 

図 

の; 壁巧し了_ 

巧巧するプリンタ对旨ミしてください。 

ザ ド ; ゎモ进が:^'ぇ w が i 


iZ お夕运熟巧が巡； 

〇指ちしたブリンタじ巧梯するロリ>5をき昭するにはこのオフシヨンを涅折しでじれ]をクリ》がに)： 

るが 

巧 ij: ¥¥server¥pr inter 

〇インタ-ネット上または自ミ/会なのネットワ-り上のプリン如巧爲するり） 

URL: 

例： http ： //server/printers/mypr inter/.printer 


1 <戻る昭 11 ホへの)> 1 1 キサンもレ 1 

②クリックします 


ポイント 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、[指ましたプリンタに 
接続する]をクリックして[を前]ボックスに直挂入力できますが、ここでは 
わからないことを前提に説明を進めます。 
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プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックしで [巧へ]ボタンをクリックします。 


<例> Windows 2000 



ポイント 


プリンタが挂続されている コン ピユータ（またはサーバ）が、プリンタのを 
称、ををちしている場合があります。ご利用のネットワークの管理をにご確認 
ください。 

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既を 
のプリンタドライバを使用するか、巧しいプリンタドライバを使用するか選 
がする必、要があります。選巧を化すダイアログが表示されたら、メッセージ 
になって選巧してください。 


.プリントサーバ OS が Windows 200 CVXP で、代替/追力日ドライバ機能が使用できる 
場合は、次の©へ進みます。 

. 代替/追力□ドライバ機能が使用できない場合は、 t (下のページへ進みます。 

ぶ本書100ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM があ 
要な場合（インス!'■ールの続き）」 
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通常使うプリンタとしで利巧するかどうかを選巧しで、じ夕へ]ボタンをクリックします 


边苗ほうブリンタ 

指定しがぶザり、帝に巧ミのフリンタからドキュブントが口刷します。 


Windows ア州ケーシヨンで、このブリンさを巧巧ほうブリン化してほいますか？ 


①選巧して 


_ f C 離麗 1 

r いいえ峨 


<戻る(旦） _[ みへ(の> I _キゃン杜レ」 


②クリックします 


設定内容を確認しで[完了]ボタンをクリックします。 


く例〉 Windows 2000 


I プリンタの適)のイザ-ド 


ブリン5①追加ウイザードを完了しています 


ブリンタ①ち t ロウィヴ—ドを売了しま此。 

ブリンタには、ホの設定げお定されました 
るお： EPSON LP-> 000< (BLESS-SERVER 上)- 

巧巧巧ク はい 

巧而 
心ント： 


ウイザ-ドを P， 化るには、尻了]を州》ルてください。 


<戻る(邑 J ち了 I キホ地し I 


③クリックします 


じ(上でクライアントの設をは終了です。 
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クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場さ 
(インストールの続き） 

Windows NT4.0/200CVXP プリントサーバに代替/追力□ドライバをインスI'■-ルして 
いない場合や， Windows 95/98/Me プリントサーバと Windows NT4.0/2000/XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントでネ、ソトワークプリンタに接続して 
か 6W 下の手順を続けてください。 Windows のバージョンによって画面が多少異なり 
まずが、基本的な手順は同じです。 


@ 

ポイント 


• WindowsNT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする也、要があります。 

• 代替/追加ドライバをインストールしている場合や、プリントサーバとクライ 
アントで稼働する Windows が同じバージョンの場合は、プリンタドライバ 
は自動的にインストールされますので、じ(降の手順は必要ありません。 


0ネットワ-クプリンタに接続しで!^下のよラな画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンを 
クリックします。 

く例 > Windows NT 4.0 の場合 


E リンクの巧病 


へ胃 A ていか… こ I 綱 わ取け'如力‘ インスト ルされ ていません•口- 邮 が一：做^^ 


OK ■■ ■■；] キドノ 1Z ル I 



クリックします 

0 [ディスク使田]ボタンをクリックします。 

同捆の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM か6プリンタドライバをインスI'■-ル 
します。 


e 


乃ンタの製适かモデルモ进巧してくだか。フリンタにインストールディス柳ないている巧さ 

装離澀據跟撰 I 親て渡だ一龍職ご— 


:、ブリンタのマニュアルを 


プリンタが： 


EiiSEI 

如 pie 
APTi 
AST 
ATST 
Brother 
Bull 


3 




AGFA-HccuSet lOOOSF v 2013.108 
AQFA-AccuSet 10 邮 SF v52.3 
AGFA-AccuSetlSOO 
AGFA-AccuSet 1500SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 800 
AGFA-AccuSet 800SF v 2013.108 


3 


ディスウほ曲曲.. 


<房る必 


みへ> I _キでンむ1<」 


.クリックします 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじツトします。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-100 




Q プリンタドライバび収録されでいるドライブ名とディレクトリ咨を半ちでまで入力 
し、 [0K] ボタンをクリックします。 



クライ アン トの OS 

Windows 95/98/Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

セットホドライブ例 

D ドライブ 

E ドライプ 

入力例 

D 洋 WIN9X 
E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN2000 

E:¥WIN2000 
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0 お使レのプリンタの機種名 ( LP -6100) をクリックしで、[巧へ]ボタンをクリックし 
ます。 


〇 


①クリックして 



②クリックします 


この後は、画面の指示にがつで設定しでください。 
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プリンタ}妾続巧の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追力□または変更で 
きます。 


Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーバに代替/追力日ドライバをインス!'■-ルして 
いない場合や ， Windows 95/98/ Me プリントサーバと Windows NT 4.0/2000/ XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストール 
してか6じ(下の手順を続けてください。 


@ 

ポイント 


. プリンタの接続先を変更すると、プリンタの磯能設定が変更されることがあ 
ります。プリンタの接続ホを変更した場合は、必ずを機能の設をを確認して 
くださし、。 

• 共有プリンタが設をされている環境で、プリントサーバ側のプリンタとの接 
続方法を変更した場合は、変更後次の設を作業を巧ってください。蛮更後、 
そのまま使用すると通信エラーが発生します。 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイアログにある[モニタの設を] 
( EPSON プリンタウィンドウ巧の設を）で、[共有プリンタをモニタさせる] 
をクリックしてチ： L ックマークを一旦外して [ OK ] をクリックした後に、再 
度[共有プリンタをモニタさせる]にチェックマークを付けて [ OK ] をク 
リックしてくださし、。 


Windows 95/98/Me の場さ 

ネットワークパスを指定してポートを追力□ずることで、ネ、ソトワーク上 I こ接続された 
本機に接続することができます。 

〇 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


e 


LP - 6100のアイコンをちクリックしで、[プ□パテイ]をクリックします。 


みイ 


の 右クリックして 



巧く (〇> 


一時停止(が 

* 通がほうプリンタに i さミ生) 
巧刷ドキユ於卜の肖り梯を) 
共ち(断. 

シヨートカツトの巧巧を） 
刖除(口 
をおのを更(曲 


プ□パティ松 


^——②クリックします 
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0 [詳細]タブをクリックしで[ポートの追如]ボタンをクリックします。 

. すでに登録されているポートを指をする場合は > [印刷先のポート]か5選択しま 
ず。 USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を違択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

.ネットワークプリンタのポートを追力□する場合は〇に進みます。 


EPSON LP - XX 々のブ□バティ 


細 I 共ち I を本設を I レイアウト | V - シ1民巧 I 巧巧試を I ユ-テけティ I 


.參 EPSON LP-XXXX 


巧剧ホのボート也〉: 



3 

E 口刷こほ用するドライバ姐； 



「EPSON LP -) 000< ，] 


ボートのお化 CO — 
ボートの肖リ除の )— .J 
ドライバの巧力日処 ) ...J 


ブリン 5 ボートのき Ij り当ての... I ブリン 5 ボートのお除の)... I 

タイムアウト設定。- 

ホ涅巧巧爸)： | T ^ 巧 

を f 含の 再な 巧 巧(巧： 技 


スブールの設定(い-.」_ボート©設定ぬ)...」 


OK \ _キャンセル J 迪用み ） _J ヘルブ 


②クリックします 


[印刷ホのポート]はポートををリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポートをを遇巧して、 [ OK ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンピユータによって異なります。じ TF に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN : EPSONPC シリース 7 NECPC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選がしま 
す。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 D 0 S / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選巧します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力しで [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のように人力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 


① クリックして- 

② 乂力して- 


⑤クリックします- 


巧加するボートの巧ミ目を巧んて< ださい e 
■ ネットワーク(が 

ブリンタへのネットワークバス： 


づ が B lessnt¥epson 

1 ； き昭恐::牛 

その化め） 


ち加するボートの巧结： 


ド SAW "■>! -1 ム… 4".: 



—カルボート 


J _キャン它ル J 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックしまず 


の 

ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、攻下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 
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0 追加したポート名び[印刷先のポート]で選巧されでレることを確認してから、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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Q LP - 6100のアイコンをちクリックして、[プ□バティ]をクリックします。 

く例 > Windows 2000の場合 

-①右クリックして 



巧ちほうブリンタじ設定の 
Efl 剧設定の… 

—啡き止迫） 

すべてのドキュブントの巧り消し(の 
其有(ぶ.. 

フむ夕をオフラインでほ巧するくぶ 


シヨ- トカウトの巧巧を) 
肖り除必 


るおの更更汹） 

-②クリックします 


0 [ポート]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指をする場合は、リスト内か5違択してチェックマー 
クを付けまず。 


①クリックして' 


②クリックします- 


ぶ! 


►-ポート I 詳細設定 I をの菅理1たキユリティ I 巧巧設定 I 2—テ押ティ I 
令 EPSON L 卜 KXKX 

E 円かするポートが 

ドキュイントは、チ I クウボックスびオシじなっているポ-卜のうら、房抑こ利ち巧おならので 


ボート 

M が月 

1マリ、ノ々 


凹 LPT 1. プリ>タポート EPSON LP-XXXK . ■! 

□ LP 巧： 

7リンタボート 



□ LPT 3： 

プリンタボート 



□ C 0 M 1： 

シリアルポート 



□ COM 2： 

シリアルポート 



□ COM 3： 

1 _1 / ■'产!…. 

シリアルポート 

ぐ."，■■ -I*. 1 


二1 


ポートの;追加の... 


ボ-卜の肖り梯の）」 ポ-卜の巧巧り)...」 


17巧ち向サボ-卜を有她巧るの 
广 フリンタフ-ルを も 如こする(の 


キャンたル」 巧巧(が」 ヘルプ 


ポイント 


[印刷するポート]はポートををリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポートをを還巧して、 [ OK ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。じ^下に代表的 
なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を遇巧します 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです。 Windows 2000 / XP をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選巧します（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[プリンタポート]ダイア□グが表示されたら、 [Local Port] を還択しで[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 


和旧可能なポ-卜の載目くか: 


①選巧して- 


Standard TC 


r 立ぶ 


②クリック します - 巧レい , I のほ聞化 '' I ^ I 巧しいポートを)…)—キ杞ホル」 


ポートちを入方しで[〇のボタンをクリックします。 


ポートをは]: JTF のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 




ボ-卜るを入力してくだかの: 

①乂力して^ 


m 

[ OK 
キャンたル 


2SJ 

卜^— 


②クリックします 


[プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックし 
ます。 


ポートに設定した名前び追如され、選がされでレることを確認してから [OK ] ボタン 
をクリックします。 



W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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パラレルインターフェイス接続時の印刷高透化 

本機をパラレルインターフIイスで接続している場合、印刷データの転送方まとして 
DMA 転をを利用することで、印刷を高ま化することができます。 


DMA 転送とは 

通常， EP 刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit) を経由してプリ 
ンタへ送られまず。しかし， CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、劾率よくプリンタへ EP 刷データををれません。 

ECP *i コント□-ラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変 
更することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データををることができます。 
その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access) 転をと呼びます。 

*1ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 拓送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を巧う前に、 t (下の項目の殖認と設をがみ要でず。 

. ご利用のコンピュータは DOS / V 機で ECP コント□-ラチップび搭載されでいますか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説巧書を参照いただくか，コンピュータメーカーじお 
問し'^合わせくたさし''。 

• ご利用のコンピュータで DMA 起送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせください。 

• BI 0 S #1 じットアップでパラレルポートの設定が ECP ] または [ ENHANCED ] 
になつでいますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定してくださ 
い。 

BIOS : Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプ □ グラム群のこと。 


ポイント 


この BIOS の設をは、本機のプリンタソフトウエアを一旦削除（アンインストー 
ル） してから巧ってくださし、。 B に S 設定後、再度プリンタソフトウエアをイ 
ンストールしてください。 

本書120ぺージ「プリンタソフトウ王アの削除方法」 

と矿スタートアップガイド20ぺージ「セットアップ」 


• エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続しでいますか？ 

じ(上の確認と設定が済みましたら、お使いの 0S ごとの説明に進んで<ださい。 
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Windows 95/98/Me の設定確認 

0 Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、啟赶じ力ーソルを合わせ、[コント□-ルパネル] 
をクリ 、ソク しまず。 


Q [システム]アイコンをダブルクリックします。 

—ダブルクリックします 

システム 

0 [デパイスマネージャ]タブをクリックします。 

クリックします 


Q [ポートに OM / LPT )] をダブルクリックして開き、本機び接続されでいるポートを 
タブルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は [ECP プリンタポート (LPT1)] を運択し 
まず。 



[ 0 K ] _みた/セル」 
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0 [リソース]タブをクリックし、[自動設定]にチェックか’巧いでいること、[競合する 
デバイス]に競合びないことをお認します。 



ポイント 


競合するデバイスが表示された場合は、攻下の手順で設をを変更してくださし、。 
①すべての I / O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設を]のチェック 
ボックスをクリックして外します。 

2) [基にする設を]または[設をの登録を]リストでメモに控えた I / O ポートア 
ドレスと [ DMA ] 、 [ IRQ ] (割り込み要求）の設をが表示される基本設をを 
探して選巧します。 


②面面表示を- 
確認します 


msiifa 

をぉ1ドライ"リソ-ス1 

ECP 乃ンタボート <LPT1) 


ぶ 


厂自扭 i を是をほう妙 
苗巧る i をミく巨)：I 就おお!編圃 




の柱巧._|§定 
_I 03 

J 到をみ軍巧07 
Pll/O の描互037日-的 7F 

_記ミのまち ◎— 」 


Jj 


つ 


-①リストボック 
スの中から選 
がして 


競合デバイスが解消しない場合は、お使いの コン ピュータメーカーにお問い 
合わせください。 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

W 上で DMA 転送の設定確認は終了でず。 


@ 

ポイント 


-部の コン ピユータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利 
用になれない場合があります。お使いの コン ピユータのメーカーに DMA 転送 
が可能かどうかお問い合わせください。 
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Windows NT4.0 の設定確認 

Windows NT4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライバをインスI-ールしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは設定されていることを磕認しまず。 

• B に S の設を方まについては、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

. B に S のパラレルポート設定を行う場合は、 B に S を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 B に S の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

.DMA 転送をご利用になる場合、本機のプリンタドライバはが下のページの手 
順に従ってインストールされていることが也、要です。 

なた、、 J トアップガイド21ぺージ「コンピュータと直接接続したプリンタの 
セットアップ」 

.DMA 転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順0の [DMA を使 
用する]のチェックをかしてくださし、。 

¢1 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


@ 

ポイント 
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0 [ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 


のク IJ ックして 


0 K し キャン它ル」_ '• i レブ 


wnm 


•が-卜 I スウゲュ - I レ I 共ち I がュリティ I 巧巧設定い-テティ I 


分 


EPSON LP-XXXX 


ドキわ巧されているホ卜のうを最巧に利用巧をなをので巧刷されます。 


.'巧巧 
Loca 
Loca 




_が-の働 D の…」_モ•-卜の刖陆魁 _I _が-卜の巧脱 p )—. 


厂巧ち向サが-巧ち谢こするの 
广巧ン5つ H レをち畑こする M 


-②クリックします 


Q 本機び接続されてレるポートのタブをクリックしで、 [ DMA を使田する]のチェック 
ボックスにチェックマークびはいていることを確認します。 

コンピュータの LPT1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [LPT1] を選択します。 


fpT がートのな巧 


■\m LPTI 


EPSON つリンが •- KLPTI ) 
の—スの I 規⑩； 


リソ-スの任巧 

記定 

/〇 '下。-トル'レス 

面 

DMA 

0378 - U 37 A 

07 

03 


端の棘を) 
おさの惭 E 
[ P ちらし 


口 DM 側就する必 


0 K 


キャン它ル 


①クリックして 


③確認します 
使用しない場合、 
このチェックを 
外します。 


ポイント 


コンピユータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ t DMA は、拡張ボードの設をを手動で設ま:する也、要があります。設を方 
まは、[旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設をの変更]ボタンをクリック 
して設をしてくださし、。 


W 上で磕認の方法は終了です。 
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Windows 2000 /XP の場合 

Windows 2000 /XP をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに 
設定:した上で、添がのプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートを 
インス!''ールして < ださい。 

• B に S の設を方まにつぃては、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

. B に S のパラレルポート設定を行う場合は、 B に S を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 B に S の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

.EPSON プリンタポートをインストールおよび設をするには、 Windows 2000の場 
合は管理者権限 （Administrators) のあるユーザーとして、 Windows XP の場合は 
「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする也、要があり 
ます。 

• 添がの Readme ファイルを也、ず一読してからインストールを行ってくださ 
し、。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時のが処方まなどの情 
報が掲載されてぃます。 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピユータに t ットします。 

0な下の画面か’表示されたら [LPT 接続時の印刷の高を化]をクリックしで[巧へ]を 
クリックします。 


@ 

ポイント 
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0 [はじめにお読みくださレ]をクリックし[巧へ]をクリックして参害情報をお読みい 
ただレでから、 [ EPSON プリンタポートのインス!ル]をクリックして[巧へ]を 
クリックします。 



Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0インストールび終了したら [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


Windows を再起動します。 
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Q LP - 6100プリンタドライバのプ□パティ画面を表示します。 

• Windows 2000の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② LP- 6100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューから[プ□パ 
ティ]をクリックします。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、包へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 

④ LP-6100 のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューか6 [プ□パティ] 
をクリ 、ソク します。 


0 [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選がします。 

[印刷ずるポート]の中から、使巧する [EPS 丄 PTx:] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 


①クリックして • 


②クリックします 


立过 I 


冷 


► ポ-卜1な如設是 I をの昔這1 1 キユリティ1巧巧設定 I 三-ティリティ1 
EPSON げ-從が 


ドち? 1® 卜は、ちッウボックスがオソ术っているポ-卜がち、展视か踊巧おなむ肌’ 
酬ミれます。 


■►(音 











I おし -。 LPTl 

[r こ , I.' ん f.:in 一； F'ori 

E し ' IIJi 

m||Sn|gpi 

unQiggmiQgijQQii 






J 


_ボ-卜の遇]0の...」_ボ-卜の肖1|除必_ 


_ボ-卜痴巧掛」 


W 方向サボ-巧ち加巧る(邑 
广フリンタブールをち細こする独 


_キサンむレ」_巧用曲 


.EPS 丄 PT1 :コンピュータ内蔵のパラレルポートき用 

[EPS 丄 PT1] を使用する場合は、 W 上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

.EPS_LPT2 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の®へ進みます。 

.EPS_LPT3 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の岛へ進みます。 
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0 EPS 丄 PT 2/3 を使用する場合は、 UTF のま順で旧 Q 、 DMA の設定を巧つでから〕ン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ボタンをクリ、ソクし、使用する EPS 丄 PT2 または EPS 丄 PT3 の 
タブをクリ、ソクします（お張ボードが装着されている場合のみ EPS_LPT2. 
EPS 丄 PT3 が表示されます）。 

② [IRQh [DMA] の設定を行います。[リソースの設を]か5 [IRQ]、[DMA] をダ 
ブルクリックし、化張ボードで設をした値を設定します。 



③ [0K] ボタンをクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設をが変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画 
面を閉じてか6再起動してください。 

これで EPS 丄 PT2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるよラにな U ます。 


@ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、〇〜©に従って EPSON 
プリンタポートの再設をを行ってください。 
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印刷の中止方法 


印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピュータ上の印刷データを削 
除しまず。 


プリンタドライバからの中止方法 


〇 


画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダフ''ルクリックします。 



巧或^)^ 


5:14 


ダブルクリックします 


0中止したレ ED 刷データをクリックしで還巧し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キヤン它ル]をクリックします。 


乃ンタのドネ: L メン KD ) ま示な）ヘルブ妇） 
•時巧止(が_ 


■ -Inlxli 


r 叩 


E 口か巧が3ブか1间 


J 遠巧げ;で J 巧沾曰巧 


0 K イト/么 .. 16:44:41 01/12/07 


①クリックして ②クリックします 


処理ミ斉みのデータが EP 刷されてか6表示が消え、印刷が中止されます。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 からの中止方法 

〇プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を開きます。 

Q [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをクリックします。 

0 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] 画面の[印刷中止]ボタンをクリックします。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!ルされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!ル）するみ要 
があ U ます。 


プリンタソフトウエアを削除するには 

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウエア（プリンタドライバ /EPSON プリ 
ンタウィンドウ ！3/USB プリンタデバイスドライバ）を削除ずる手順を説明します。 


ポイント 


• USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/ Me で本製品を USB 接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 

• EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


Q 起動しでいるアプリクーシヨンソフトをすべで終了します。 

Q Windows の[スタート]メニユーからロント□-ルパネル]を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定:]に力ーソルを合わせて、[コント□-ルパ 
ネル]をクリ 、ソク しまず。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]をクリックします。 
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0 [アプリケーシヨンの追如と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 
.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追力□と削除]アイコンをダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


Windows XP の場合 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックします。 


I ファイルの涙まをま示な）も気こ入り(由）ツ-ルのヘルブ化） 
^1,，二- ■ V j す户なま，1フホルタ."7 ， 

Iアドレス(包〇コント □ー ルバネル 


已回因 


お法巧目 タノ L 

い Windows 化 date Hi 

I ヘルプとサポ-卜 I 


作業する分野を里びます 


を^ デス。卜，ブのま元とトマ 

，リシ々とその ftam -ド。Iァ 

毒 ネ9トワーウとインターネクト巧ち 

巧^^ ィー？力。ント 

S み ブ□クラムの胤 n と刖ち 

m 

g 日な、時な、巧巧と言まのオプション 


クリックします 
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削除するソフトウェアを還がしで[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 /XP の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてか6、削除 
対まとなる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

忙 PSON プリンタドライバ. ユーティリティ] をクリックし、[追力□と削除]ボタ 
ンをクリ、ソクして W 下の ページへ 進みます。 

ぶ本書124ぺージ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 


7フリケーシヨンの jj 加と AI がホのフ □ バティ 


インストールと肖 I 勝 ] Windows ITT イル I 起あディスク 1 


與 巧跑 


r イ:/ストー化®... 


;欠のソフトな!乃5自做なこ肖 I 時て-さ$す。ア刘ケーンヨンを肖崎 

編'勘搬繳潭な。' -の M んで謝 


Adobe Acrobat 
Adobe FrameMaker v5.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX 卜ろ イ が 
EPSON US 日 フリン 9 がれ 

ド aawnai - 

吊 tell’syoc 

I Microsoft Draw 
Microsoft Office 
Microsoft Ward ' 


98 A 

皆.争; 


二] 


A 

迂巧が） 


OK I _ キャン它ル」 


①選巧して ②クリックします 
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. USB プリンタデパイスドライバを削除する場合： 

[EPSON USB プリンタデバイス]は， Windows98/Me で U 犯接続をご利用の場 
合にのみ表示されます。拒 PSON USB プリンタデパイス]をクリックし、[追力□と 
削除]ボタンをクリ、ソクしてじ(下のぺージへ進みます。 

な本書125ぺージ 「USB プリンタデバイスドライバの削除」 


アフリケ—シ3ンの:)！加とか腕のフ□パティ 


インストールと肖 I 勝 ] Windws フ 7 イル I 起あディスク { 


與巧跑 


r イ:/ストー化巧... 


ホのソフトな!乃5自做なこ肖|麟でさます。アフリケ-シヨン細燃 

艦,' I 观廠錫る*す細*' -脚ら埋んで.随加と 


Access Obiect 
— .X 卜うイが 

阿 so …リソミ F ' うイ,， 


,7" '.ぶテ'^ 

98 A 
, 97,T|oTes 


I Intellisync 

'Microsoft Dran 9 
Microsoft Office 97,T|oTessicinal Edition 
Microsoft Vttsrd 98 


二] 


OK I _ キャン它ル」 I1 巧 @) 


①選巧して 


②クリックします 


ポイント 


インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウてア CD-ROM 
内のに pusbun . exe ] ファイルを実巧してくださし、。 

①コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

③[エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

® に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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0 削除を確認するメッ t — ジが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除が始まります。 


クリックします 


関連ファイル削隙のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

削隙したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

0終了のメッ它ージび表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


じ(上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール) 
は終了です。 




ポイント 



プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

W 下の手順から続けて> 下記の作業を巧ってください。 

とを122ぺージ手順〇か6続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - 6100のアイコンを選巧して、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 
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USB プリンタデバイスドライバの削除 

Windows98/Me で U 沈接続をご利届の場合のみあ要なデバイスドライバです。 


ポイント 


USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
て〈ださい。 

USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 US 巳桂続しているほかのエプ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


W 下の手順か5続けて、下記の作業を巧ってください。 
ぶ122ぺージ手順包か6続けてください。 


0 [はい]をク U ツクします。 

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まりまず。 


クリックします 


ド除の度巧 


を 



巧ミされたテ''がイスとミの]ンが—ネントををて肖り除しますか？ 


.一…ほ口の ] _いいミ ( N ) 」 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


クリックします¬ 


子''がイスの刖陈をを了させるためじ、 X /ピュ-巧再臣田しねけれはなりません。今すぐ’ちおれしますか？ 
…ほけ饥……―11 _ CX 、 え ( N ) 」 


じ(上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 
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代曾/追加ドライパを削除するには 

Windows 200 (VXP プリントサーバにクライアント用の代替/追化ドライバをインス 
トールしている場合は，と rF の手順で代替/追力□ドライバを削除（アンインス! ■■■- ル） 
できまず。 


なも WindowsNT4.0 プリントサーバにインスI'■-ルされている代替/追力日ドライバ 
は削除ずることができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替/追力□ドライ 
バは削除されません。 Windows NT4.0 の代替/追力□プリンタドライバをバージョン 
アップする場合は，バージョンアップしたプリンタドライバを代替/追出ドライバと 
して再度インス!'―ルしてください。上書きインス!ルされた代替/追力□ドライバ 
は聞題なく動作します。 


ポイント 


代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


0起動してレるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場さ 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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0 削除したレ代賛/追加ドライノ X をクリックしで選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 



0削除を確認するメッ它ージび表示されたら、[はレ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

W 上で代替/追力日ドライバの削除は終了です。 
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Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Macintosh でお使いの際に圉係する情報について説 
B 月していまず。 


♦設定ダイア□グの開き方 . 130 

♦[用紙設定]ダイアログ . 132 

♦[プリント]ダイアログ . 135 

参[プリンタセットアップ]ダイアログ . 155 

参 Macintosh でプリンタを巧ちするには . 160 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 167 

♦パックグラウンドプリントを行う . 172 

参印刷の中止方ま . 174 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 175 
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設定ダイアログの開き方 

用紙設定の手順 

実際に EP 刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例 I こ説明します。 



〇 [ SimpleText ] アイコンをダブルクリックしで起動します。 

-ダブルクリックします 

SimpleText 

Q [ファイル]メニューから[田紙設定](または[プリンタの設定]など）を選がします。 


皆 


0必要な頂§を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とを本書132ページ r [用紙設を]ダイア□グ」 

とぞ本書133ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

Q [0 K ] ボタンをクリックしで終了します。 

この後，印刷データを作成します。 
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Q [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を還巧します。 



Q 印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とを本書135ページ「[プリント]ダイア□グ」 

とを本書140ページ r [詳細設を]ダイア□グ」 

ぶ本書144ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

A [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


印刷の手順 

印刷する際に> プリンタドライバ上で EP 刷部数などを設定します。 
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の 用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


® 本磯で印刷できない用祇サイズを還がすると、 A 4 サイズの用紙にフィットぺ一 

ジ印刷を巧います。 A 4 サイズが外の用紙にフィットぺージ印刷を巧う場合は、 
ポィント [レイアウト]ダイアログで[フィットぺージ]を設をしてください。 

本書144ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑤ 印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを> [縱]、[樹のいずれかをクリックして違択します。 

⑤ 180度回お印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④ 拡大/縮ル率 

印刷データを化大/縮小して印刷できます。化大/縮ル率を25%〜400%まで、1% 
単位で指定できます。 

⑥ フすトコピー縮ル 

[お大/縮か率]が100%未満の場合に有巧になります。指定した縮か率で用紙中央に 
印刷します。この場合，[精密ビットマップアライメント]は選択できません。 

⑥ 精密ビツトマツプアライメント 

印刷領域を約4%縮ルして印 用！) のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、 
印刷位置は届紙の中央になります。なお> [フォトコピー 縮ル]を選択している場合は 
違択できません。 

⑦ [印刷設定]ボタン 

印刷に関するを種の設をを巧います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設定できます。 

とを本書135ページ「[プリント]ダイア□グ」 


[用紙設定]ダイアロク 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設をします。印刷データを 
作成する前に設定してください。 


LP-XXXX 乂 XX 


回 C 


3 


—用がサイズ： | A 4 
-巧刷ち向 : 


图《國《 

。1己0度回ち巧刷 
化ホ/捕小牢：110 cQ 呆 

フすトコピ—巧小 
■□括をビツトス 


キャンセル I 
I 巧刷設定'.' I- 


⑦⑨ 


①を③ ® ⑥逼 
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⑨[カスタム巧紙]ボタン 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できまず。設定したカスタム用紙サイズは、 
[届紙設定]ダイア□グの[届紙サイズ]メニューか5違択できます。 

とぞ本書133ページ「任意の用紙サイブを登録するには」 


任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 


〇 [田紙設定]ダイア□グを開き、[カスタム田紙]ボタンをクリックします。 
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0 用紙サイズ咨、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、巧紙長、上下左ちマージンを設定 
し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

設定できるサイズの範囲は iU 下の通りです。 

用紙幅： 8.70〜30.48 cm (3.43 〜12.00インチ） 

用紙長；10.00〜己0.80 cm (3.94 〜20.00インチ） 



巧ホ巧ち 


ザン tJij 


〇インチ #>601 
用巧植_ 用巧長 


[15.30 1 [25.20 1 

マージン 上 


-②クリックします 


-①設をして 


ここで定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


(?) 

ポイント 


不をお紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、下のぺ一 
ジを参照してから印刷を実行してください。 

とす本書33ぺージ「不をお紙への印刷」 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行います。 


EPSON 


A4 

ノ、ー フト 


① 


巧な： I が 


モード. 

m 巧装 i ちち 
0詳袖設定 




⑩⑩© 

Me 


巧刷 


[ キャンセル 


ぺ — ジ： 

A をぺ — ジ〇 | 

>1 

a フォント星を了る - 


なが袋き 

:I 自ゎ语巧 

さ 

用巧巧ミ目 

:I き巧彼 

さ 




さ l ~ L _ □が苗。でが刷- 




□ 恐 II 賠 ri 刷 - 


-② 

■感 

互 

-⑤ 


.⑥ 

⑦ 


E 円刷品ち：をれい 


-⑨ 


モ—ド.--—. 
〇巧類さ定 
がお田 i ミミ 


I< 現なの設定 > 


I 巧な / 刖除 ... 


-⑨ 


① 部数 

1 -999 の範囲で印刷部数を違択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが> ⑥の[部単位で印刷]を選がすると1部ごとじまとめて印刷しまず。 

⑤ ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[をページ]を違択します。一部のページを指をし 
て印刷する場合は，開始ページと終了ページを1 -9999 の範囲で入力します。 

③フオント置換する 

細明朝体> 中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて EP 刷するには、クリックしてチェックマークを付けます。プリンタドライバは、 
インス I '―ルしてあるフォントの中か6、置き換え可能なフォントを自動的に探しま 
す。置き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを巧いません。 

フォント置きあえ機能を使用する場合は、 t (下のフォントを使用することできれいに 
印刷できまず。お使いの Macintosh じじ(下のフォントがインストールされていない場 
合は ， Mac 0 S の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライ! KL 、 リュウミンライ! KL - 等幅 
• 中ゴシック己 BB 、 中ゴシック BBB - 等幅 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-135 




項目 

説明 

普通お 

普通紙タイプの用紙（レターヘッド、再生お、色つきを含む）に印刷す 
る場合に選択します。 

厚紙、特厚祇 

[給紙装置]は [MP カセット]じ設定されます。厚紙の場合は、使用する紙 
厚じよって設定は U 下のように異なります。 

. 厚紙：祇厚 91 〜 1 の g/m 2 の場合 
• 特厚紙：紙厚 1 日 8 〜 2 1 6g/m2 の場合 

OHP シート 

OHP シートに巧刷する場合に選択します。 


⑥巧紙種類 

用紙の種類を達がします。 


⑥部巧位で印刷 

2部 W 上印刷する場合に1ページ目か6最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。 EP 刷する部数は、①の悼階女]で指をします。 


⑦逆順印刷 

最後のページから逆に印刷します。 



④お紙装置 

給紙装置を違択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時じ、[用紙サイズ]の設定に合った用紙がセットされている給紙装置を 
探して給祇します。 

MP カセット 

MP カセットか 6 給紙する場合に選択します。 

用紙カセット 

標準の用紙カセット （1 段目）か 6 給祇する場合に選択します。 


選巧した I 合が装置に指をされた用おサイズがセットされていない場合や正 
しく核巧されない場合は、エラーが発生します（用がサイズチ I ック樓能を 
効時）。なお、[用がサイズのチ I ックをしない]を有効/無効に設をするに 
は、[拡張設を]ダイアログで行います。 

とを本書142ぺージ「[拡張設定;]ダイアログ」 

[自動選が]を選巧して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用が]で設をしたサイズの巧ががセットされているを合が裝置を自動的 
に選巧して、そこから給がします。 

ぶ本書144ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 



Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-136 







⑨巧奨設定モード 

一般的におおできるを件で印刷する場合にクリックします。ほとんどの場合、この[推 
奨設定]でよい EP 刷結まが得6れます。 

きれい： 

本機は常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。設定は変更できません。 

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ （ 
下のいずれかのち法でが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [プリント]ダイアログの[拡張設を]内にある[メモリ不足回避]を有効 
にする。 

ぶ本書142ぺージ「[拡張設定;]ダイアログ」 


の 

ポイント 
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⑨詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックすると、詳細設をメニューと[設を変更]/ [保を/削除]ボ 
タンが表示されます。 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

[保存/削除]ボタンで保存した設定を選択できます。 

[設定変更]ボタン 

クリックすると、[詳細設定]ダイア□グが開きます。 

とす本書140ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

[保存/削除]ボタン 

クリックずると、[プリント]ダイア□グで設定した内容を保をまたは削餘するた 
めのダイア□グが表示されまず。[ユーザー設定を]を入力して、[登録]ボクン 
をクリックしてください。 



LP-XXXX X.XX 


团 C 


[おの設ミ 


キヤン它ル I 


hhi 

] 


①入力して 


②クリックします 


保ちした設定を変更または削除できます。 

• 設定を蛮要する場合は、最初に[プリント]ダイア□グで設定を蛮要してか6 
蛮更の対象となる設ををを[ユーザー設定]リストか6選択し、[蛮要]ボタン 
をクリックしてください。 

• 設定を削除する場合は、削餘する設定をを[ユーザー設定]リストか6選択し 
て[削餘]ボタンをクリックしてください。 


②クリックします（変更時) 



⑩湖（[拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙をお機能などの設定を行うときにクリック 
します。 

とを本書142ページ r [化張設定]ダイア□グ」 


⑩圆（[レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設定ができます。 

ぶ本書144ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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⑩ [^( [プレビユ ー] アイコン） 

アイコンをクリックすると [ EP 刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをクリックすると，[プレビュー]ダイア□グが表示されて EP 刷結ま 
をモニタ上で確認できまず。 
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[詳細設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設を]をクリックして[設を変更]ボタ 
ンをクリックすると、[詳細設を]ダイア□グが表示されます。印刷に圉わるさまざま 
な機能を詳細に設定できます。 



①グラフィック 

グラフイ、ソクスイメージを処理するちまを違択します。 


項目 

説明 

白黒 

モノク〇巧刷を行います。グレースケールや中圍色は巧現しません。 

八ーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が蛮化する画懷を八ーフトーン処理してきれいに巧刷できまず。 


画像調整： 

[八ーフ I -ーン]選択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できまず。[細 
かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとより粗くグラフィッ 
クを印刷します。 

巧暗調整： 

[八ーフ I ン]選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い]側にスラ 
イドするとより日月るく > [濃い]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷され 
まず。5段階に調整できます。 

⑤印刷品質 

本機は、印刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。 
設定は変更できません。 

ポイント 
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印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメ‘ソセージが表示される場合は、じ( 
下のいずれかの方まで対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [プリント]ダイアログの[拡張設を]内にある[メモリ不足回魅]を有効 
にする。 

と穿本書142ぺージ「[拡張設を]ダイアログ」 







⑤フオント置換する 

細明朝体> 中ゴシック体、等幅巧朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて EP 刷するには、クリックしてチェックマークを付けます。プリンタドライパは、 
インス I ルしてあるフォントの中か6、置き換え可能なフォントを自動的に探しま 
す。置きあえ可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを巧いません。 

フォント置きあえ機能を使用する場合は、 t (下のフォントを使巧することできれいに 
印刷できまず。お使いの Macintosh じじ(下のフォントがインストールされていない場 
合は ， Mac 0 S の CD - ROM よりインス I '―ルしてお使いください。 

• リュウミンライ! KL 、 リュウミンライ!-― KL - 等幅 
• 中ゴシック BBB 、 中ゴシック BBB - 等幅 

④ トナー它ーフ '' 

印刷濃度を巧えることでトナーををおします。試し印刷をするときなど、印刷品質に 
こだわ6ない場合にご利巧ください。 
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[掘:張設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[化お設定]アイコンをクリックすると、[化お設定]ダイ 
ア□グが表示されます。 



① オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設をします。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向） ~9 mm (ち方向） 

② 印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

⑤田紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく印刷します。 

④ 自動エラー稱除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して EP 刷を続巧します。 

. プリンタじセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイブが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷じか要なメモリが足りない場合 

©白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができまず。 
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⑥ メモ u 不足回避 

プリンタにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると印刷 
品質を落として EP 刷するため、エラーを回避できることがあります。 

⑦ スプールファイルなちフオルダ 

印刷処理用のスプールフアイルをどこに保存するかを運ができまず。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設をができます。 


①- 


EPSON 


因に 


化 

化 

1 

2 

M - >A4 

ぺ-ジ巧巧. . _ 

が 

A をべ-ジ 
〇奇なべ-ジ 
〇巧到ぺ-ジ 


G 卞 f VtA j 


I A4 


出力巧がサイズ： 

配置： ♦ち上さ•わせ 

田スタンプマ—ク 


〇や典をわせ 


トルが 


患度： 巧い' 

□マウ; ■ v (こよる回!ミ ft 度 

□ 1ベ-ジ目のみ E 口制 


;1〔ちな/刖除] 

!テ年7卜点车 

^ - ' 活ぃ 

I I I 


I 囚到 y 讯サ I 到 y 巧け試ち…)□巧を巧剧- 
I 囚へ■タタ‘一/フツタ ー■ 


'② 


'③ 


'④ 

'⑥ 


①ぺージ還が 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ EP 刷するかを 
違択します。 


⑤フイツトぺージ 

印刷する用紙のサイブに合わせて EP 刷データを自動的に化大/縮ルする機能です。 
とぞ本書146ぺージ円広大/縮ルして印刷するには」 


@ 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[巧が設を]ダイアログで設をした用紙サイズに対して設 
をされます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小を]は無効になります。 


⑤スタンプマーク 

印刷データに感などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

とを本書148ページ「スタンプマークを EP 刷するには」 

④割り巧け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮ル割り付 
けして EP 刷します。割り付けるページ数，順唐、枠線の有無を設をできまず。 

とを本書153ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 
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⑥ヘッダー I つ'リター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に圉する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）じ印刷するには、チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを設定するには> [ヘッダー/フッター設を]ボタンをク 
リツクしまず。 


EPSON 


LP-XXXX XXX 

へッタ '一 /フッタ 

を上 

-設定 

中み上 

ち上 

I ユ-ザ-る 

t I I (なし） 

壬 II 日が 壬 I 

ち下 

中共下 

ち下 

I コンピュータる 

え|厂(ない 

さ I I が番号 さ I 

间 I 丰ヤン セル I II OK || 


[ヘッダー/フッター設赶ダイア□グでは、印用 U 位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザー名-コンピュータ名•日付-日付/時刻-部番号*)を違択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

* [部番号]が選択されると.プリンタドライバによる部単位印刷が行われます。 
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巧:大 / 縮小して印刷するには 


[レイアウト]ダイア□グ内のフィットぺージ機能を使います。フィ、ソトぺージとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを化大/縮かする機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを違択してか6印刷を実行し 
まず。 



の出力巧紙サイズ 

[用紙設定]ダイア□グで設定した用紙サイブを、ここで指をした用紙サイブに化大ま 
たは縮ルして印刷します。 

⑤配置 

フィ、ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷ずるかを還択します。 







フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って届紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷す 
る手順は iU 下の届りです。 

0プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでいることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、各項目を設定します。 

この場合[届紙設定]ダイア□グの[届紙サイズ]は [ A 4] になります。 



0 [印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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①プレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグずると，スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

感 つ一つる 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ ( P に T * i 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録し 
たり削除します。 

*1 円 CT : Macintosh の標準グラフィックファイルおま。 

とを本書150ぺージ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録時と同じダイア□グが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント> スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/ち度 

テキストマークを回転するときは、[マウスじよる回転]をクリックしてチェックマークを付け, 
プレビュー部のマークをマウスで回転させるか> [ち度]ボックスに回転ち度を直接入力します。 

⑦ 1ぺージ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。この項目が選択されていない 
場合は、すべてのページにスタンプマークが印刷されます。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ巧のスタンプマーク機能を使います。 


EPSON 


若口 々をべ-ジ 

〇奇なぺ - 
〇巧割べ- 


回に 


G ytA j 


□フィットぺ -' 

化力滞れイズ: 


|_A4 
ち上さわせ 


囚スタンプマ—ク 
マ - クる：〔マルが 


り I 伽/刖栋 I 

|_テみストおま,- 

- ' 活ぃ 

1111 


。マウスによる回だ 巧度 

□ 1ベ - ジ目のみ巧制 - 

I □ 到 y 巧け [ 割り巧け i 巧 J □巧を巧則 
I □へ•サダー/フツター 


②③④這逼⑦ 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、]^〇^の頂目を設定します。 



Q [印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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テキスト7—クの登録方;ち 

〇 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



@ [テキスト]ボックスにできを入力し、[フォント]と[スタイル]を選巧して、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 


•⑤クリックします 


•②選巧して 


オリジナルスタンプ7-クの登録方ま 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビ 、ソ トマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて，それぞれの手 
順をお読みください。 


@ 

ポイント 


オリジナルスタンプマークは32件まで登録することができます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クはイ呆持されます。 
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0 [ユーザー 7 -ク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 


①入力して 


ユ - ザ-マーク試定 ュ -_ ザ - マ-ク宅 


柄 円民* 



•②クリックします 


I 丰ヤン它ル 
I ビクチで脚0 
〔テ丰スト巧扣 : 
I[ テ丰スト洁 * 

いり徐 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


@ 

ポイント 


• 登録したテキストマークをを更するには、変更したいテキストマークをを 
[ユーザーマーク設を]リストから選んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。をちした後、化ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユ_ 
ザーマーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、'必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 

ビットマップ7-クの登録方法 

0アプリケーシヨンソフトでオリジナルのスタンプ7-クを作成し、 P に T おすでなちし 
ます。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クをはけ、[追加/削除]ボタンをクリックします。 




凹 " 0 K ni 


. □フィットぺージ 
I 化力巧 iS ヴイス：一 — 

I 班;^-**"***。む 

_因スタンプマーク 


マ - ク名：〔マル化 


さ 1 G 巧加/刖な+ 


こ）マウスに j る回•ミ 
□ 1ぺ-ジ目のみ巧刷 


^ 7-1 ® をぺ-ジ 

。碑 * 〇巧がぺ-ジ 
〇巧巧べ-ジ 


I □ 割 y けけ I 扫りけけ6至 I □符モか刷 
I - 

□ヘッダー/フッター 


-①クリックして 
-②クリックします 
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0 [ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 


团 1(~^ 


ユ-ザ-マーク I さ定 ユ-ザ-マ-ク名 I 丰ャン它ル I 

-1 1_ビクチ1•适加卜 


丰スト巧沉 I 
を丰ストな* I 


.クリックします 


Q 〇でなちした P に T ファイル咨を還巧し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 


①選巧して 



②クリックします 


Q [ユーザー7-ク咨]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 


团 i 査抹叫 < -②クリックします 


ユ-ザ-マーク I さを ユ-ザ-マ-クを 


①乂力して- 


トモ ' pet 


] 


参考 


[ 丰ヤン它ル ( 
[]^クチャ巧加| 
丰スト巧沉 I 
を丰ストな* I 
〔刖除 I 


これで[スタンプ マー ク]ダイア□グの [マー クを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユーザー 
マーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、あず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できまず。 
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1 ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックしてチェックマークを付け、惶 U 
リイ寸け設を]ボタンをクリックすると、惶い J 付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできます。 


③ 


囚到 y けけ〔到 y けけ!祀 .. I 由巧を巧刷 

□ へ。ダー/つッター 

I A ■ ダー / フシタ -I さ定 I 


〇 


LP-XXXX X.XX 


到リなけぺ—ジ巧 
g 2ぺ—ジみ 


〇 4ぺ—ジみ 


到 y 巧け扉巧 

[*-*| «ちからちち向 [^] 〇ちから S 方向 

[D 〇上から下で巧 


-① 

■② 


bj I キャンたル I 『 °K ii 


①割り巧けぺージ数 

1ページに割り付けるページ数を違択します。 

③順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縦' 
横）と惶 U り付けページ数]によって、運ができる割り付け順をは異なります。 


⑤枠を印刷 

割り付けた各ページの周りに枠綜を印刷するときにチェックマークをがけます。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の通りです。 


〇 


[レイアウト]ダイア□グを開いで、な下の項目を設定します。 



①チ I ックして 


②クリックします 


化要に応じて設を 
しまず 


0 [割り巧け設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 



•①チェックして 


•②選巧して 


•⑤クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
ヴの [ E (] 刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設定を行います。アップ 
ルメニューからセレクタを開いてプリンタを達択したら、[セットアップ]ボタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能を設定してください。 
な スタートアップガイド32ページ「プリンタドライバの選が」 


クリックします 


本機はネツトワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共 
有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイア□グが t (下のように異な 
ります。 



巧有を許可する側の Macintosh 


① 

② 


③ 

渾 
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巧有プリンタを使用する側の Macintosh 


① 


⑥I 


③ 


⑥' 


EPSON プリンタいノトアップ LP-XXXX 间 OK || 

展大解を度_ __ ----- - 

-»情準 〇高おを度 

プリンタたち 

-―0プリンタをモニタする 
ステータスシート巧刷 
K AX - タパ•ン '-卜 ... > 

プリンタ巧ち _ ___ 

―I其ちブリン々設を…1 


の 最大お像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えまず。 EP 刷を実行す 
ると> アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中か5最適な解像度を違択し、 
データをプリンタドライバに渡します。 


項目 

説明 

標準 

本機の解儘度を 72 dpi / 300 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用してください。 

高解懷度 

本機の解儘度をの dpi / 300 dpi / 600 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えま 
す。 


の 

ポイント 


本 項目は、印刷時の解像度を設まするものではありません。印刷解像度は印 
刷設をダイアログの[モード設を]で設をします。 

本 項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが巧している解像度に合 
わせて設をしてくださし、。 


⑤ [プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイア□グが開き，プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。詳しくは，と J 下のページを参照してください。 

とを本書158ページ r [プリンタ設定]ダイア□グ」 

⑤[ステータスシート]ボタン 

ステータスシートを印刷します。プリンタの状態を表すダイア□グが表示されますの 
で、そのダイア□グで[ステータスシート印刷]ボタンをクリ、ソクすると印刷されます。 
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④[プリンタ巧有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリックします。プリ 
ンタ共有を許可ずる側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた 
場合は、[プリンタ共有設定]ボタンをクリックして[プリンタ共有設定]ダイア□グ 
を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタか6違択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有を]と > 接続する隐の[パスワード]を設をしてください。 


EPSON プリンタ巧ち1ミ定 

因このプリンタを其ち 


#ちを：共ちプリンタ （ LP - XXX の 


[ 




回 [ 


〕C 


-共をプリンタにせける任意の名 
前を入力します 

-共をプリンタに接続する際のバ 
スワードをミ夫めて入力します 


⑥プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されます。 
EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを違択します。 

⑥[巧有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリ、ソクできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
□グを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイア□グが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは，共有プリ 
ンタに関するじ(下の情報を表示します。情報をお認したら、 [0K] ボタンをクリック 
してダイア□グを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタを 

共有プリンクのを前です。 

コンピュータを 

プリンタが直接接綿されている共有を許巧する側のコンピュータをです。 

このプリンクで撒えない 
フォント 

共有プリンクで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォン 
卜は本磯では使巧できません。 


確認します 



クリックします 


ポイント 


リストに表示されているフォントで文書を作成した場合、別のフォントで印刷 
され、印刷結果は画面での表示と異なります。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

セレクタから[プリンタセットアップ]ダイア□グを開き、[プリンタ設定]ボタンを 
クリックすると、[プリンタ設定]ダイア□グが開きます。 


① 


②. 

③. 


み 

⑤. 


EPSON プリンタ i 視 LP-mx [?1 (□"ok — Ij 

巧面铜 _ 

^«)5み 〇15み 030み 060み 0120'み0180み 

输も自め语巧 _ — - _ 

■ 巧 NP カセットを歷ホ 0用巧カセットを馆ホ 

MP 力たット用巧サイズ 

- MP 力たット用巧ウイズ： 〔白旣巧な ¢1 

卜す一巧み エラー 亲モ 
1〇 了る ♦.しない 

—a プリンタをモニタ了る 


(?) 

ポイント 


設ををを更した場合は、'必ず [0 K ] ボタンをクリックしてダイアログを閉じて 
ください。 


の 節電時間 

節電状態に入るまでの時聞*1 (5 分，15分、30分、60分、120分、180分）を設を 
します。頻繁に EP 刷することがない場合は、本機能じより印刷待機時の消費電力を節 
約することができまず。最後の印刷が終了してか6、指定した時闇（巧期設を5分）が 
経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとま 
ず数秒圍ウォーミングア、ソプを行ってから、印刷を晶始します。 

*1 OFF (宙電しない）の設定はできません。 

⑤給紙自動逞巧 

[基本設を]ダイア□グの[給紙装置]が[自動選が]じ設定され，かつ MP カセット 
と巧紙カセットじ同サイズの用紙がセットされている場合に、 MP カセットと用紙力 
セットどち6の給紙装置を優先して給紙するかを設をできます。 

.[MP カセットを優先]に設をした場合、 MP カセットを優先します。（初期設定） 

• [用紙カセットを優先]に設をした場合> 用紙カセットを優先します。 

⑤ MP 力它ット田紙サイズ 

MP カセットじセットした用紙サイズを設をします。 

• [自動検畑に設定した場合、 MP カセットじセットした用紙サイズは自動的に検巧 
されます。（初期設を） 

.MP カセツトじセツトした用紙サイズを固定する（自動検がしない）場合は，使用す 
る定お用紙サイブを違択します。 
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④トナー交換エラー表示 

トナーがなくなった場合の対応を設定できます。 

• [しない]に設をした場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

• [ずる]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージ 
を表示します。 


⑥プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを違択します。 


の 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[切]に設をすると、 EPSON プリンタウイン 
ドウロはプリンタの監視をしなくなります。 
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Macintosh でプリンタを共有するには 


プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン 
夕をほかの Macintosh から共有ずることができまず。 



プリンタを巧ちするには 


ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには> プリンタ 
を直接接続した Macintosh で];_|下の設定を行ってください。 
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Q USB ポートを還がします。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート （1)L 山 SB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を違択しまず。 



0 [バックヴラウンドプリント]を[入]設定しで、[它ットアップ]ボタンをクリック 
します。 



②クリックします 


の クリックして 


[バックグラウンドプリント]については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書172ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

[セットアップ]ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの 
詳細じついては、 trF のページを参照してください。 


ぶ本書155ぺージ r [プリンタセツトアップ]ダイア□グ」 
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プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
をされます。プリンタの共有時は[切]に設をできません。 

〇 共ちプリンタの設定か’オンになつているプリンタ 
ザあるため， LP-XXXX はバックグラウンド設定を 
[切 J にでをません0 

をでのプリンタの兵ち設定モオフにしてから再度 
バックヴ’ラウンド設定を r 切 J にしでください, 

r OK II 

0 [プリンタ巧有設定]ボタンをクリックします。 

クリックしまず 

0 [このプリンタを巧有]をクリックしてチェック7-クをはけます。 

クリックします 

Q [巧有各]と[パスワード]を入力して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

①入力して 

②クリックします 





ポイント 
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ポイント 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、[パスワード]を設 
をしてください。 

共有プリンタが作成されますので、じ TF のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


r 巧もプリンタ （ lp - xxxjOj を巧巧しでいます。しばら 
くお巧ろください。 


Q [0 K ] ボタンをクリックしで[プリンタじットアップ]ダイア□グを閉じます。 

dJ ) [じレクタ]ダイア□グ左上のク□—ズボックスをクリツクしでダイア□グを閱じま 
す。 
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巧ちプリンタを使用するには 


〇 

〇 


〇 


ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、をユーザーの Macintosh か 6trF の 
手順に従って共有プリンタに接続してください。 

ネツトワーク上の巧有プリンタの電源びオン （ I ) になつていることを確認します。 
アップルメニューから t レクタをクリックしで開きます。 


©クリックして —フ 7 イル漏集 を 示特則ヘルプ 
このコンピュータについで 
を Apple システム • ブロフイール 
回 AppleCD 才、デイオプレ-ヤ 
图 EPSON プリンタウインドウ！3 
み Sherlock 
み SimpleSound 

インターネットアクセス > 

回牛-配列 

なコントロールバネル > 

{司スクラッププック 

②クリックします 



プリンタドライパ [ LP -6100] を還巧します。 


クリックします I 


AppkSh が e LaserWriter 8 


準 暨 

.ppkSh … 

L 讓 


AppleTalk ゾ ン： 


Zoned , 

Zone 02 


ポイント 


Q 山 ckDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を巧用停止にしてください。 

とすスタートアップガイド30ぺージ「システム条件の確認」 
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巧有プリンタをダフ''ルクリックして選がします。 


ダブルクリックします 


. 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、©へ進んでください。 

• パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 


LaserWriter 8 


寧 暨 

AppkSh が ' 

LP-XXXX 


AppleTalk ゾ 'ー ン： 


Zoned ， 

Zone 02 


其もプリンタ ( LP - XXXX ) 




_〇切 


♦巧巧 

J 1-7.6.2 


有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、巧へ進んでください。 


@ 

ポイント 


共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ね 
くださし、。 

共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続が態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 
共有プリンタのパスワードが蛮更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。@へ進 
んでください。 


巧有プリンタへ接続するためのノ'(スワードを入力します。 


A "共有プリンタ （ LP - XXXX )" へのパ 

/!\スロ-ド. 


I .…. - W — 

I キャンセル I II 0 K II 



入力します 


(?) 

ポイント 


共有プリンタの パ スワードは、共有を許可して いる Macintosh のユーザーにお 
尋ねください。 
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0 [プリンタ它ットアップ]ダイア□グで必要な設定を巧つでから、 [ OK ] ボタンをク 
リックしでダイア□グを閱じます。 

ぶ本書155ぺージ r [プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


也、要に応じて設を- 
して くださし、。 


EPSON プリンタ t ットアップ LP-XXXX \ 2 j IC 

是スおを度 _ _ _ 

«お準 〇音おほ度 

プリンタ設定 
囚プリンタモモニタ了る 


•クリックします 


[]ステ—タスシ—卜…< 


-プリンタ共ち- 


I共ちプリンタ設定.. . I 


0 [バックグラウンドプリント]を設定します。 

な本書172ぺージ「バックグラウンドプリントを行う」 



ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの 作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウス カー ソ 
ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を還巧してください。 


0 [じレクタ]ダイア□グ左上のク□—ズボックスをクリックしでダイア□グを閱じま 
す。 


じ(上で共有プリンタへの接続が終了しました。このあとは、通常のプリンタのように 
[用紙設を]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタエラーを表示します 

ポップアップウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 プリンタのが態やトナー、用紙などの消耗品 

し、エラー発生時や消耗品残量がかなくなっ の残量をコンピュータのモニタ上で知ること 

たときなどのプリンタのが態を表示します。 ができます。 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開くには 


[アップル]メニ ューの EPSON プリンタウインドウ！3 
から[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。 


a ファイル福集を示侍則ヘルプ 
このコンピユータに二いで 
盛 Apple システム*ブロフィール 
© AppleCD 才ーディオプレ—ヤ 


夕 Sherlock 
勢 SlmpleSound 

インターネットアクたス 

巨 j キ'•目例 

^コントロールバネル 
固スクラジブプック 
^セレクタ 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設 
ま:できます。 


[ファイル] メニ ユーの[環境設を]から 
[モニタの設を]ダイアログを開くことが 
できます。 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューか6 [環境設を]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示されます。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3のモニタ機能を設をします。 



①エラー表示の還択 

達択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面届巧するかどうかを運択します。リ 
スト内のエラー状況を違択して[する]をクリックすると、エラーまたはワーニング 
が発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処ち法が表示されます。なお、 
[トナー残量か]または[その他の消耗品残量少]を違択して [1 日1回する]をク 
リックすると、トナーまたはその他の消耗品の残量がかなくなった場合に1日に1回 
だけポップアップウィンドウが現われて対処方法が表示されます。 

⑤音青通知 

エラー発生時に音寅でわ届巧します。 


の 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻します。 
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プリンタの状態を確かめるには 


EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報わ表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが巧能です。 

とぞ本書170ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 



[プリンタ詳細]ウィンドウの起動方法 

[アッスレ]メニューか6 [EPSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウロの[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 


① 

② 

③ 


⑥ 



①アイコン/メツ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状ミ兄をお巧6せします。 

③ プリンタ/メツ它ージ 

プリンタの状態を®5せたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージで お®5せします。 

とを本書171ページ「対処が必要な場合は」 

⑤ つンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータをを表示します。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して，データを削除します。プリンタが印用勵作を続行してし^る 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている巧紙サイズと巧紙残量の目安を表示します。 

⑦ トナー残量 

ET カートリツジのトナー残量の目安を表示します。 
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巧処が必要な場合は 


プリンタに何5かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ，メッセージを表示します。 メ、ソセー 
ジに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンド 
ウが閉じまず。 



④ ⑥ 


ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

の[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W しまず。 

とを本書170ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤[続行]ボタン： 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり，エラーの発生したページが EP 刷されないことがあります。 

⑤ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して，データを削除します。プリンタが印用勵作を続巧している 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

④[巧処方ま]ボタン 

順を追って対処方法を詳しく説おしまず。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メ、ソセージを読んでか5ウインドウを閉じてく 
ださい。 
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パックグラウンドプリントを巧う 

バックグラウンドプリントとは， Macintosh がほかの作業を巧いなが6同時にプリン 
夕で印刷を斤うことです。バックグラウンドプリントを斤う場合は， Macintosh ツー 
ルバーの一番左の [アップル]メニューか6 [セレクタ]を達び、[バックグラウンド 
プリント]の[入]をクリックしてください。 



ポイント 


• [バックグラウンドプリント]を[入]に設をすると、印刷実行中も Macintosh 
でイ也の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに 
動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先す 
る場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設をしてください。 

• プリンタの共有を設をすると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に 
設をされます。プリンタの共有時は[切]に設をできません。 


〇 其ちプリンタの設ミザオンになつでいるプリンタ 

ザあるため， LP - XXXX はバックヴ•ラウンド設定を 
r 切 J にできません0 

をでのプリンタの兵ち設定をオフにしてから巧度 
パックブラウンド設定を r 切 J にしてください。 


r OK | | 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[人]にした場合，印刷実巧時に EPSON 
プリントモニタ！3が使用できます。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツール 
バーの一番ちの[アプリケーション]メニューか6開くことができます。ウィンドウ 
が閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を達択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで EP 刷中のファイルをが表示されます。 

③プリント待ち 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルをが表示されます。 

⑤[プリント中止]ボタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの EP 刷）を中止しまず。 


ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタロの[ファイル] 
メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選ホ尺します。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルを削除するには，[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルををクリックして> [削除]ボタンをクリックします。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、 trp のいずれかのち法でコンピュータ上の EP 刷データを 
削除します。 

. コ7ンド （お） キーを巧したままピリオドし）キーを巧しで、印刷をか止します。 

アプリケーションソフトによっては，印刷中にダイア□グを表示ずるものがありま 
す。印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 


• バックヴラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3か 
ら印刷をか止します。 

① EPSON プリントモニタ!3を開いて， EP 刷状況をおかめます。 

とす本書173ページ「印刷状ミ兄を表示する」 

③ EPSON プリントモニタ!3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 
印刷中の最後のページが排おされると、プリンタの印刷巧ランプが点灯します。 
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プリンタソフトウェアを再インストールする場合やパージョンアップする場合は、す 
でにインスIルしているプリンタソフトウェア（プリンタドライバ、 EPSON プリン 
タウィンドウ! 3) を削除（アンインストール）するみ要があります。 

起動しでいるアプリケーションソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にじットします。 

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 内の[プリンタドライバディスク]-に isk 
1] の順に開き、 [ LP - 6100インス! -- ラ]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インス!'■-ラ] 
アイコンが表示されているフォルダ巧を下にスク□-ルしてください。 

な ^ な^ 每 

ブリンタドライバディスク Di $ k 1 LP-XXXX インストーラ 


ダブルクリック ダブルクリック ダブルクリック 

使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選がします。 


クリックして 
選がします 



プリンタソフトウエアの削除方法 


〇 〇 〇 


〇 © 
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[アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 


-- —= _ _ 

--- LP - け: KX インスト-ラ__ 

___囚曰 

I アンインスト-ル 

コ 




ぶ S なデイ 3 7Sg! 0K 


-宙目 B ディスク "Mwm わ shHD“f 


[ アンインスト—ル 


が 


クリックします 


@ 

ポイント 


政下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーション ソフ トが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーション ソフ トを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨ ンソフ トを終了してから、プリンタ ソフ トウエアをアンインス 
卜ールしてください。 


〇 化のアプリケ-シヨンが実巧しでいる巧を.この巧 

巧は巧えません，"倚ける"をクリック了ると.案 
巧しでいるすべでのアプリケ-シヨンモ自れのにが 
了します。"キャンセル"をクリックすると元の:!犬 
巧に戻 y ます。 

G 车ャン e ル)に该ける 1 


[OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


[終了]ボタンをクリックします。 


:_ __ .. LP - XXXX インスト-ラ- -: 口目 

〔アンインスト—ル さ| 

「EPSON LP - XXX ) {を巧巧了るためにぶ勇なプリンタドライパめセツトを肖 I 崎します。 1 


1* 巧巧 H だザィユクめ空き： 2夕97,004 K 
インスト-ルの«« — 


-田目 B ディスク "Mwm わ sh 冊" f 


ぶ*なディスブ5坦： OK 


〔 


アンインスト—ル I 


方 


クリックします 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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添巧されているフォントについて 

本製品の CD-ROM に収録されているバー〕ードフォント (Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインスI-•'―ル方法Iこついて説明していまず。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..178 
参 TrueType フォントのインストール方ま . 193 
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EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（バーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードやキャラクタを指をしたり、 0 CR - B *1 フォント（バーコード下部 
の文字）を指定するか要があります。 EPSON バーコードフォントは ，これらのパー 
コードやキャラクタを自動的に設をし、をバーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを簡単に作成> 印刷することができるフォントです。 

*1OCR-B :化学的た字認識に苗いる目的で開発され JSX 9001に規をちれた書体のを称。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています 。 EPSON 
バーコードフォントは，本機に同捆のプリンタドライバ上でのみな用巧能です。 


バーコード 

の規格 

フオン トを称 

OCR-B 

チェック 
デジ ット ジ 

備考 

」AN 

EPSON JAN-8 

おり 

あし」 

JAN (短縮バージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-8 Short 

おり 

あし」 

JAN (短縮バージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN-13 

おり 

あり 

JAN (標準パージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-13 Short 

おり 

あり 

JAN (標準パージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
ず。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

おり 

あり 

UPC-A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

おり 

あり 

UPC-E のバーコードを作成します。 

Code39 

EPSON Code39 

なし 

なし 

OCR-B、 チ X 、ソクデジットの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON Code39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code39 CD Num 

おり 

あり 

EPSON Code39 Num 

おり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code に 8 のバー〕ードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR-B、 チ X 、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

So 巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あし」 

EPSON ITF CD Num 

おり 

あり 

EPSON ITF Num 

おり 

なし 

NW-7 

(CODA 己 AR) 

EPSON NW-7 

なし 

なし 

OCR-B、 チ X 、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON NW-7 CD 

なし 

あし」 

EPSON NW-7 CD Num 

おり 

あり 

EPSON NW-7 Num 

おり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成しまず。 


のチェックデジツト：読み®りの正お性を保つために，巧をの計算まに基づいて計富ちれたキャラクタ。 
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注意事頂 

プリンタドライ/\の設定について 


バーコードを印刷するには，プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設定値 

[基本設定]-[詳細設定] 

[トナーセーブ] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[レイアウト] 

[拡大/縮ル] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[割りがけ] 

チェックマークなし （ OFF ) 


义字の装飾/配置について 

. 文字の装節(ボールド/イタリック/アンダーライン等），網掛けは行わないで<ださい。 
. 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

. 文字の回転を行う場合、回おち度は90度、180度、270度 W かは指をしないでくだ 
さい。 

• 文字圈隔の変更は行わないで<ださい。 

. アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や，スペース（空白）部分で単 
語圍隔の自動調整機能を持っている場合，その機能を使巧しないように設定して< 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横ち向のみを化大/縮ルしないで<ださい。 

. アプリケーションソフトの才ートコレクト機能は使用しないでください。 

(例 < =〉皆な） 

入力時のを意について 

. バーコードフォントを達がしたままスぺースを入力すると，スペースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

. アプリケーションソフトウエアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改巧マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

. 入力した文字をバーコードに変換する隐に、バーコードとしてあ要なキャラクタを 
自動的に追力□するため> バーコードの長さは文字人力時よりも長くなる場合があり 
ます。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してくださ 
い。 

• パーコードのフォントサイズは，本書「各バーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイズで作成していただくことをお勤めします。保証サイズじ(かのサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とす本書185ページ「をバーコードの概要」 


ポイント 


トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 
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システム柔件 

EPSON バ ーコー ド フォン トをご利用いただくには、 Windows でのシステムを件のほ 
かに iU 下のを件があ、要です。 

な スタートアップガイド20ぺージ「システムを件の確認」 

八ードディスク； 15~30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 
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0 [ソフトウェア還が]ボタンをクリックします。 




0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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インス!ルするパ'-コードフォントをチェックしで[じットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないパーコードフォントは、クリ 、ソク してチェックマークを外してください。イ 
ンストールされません。 


が -]- ド ’ 7om ： 


口 EPSONCode39 三 

PE に ON Code39 CD 
17 EPSON Code39 Num 
17 EPSON Code39 CD Num 
P EPSON Code じ日 _ 

口 EPSON 肝 
p- EPSON IF CD 
口 EPSON IF Num 
P EPSON HT CD Num 

P EPSON J-Posfal Code 師卽便を母 J 


邮乃〕销于 (R) 


囚 


中止に ) 


Copyright に） 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


インス!ル終了のダイア□グが表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

J ： i 上で EPSON パー〕ードフォントが Windows のフォントフォルダじインストールさ 
れました。 
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パーコー ドの作成 

ここでは Windows 95/98/ Me に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON バーコードフォ 
ントの EP 刷手順を説明します。 

〇ワードパッドを起動し、パーコード変換するでまを入力します。 



Q 入力した文字をマウスでドラッグしで還がします。 

違がした範囲が反転表示になります。 


ファイルの漏まを）表示く公巧入みきなり）ヘルプ(が 

D | な I 田 I 昼 I な I 曲 幻壁||歷|〇| 础 
I 3 [16^ ^ 



-クリックしたまま 
移動します 


0 [書す]メニユーをクリックし、[フォント]をクリックします。 


ファイルの漏集を）を示が巧入。 

己1到_田1昼 I 凶か」ぶ」电し1 


ま巧碑翁川 - 

!面をまきお） 

-巧巧が... si 

タフの…」 


①クリックして 


②クリックします 


EPSON-LASER-PRINTER 
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0 [フォント]の一覧から印刷したい EPSON パーコードフ牙ントを還巧し[サイズ]で 
フ牙ントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


S 33 


mlM 


フォシ KF): 

[EPSON Code39 CD Num 


、 DFPOP 巧 -I 

V DF 特ス 3 シックな —' 

•を EPSON Code12 目 —J 

ま EPSON Code39 

の選択して —► pSaafe'gaBM , 

I 巧 EPSON Code39 Num ZJ 

文す怖り 
厂巧り消しもがと） 

厂下規(が 
をに)： 


I 姗 」 

ス宇 

太字靴本 


|3^ 


[ 


—' キサンたル I 




A 


H も H 今 


因丄因 


—ま 


—n 害巧の巧嫩か 


これは TrueType フォントです。プリンタと画面の面ちで同じフォシトをほ用しま才。 


-⑤クリックします 


-②選巧して 


e 


〇 


广 Windows NT4.0/2000/XP では目 6p けソ上のフオントサイズは使用できません。 

ポイント 

入力した文ぎ が、 モニ:! 
認 します。 

I 

り上で巧のよラにパーコードフォント表示されでいることを確 

ファイルの混集必表示姐；巧入みき式ぬ）ヘルプが 

印刷を実行します。 

人力した データがバーニ 

D| な I 田 I 昼 Iな I か I ぶ I 睛 I ち hi 些 I 

[EPSON Code 39 CD Num ，] 尼 6 B|y|y| 度 

7' 1 ■1■ p ■ 2 ■ 1 ■ 3 ■ 1 ■ 4 - 1 ' 日. 1 ' 6 ' 1 ■ 7 ■ 1 ■ 8 ■ 1 ■ 9 , 1 .1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EPSON - LASER-PRINTER 

] ー ドとして印刷されます。 

入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、面面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
ポイント み取りはできません。 


添付されているフォントについて一184 





各パーコードの概要 


各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する女献を参照して<ださい。 


JAN-8 (JAN 短縮バージョン ) 


• JAN-8 は 「JSX 日己01」として規格化された JAN の短縮バージョン旧巧）です。 

• EPS 日 N パーコードフォントはホ尾のチェックキャラククを自動的に挿入するため、入力する丰ャラクタは 
7巧です。 


入力可能なキャラクタ 

数字 

(0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

己2〜1 30pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは日 2pt, 6己 pt (標準）、目ス 5pt、 130 pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センターパー 


入力時 

EPSON JAN-8 に変換 

1234567 

1 

12 

54 

56 

7 



JAN-8 Short (JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


• JAN- 8 Short は JAM-8 のバー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-8 と同じ 
化様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 

保証サイズは 36pt、 4日 pt (標準）、の.日 pt、90pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


• チェックキャラクタ 


巧刷例 


• OCR- 巨 • センターバー 


入力時 

EPSON JAN- 8訊〇門に蛮換 

1234567 

12 ： 

|i 

J6; 

, 


印刷 
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JAN-13 ( 標準バージョン） 

.JAN- 13は rJSX0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 巧）です。 

• EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタ 


は12巧です。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

目〇〜1 50pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt, 7日 pt (標準）、112.5 pt, 150pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センクーパー 


入力時 

EPSON JAN-13 に変換 

123456789012 

i 

34! 

■671 

.90 



JAN-13 Short (JAN 短縮バージョントランケーション） 

• JAN-13 Short は JAN-13 のパー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-13 と 
同じ仕様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 


I保証サイズは 36pt、 4己 pt (標準）、6ス 5pt、90pt 
次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • 日 CR- 巨 • センターパー 

] 入力時 I EPSON JAN-13 Short に蛮燕] 印刷 


巧刷例 


123456789012 

123456789012 


1111111111111 

1 " 234567 " 89012 8 ' 
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• UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプでず。 （UPC Symbol 
Specification Manual) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 11巧 

キャラクタのサイズ 目〇〜1 50pt (Windows NT/ 2000 /XP は 9 目がまで） 

保証サイズは 60pt、 7日 pt (標準）、112.5 pt ,150 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジ、ソ I 


12345678901 


• センターバー 
EPSON UPC-A に蛮換 


12345678901 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression 
(余分な0を削餘）タイプです。 (UPC Symbol 部 ecification Manual) 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 目巧 


キャラクタのサイズ 目〇〜1日 Opt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt、 7日 pt (標準）、112.5 pt, 150pt 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 


チェックデジ、ソ I 


• ナンバーシステム「日」のみ 

EPSON UPC-E に蛮換 T 
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Code39 

， Code39 は 「JSX 0503」として規格化されたものでず。 

.EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0CR-B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPS 日 N パー〕ードフォントは Code39 の仕様に従ってパーコー 
卜’の高さがバーコー ド全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. スペースを(アンダーライン）じ割り当てています。スペースを表すパーコードを入力したい場合は、 
(アンダーライン）を入力してください。 

.1 巧に2つ U 上のバーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、パーコードフォント U 外のフォントを選択して入力してください。 Code39 を選択したままスペー 
スを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力巧能な丰ャラクタ 

英数字 （A 〜 Z、 日〜 9) 

記号（一 . スぺース$ /十 96) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR- 巨なしの場合： 269け>(上 
保証サイズは 26pt、 日 2pt、78pt . 104 pt 

OCR- 巨ありの場合： 36ptl：>a： 

保証サイズは 36pt、7 か t、 108 pt、144pt (Windows NT/ 2000 /XP は9目 pt 
まで） 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

•左/ちクワイエ、ソトソーン . スタート/ストップキャラクタ . チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code39 に変換 

巧刷 

1234567 

111111 1 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 

圓 111111 

I 

EPSON Code 39 CDNum じ変換 

巧刷 

mil 

1234567 

111111111111111111 

1 2 3 4 5 6 7 S 
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Code128 

， Code128 はりに XO 日04」として規格化されたものです。 

.EPSON パー〕ードフォントは〕ードセツト A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタの〕ード 
セツトが達中で蛮わった場合、自動的にコードセツトの蛮換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code 128の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがパーコード全長の 1日％になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削餘したり、連続する權数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に巧うものがあります。これ6のアプリケーションでは、スペースを 
含むパーコードが正しく印刷されない場合があります。 

. 1 巧に2つ U 上のパーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォント U 外のフォントを選択して人力してください。 Code 128を選択したままス 
ペースを入力するとスペースがパーコードの一部となリパーコードとして使巧できません。 


入力可能な丰ャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜 104pt (Windows NT/ 2000 /XP は 9 目がまで） 

保証サイズは 26pt、 日 2pt、78pt. 104pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ちクワイエツトゾーン . スクート/ストップキヤラクク 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジ、ソト 



入力時 

EPSON Code 128に蛮賴 

印刷 


1234567 





印刷例 


lillil) 

M 1 1 1 1 1 

11111 

1111111 

III 
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Interleaved 2of5 

， Interleaved 2 o 巧は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バー〕ードフォントは Interleaved 2 of 5 の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためパーコードの 
周固に文字がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

• Interleaved 2〇巧は、キャラクタを2個一組で撒います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPS 日 N パー 
コー ドフォントはき動的にキャラククの先頭に0を追力□して偶数個になるようじします。 

入力可能なキャラクタ I "数字 （0 〜 9) 

入力するキャラククの巧数 制限なし 

キャラクタのサイズ OCR- 巨の有無じより異なります 。 （Windows NT / 2000 /XP は9目 pt まで） 

OCR- 己なしの場合： 2目 ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt. 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

.左/ちクワイエ、ソトソーン . スクート/ストップキャラクク . チェックデジ、ソト 

. 义字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 



入力時 

EPSON ITF に蛮換 

印刷 


1234567 

1111111 

1234567 

1111111 

1111111111111111 

が刷例 


EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 



111 II 

1234567 

1111111 
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NW-7 (CODA 巳 AR) 

， NW -7 はし1に XO 日日3」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に女字 
がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラククのどち6かを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスクート/ス 
トップ丰ャラクタが同じになるように自動的に挿入されまず。 

• スタート/ストップキャラクタを人力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

数字 （0 〜9)、記号（一$ : / . 十） ' 

制限なし 

OCR- 己の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000 /XP は9目 pt まで） 
OCR- 巨なしの場合： 26ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt, 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. 左/ちクワイエツトゾーン.スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジ、ソ h 



人力時 

EPSON NW -7 に変換 

印刷 


1234567 



印刷例 


1234567 

111111 1 

111111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

画画柳 


入力巧能なキャラクタ 
入力するキャラクタの巧数 
キャラクタのサイズ 
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新郵便番号（カスタマ•バ ーコー ド） 

，バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のようじお郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 
(4 巧）一住所表示番号（パーコードに蛮換禮13巧まで）人力しまず。 

. 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに蛮換禮13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧にミ茜たない場合は、13巧になるように末尾【こコードを挿入しまず。 

，アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力巧能な丰ャラクタ 

数字（日〜9)、英女字 （ A 〜 Z )、 記号（一） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号については、パーコードに蛮換禮 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜1 1 .日 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、10 pt 、 11.日 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 


• バーコードの上下左ち 2 mm の空白 



. 入力時の一（八イフン）の削除 



• スタート/スト、ソプコード 

. 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 





入力時 

EPSON J-Postal Code に蛮換 

印刷 

印刷例 

123-4567 

1111211 31 i—i 141151161171 

.... 11111 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは，本製品に添付の TrueType フォントのインス!'■-ル方法を説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM じは EPSON TrueType フォン 
卜が収録されています。 TrueType フォントをインス!ルすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追力日され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができまず。 


の 

ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規を 
されている文字 JiWf のものも含まれています。 OCR - B フォントの保罰サイズは 
12ポイントです。また、 OCR - B フォントとして読み取り用に使用される際は、 
トナー状況や用がの種類によって読み取れなし、場合がありますので、事前に読 
み取り機で読み取れることを巧認してからお使いください。 


Windows でのインストール 

〇 Windows を起動しでから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータ 
に它ットします。 

0な下の画面び表示されたら、[ソフトウェアのインス!ル]をクリックして[巧へ] 
をクリックします。 
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0 [ソフトウェア還が]ボタンをクリックします。 



Q 下の画面か’表示されたら、インストールするフォントをクリックして [ OK ] ボタン 

をクリックします。 



0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 

0フ牙ントインストール終了とソフトウェア終了のダイア□グび表示されたら、続けで 
[0 K ] ボタンをク U ックします。 

2種類のフォントを違択してインストールする場合は、再度©と包の操作を行います。 
J ： i 上で TrueType フォントが Windows のフォントフオルダにインストールされました。 
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Macintosh でのインストール 


Q EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を Macintosh に它ツトします。 


0 

〇 


[インストーラ]をダブルクリックします。 

ダブルクリック- ♦. j 

します 

インスト—ラ 

次の画面が表紙されたら、[ソフトウェアのインストール]をクリックしで[なへ]を 
クリックします。 
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0 巧の画面び表示されたら 、 [EPSON TrueType フ牙ント （8 書体）のインス! -- ル] 
をクリックしで [ OK ] ボタンをクリックします。 



0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0巧の画面び表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


じ(上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは，オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。 


参オプションと消耗品の紹介 . 198 

参使用済み ET 力ートリツジの回収について . 200 

参通信販売のご案内 . 201 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。と J 下の記載内容は 
2003年3月現在のものです。 


パラレルインターフェイスケーフル 

使巧するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なりまず。主 
なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 


ブルは，次の通りでず。 

メ ーカー 

機種 

挂続ケーブル 

EPSON 、 IBM , 富±通、東芝、化各社 

D 0 S / V 仕様磯 

PRCB 4 N 

NEC 

PC -98 NX シリーズ 



PC -9821 シリーズ *1 

PRCB 5 N 


( 八ーフピ、ソチ 36ピン） 



*1 双方向る信機能を搭載した機種のみ。 ただし' 邮 indows NT 4.0 /2000/ XP ではお使いいただけません。 


双方向通信機能のない NEC PC -98 およびその互換樓とは}ま続できません。 
お奨ケーブル L ソ外のケーブル、プリンタ切替楼、 LAN - パラレルを換摆、 US トバ 
ラレル変換摆、ソフトウェアのコピー防止のためのプ□テクタ（ハードウェア 
キ ー) などを、コンピュータと本機の間に裝着してお使いいただくことはできま 
せん。 

接続ちまについてはと J 下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド18ぺージ「パラレルインターフェイスケーブルの接続」 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、じ(下の 
オプションのケーブルを巧用してください。 

商品を 

EPSON USB ケープ J レ 

USB ハブ (HUB :複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中 
継機）を巧用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段目の 
US 日ハブに挂続してご使用いただくことをお勧めします。また、おイまいのハブ 
によっては動作が不安をになるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直}ま挂続してください。 

接続ち法についてはと J 下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド19ぺージ 「 USB インターフェイスケーブルの接続」 


型を 

USBCB 2 

ポイント 


ポイント 
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ET カートリッジ 

印刷用のトナーが入ったカートリツジです。 


型番 

商品を 

LPA 3 ETC 14 

ET 力ートリツジ（約6,000枚印!刷巧能）* 1 

LPA 3 ETC 1 己 

ET 力ートリツジ（約1010日日枚巧刷可能）が 


* 1 巧刷可能枚数は、 A 4 サイズのおに面積比で約日％の連渝巧刷を行った場合です。ただし、使巧が況や印刷 
の仕方によってトナー消費量は異なります。 

交換方法については J：_i 下のページを参照してください。 

ぶ本書203ぺージ 「 ET 力ートリッジの交換」 


用紙カセット 

標準の用紙カセットと差し替えて使用できる用紙カセットのみをご用意しています。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 YC 1 

用紙カセット 

• 使巧でぎる巧紙種類*: 

普通紙拥紙厚6日〜 90 g / m 2 ) 

• 使巧できる巧紙サイズ： 

A 3、 A 4、 A 己、巨4、巨己 、 Letter ( LT ), 

Legal CLGL ) 

• 巧紙力た ツト 容量： 

最大2日日枚（普通祇 64 g / m 2 ) 


* 巧紙種類については、 U 下のページを参照してください。 
ど贯本書1 1 ページ「印刷できる巧おの種類」 


用紙カセツトの着脱ち法と用紙のセツト方法については、じ(下のページを参照して< 
ださい。 

と矿本書1目ページ 「 MP カセツト/用紙カセツトへの用紙のセット」 
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使用済み ET カートリツジの回収について 


資源のち効利用と化球環境保をのために 



エプソン純正トナーカートリツジ作 T 力ートリツジ）は、力ートリ、ソ 
ジ本体はもちろん，その捆包材などすべてを再利用できるリサイクル 
体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。 
巧巧に優しい製品を提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。 


トナーカートリッジの回収については、カートリッジの個包箱と添付 
の説明書をご確認<だまい 

使用済みトナーカートリッジの個包方法 

使巧ミ斉みトナーカートリッジの捆包には，新しいカートリッジの捆包箱を使用します。 
再捆包の方法については、力ートリッジの捆包箱をご覧ください。 

回収方法 

エプソンでは，環境保全ミ舌動の一環として、 

• 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅函便等を利用した回収 

により、使届ミ斉みトナーカートリツジの回収を進めています。 


回収方法の詳細につきましては、エプソン純正トナーカートリッジの捆包箱に同捆さ 
れております「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソン販売ホま会社のホー 
ムぺージ n Love EPSON 」 でもご殖認いただけます。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 

環境保全のため、使用済みトナーカートリツジの回収にご協力いただきますようお願 
いいたしまず。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品.オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプ 
ソン 0 A サプライ株式会社の届信販売をご利用ください。 


ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号：〇に日一 2引一日28 (フリーダイヤル） 

受付時間：月〜金曜日 AM 9:00- PM 6:15 
± 曜日 AM 9:00- PM 5:00 

(祝祭日、弊な指定休日を除く） 


※電話番号のかけ闇違いにごを意くだちい。 


お届け方ま 


当日発送 

営業日 PIVI 4:30 までのごを女受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届けモ定曰 

本州.匹!国…翌日 

北海道-九州…翌々曰 


おち払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き賴えに宅配便配送員へ代金をおま私いください。 

クレジ、ソトカード 

取り撒い力ード： UC 、 」 C 巨、 V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンス 
ストア振込 
(前払い） 

ごを文まり禮、を文明細人り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたしまず。請求書 
到着後、2週聞 U 巧にお振り込みください。ご人金確認媛、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

艱行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡 < ださい。 

電話番号： 0120 - 251 - 528 ( y ' J ーダイヤル） 


を料 

お買い上げ金額の合計が4,500円 W 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品-圉連商品のカタ□グをおさりいたします。カタ□グの配送じつきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、 上 
記のホームページまたは電話にてごお認ください。 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは，メンテナンス方法や輸送/移動時のを意事項などについて説 S 月しています。 


参 ET カートリツジの交換 . 203 

参給紙口ーラのク りーニンク . 208 

参プリンタの清掃 . 213 

参プリンタの輸送と移動 . 214 
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ET カートリッジの交換 


ET カートリッジについて 

本機で使用可能な ET カートリツジは次の通りでず。 


型番 

商品を 

LPA 3 ETC 14 

ET 力ートリツジ（約目，000枚印)刷巧能）* 1 

LPA 3 ETC 1 己 

ET 力ートリツジ（約101000枚巧刷巧能）が 


巧刷可能枚数は、 A 4 サイズのおに面積比で約日％の連渝印刷を行った場合です。ただし、使巧が況や巧刷 
の仕方によってトナーミ肖費量は異なります。 



本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計 
されております。純正品じ(外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の 
原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できな 
い場合があります。 


交換時期 

. A 4 サイブの紙に面積比で約5%の連続印刷を巧った場合、1つの ET 力ートリッジで 
約6,000枚 （ LPA 3 ETC 14) /が）10,000枚 （ LPA 3 ETC 15) まで印刷できます。た 
だし、使用巧ミ兄によリトナー消費量は異なりまずので， EP 刷結まか5判断して交換 
することをお勤めします。 

. EPSON プリンタウィンドウ!3では，トナー残量の目安を表示することができます。 
ただし、あくまで目巧ですので， EP 刷結まから判断して交あすることをお勤めしま 
す。トナーが残り少なくなると交換をイ足すメッセージが表示されますので、新しい 
ET 力ートリッジと交換することをお勃めします。印刷がかすれている場合は、ただ 
ちにま斤しい ET 力ートリッジと交あしてください。 

ぶ Windows :本書朗ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

ぶ Macintosh :本書167ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウロとは」 

交換時のを意 


A ^4^ ET 力ートリッジは、絶対に义の中に入れないでください。トナーが巧び散って発 
^ 义し、义傷のおそれがあります。 


• 一度プリンタに取り付けた ET 力ートリツジは再利用しないで < ださい。 

• 寒い所か6暖かい所に移動した場合は、 ET カートリツジを室温に慣5すため1時圍 
W 上待ってか6使用して<ださい。 

. ET 力ートリツジの感光体保護シャツタは開けないでください。また、力ートリツジ 
内部の感光体（青色の部分）には手を触れないでください。印刷品質がほ下します。 
. トナーが手やを服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手やを服に付いたまま放置するとをちにくくなります。 
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保管上のを意 


A 注意 子供の手の届かないところに巧管してくださし、。 


. ET カートリッジは、かず専用の捆包箱に人れ、水平に置いた状態で保管して < ださい。 
• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜8096の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 

.CRT ディスプレイの画面，ドライブ装置、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの近くに置かないでください。 

使用済み ET 力ートリ ツジ 

資源の有効活用と巧巧環境保全のために> 使用済みの消耗品の回収じご協力ください。 
使巧ミ斉み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET 力ートリッジに添付され 
ておりますご案内シート、または下のページを参照してください。 

な 本書200ぺージ「巧用ミ斉み ET 力ートリ、ソジの回収について」 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は，ポリ袋などに入れて、か 
ず地域のを例や自ミ台体の指示に従って廃棄して < ださい。 


A 警告 


ET 力ートリッジは、絶かに义の中に入れないでください。トナーが麻び散つ 
て発义し、义傷のおそれがあります。 
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ET カートリッジの交換手順 

ここでは， ET 力ートリッジの交換方法を説明していまず。 W 下の手順に従ってください。 

〇プリンタの A カパーをゆっくり開けます。 



Q 取っ手を持ち、使巧るみの ET 力ート U ッジを引き上げで取り外します。 

使巧ミ斉みの ET カートリッジについては、じ(下のページを参照してください。 
な 本書204ぺージ「使用ミ斉み ET 力ートリツジ」 



Aet 力ートリツジは义の中に入れないでください。トナーが戒び散って発义し、 
火傷のおそれがあります。 


使用中に ET 力ートリッジを取り外したときは、を着器部分に触れないでくだ 
さい。内部は高温（約200鼠になっているため、义傷のおそれがあります。 
定着器部分の冷却には、プリンタの電源を切ってから40みじ(上'丘、要です。 



プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を帥れないでください。故障や印刷品 
質劣化の原因になります。 
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0 新しい ETA - トリッジを個包箱から取り出し、図のよラに古ちに傾けなびら7〜8回 
ゆっくり振ります。 

ET 力ートリツジ内部のトナーが巧一な状態にします。 



を意 


感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。 



感光体イ呆護シャッタ 


取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 


〇 


ET 力ートリツジを平らな場抓こ置き、な護が横色のシールドテースを引き巧きます。 
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0 ET 力ートリツジをプリンタに取り巧けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されている矢印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
カートリツジをセツトしまず。 

② 両側のガイドを合わせながら奧じ架き当たるまで磕実に差し込みまず。 



Q プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 




ET 力ートリッジを取りかけたまま、プリンタを運搬しないでください。トナー 
がプ リンタ内部にこぼれ、印刷品質に影響を与えたり、故障の原因となります。 


W 上で ET カートリツジの交換は終了です。 
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給紙口ーラのクリーニンク 

用紙トレイか5給紙できなくなったときにはプリンタ巧部の給紙□ーラをクリーニン 
グしてください。 


. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。を肝さ、を色のおそれがあります。 

. プリンタ内部を水で;需らさないように注意してください。 

. 固いブラシやホなどでは}まかないでくださし、。傷が付くおそれがあります。 



〇プリンタの電源をオフ（〇)にして、プリンタの A カバーをゆっくり開けます。 



Q 取つまを持ち、 ET 力ートリツジを引き上げます。 



A 使用中に ET 力ートリツジを取りかしたときは、を着器部々に触れないでくだ 

丄'レ、 さい。内部は高温（約200度）になっているため、义傷のおそれがあります。 
を着器部々のをがには、プリンタの電源を切ってから40みに(上'必要です。 
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プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を辆れないでください。故障や印刷 
品質劣化の原因になります。 

感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。 


感光体イ呆護シャッタ 


• 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 

0 MP 力むツトをプリンタから引き抜きます。 

カセツトを手前に引き化し、かし持ち上げて完全に引き抜きます。 
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0 給紙□-ラ （2 個）を取り外します。 

給紙□-ラ先端のフックかして、給紙□-ラをていねいに引きおきます。 



0水を湿らせでかたく絞った巧で給紙□-ラのゴム部分をてレねいにおきます。 

給紙□ーラのゴム部分は2箇所あります。 


0 


ゴム製の部分をてし 
ねいに拭きます 

給紙□-ラを軸に差し込んで固定します。 

① 給紙□—ラ側の凸部分 （2 箇所）が軸側の凹部分 （2 箇丽じはまるように軸に差 
し込みます。なお、給お□ーラが軸に差し込みにくい場合は、給紙□ーラ周辺の金 
属フレーム先端を少し持ち上げるようにして差し; iA みます。 

② 給紙□-ラ先端のフックを軸の凹部分に引っかけて固定します。 




プリンタのメンテナンス ー210 



Q 力它ツトの給紙□-ラのゴム部分をおきます。 

MP カセツトと巧紙カセツトの給紙□—ラ（奥側の先端）のゴム部分を，©と同様に 
水を湿6せてかたくホ交った布で、ていねいにはきます。 



Q MP 力 t ットをプリンタに差し込みます。 



0 ET 力ートリツジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されているち印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
力ートリツジをセツトします。 

② 両側のガイドを合わせなが6奥に突き当たるまで殖実に差し込みます。 
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プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 



W 上で給紙□ーラのクリーニングは終了です。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手人れをして 
ください。 


A を意 


プリンタの清掃は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源ケーブルをな 
いた後で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。プリンタのケースが変色、蛮おするおそれがあります。 

. プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださし、。 

• 固いブラシやホなどでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいにおいて 
ください。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり> 移動ずるときには、じ(下のように作業を巧ってください。 


輸送の方法 

プリンタを運搬するときは、取り付けてある付属品などをすべてかし、もう一度捆包 
してください。下のものが取りがけ6れている場合は、取りかしてください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
. ET 力ートリツジ 


輸送時の注意 

プリンタ本体に捆包材をがけて，捆包箱に入れます。プリンタは精密機械でずので、捆 
包方法によっては輸を中に思わめ玻損をおくことも考え5れまず。下記のを意に従っ 
て、お実に捆包してください。 

. 取り外した使用中/使用済みの ET カートリツジは、常に水平を保ちながら取り扱っ 
てください。トナーがこぼれることがあります。 

• 製品購入時に使用されていた捆包材を使用して購入時の状態で捆包してください。 



. プリンタから ET 力ートリッジを化ず取りかしてください。取りかした力ート 
リッジは、醫品購入時の巧包おか袋などに入れて輸送してください。 

. 製品購乂時に取り付けられていた輸送用の保護がを'必ず取り付けて輸送し 
て〈ださい。 


移動の方法 

プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、付属品をすべて 
取り外す必要はありません。 t (下の部品のみを取りかして、振動をちえないようじ水 
平じていねいに移動してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
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困ったときは 

ここでは，困ったときの対処方法について説 B 月しています。 

参印刷実行時のトラブル . 216 

参用紙が詰まったときは . 232 

参印刷品質に関するトラブル . 246 

参画面表示と印刷結果が異なる . 251 

参 USB} ま続時のトラブル . 254 

参その他のトラブル . 258 

参どラしてもお巧しないときは . 259 
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印刷実行時のトラブル 


プリンタの電源が入らない 

み 電源クーブルび巧けてしげこり、ゆるんでレませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに> お実に差し込んでください。 

み 電源コン t ントに電気び来でいますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンじします。ほかの電気製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうかおかめてください。 

ろ 正しい電圧 ( AC 100 V ) の〕ン它ントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧をおかめて、正しい電圧で使巧してください。 


ポイント 


な上の3点を巧認の上で電源スイッチをオン （ I )にしても電源が入らない場合 
は、イ呆守契約店（巧守契約をされている場合）、またはお買い求めいただいた販 
売店またはお近くの エプソンの 修理窓口へご相談ください。 エプソンの 修理窓 
口へのご相談先はスタートアップガイドの卷ホに記載されています。 


印刷できない 

ろ インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に®がっていないかを確認してください。モ倩のケーブルをお持ちのちは> 差し替え 
てご殖認ください。 

み インターフェイスケーブルびコンピユータや本プリンタの仕様にさつていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか磕認します。 

な スタートアップガイド18ページ「コンピュータと接続する」 

0プリンタびデータを処理できません。 

あうデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタドライバの[メモリ不足回避]を有タカにするか、あう EP 刷データの容量をル 
さくしてください。 

ぶ Windows :本書64ぺージ「服張設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書142ぺージ「[化ぉ設を]ダイア□グ」 
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プリンタび EP 刷できなレ状態です。 

じ(下のページを参照して、プリンタのランプの状態を確認します。パネルのエラーラ 
ンプ（ホ）が点滅または点灯している場合はエラーが発生しています。エラーを解除 
してください。 

とを本書226ページ「プリンタのランプが点なまたは点滅していませんか？」 

コンピユータび画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合があります。 
コンピュータの CPU やメモリに負荷のかか6ない印刷データファイルを作成すること 
をお勧めします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3からプリンタの状態をモニタすることびできますか？ 

通信機能が正常に機能していないと印刷できません。 

. プリンタの状態（ステータス）が画面に表示できることを殖認してください。 

ぶ Windows :本書74ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

ぶ Macintosh :本書169ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

. ステータスが表示できない場合は、 tTF のページを参照してください。 

とす本書221ページ「ステータス（状態）が画面表示できない」 

お使いの機種のプリンタドライバび正しくインストールされていますか？ 

Windows の場合 

LP - 6100のプリンタドライバが、[コント□-ルパネル]の[プリンタ]/ [プリンタ 
と FAX ] フォルダにアイコンとして登録されていまずか？また、アプリケーシヨンソ 
フトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合ちあリますので、じ ( 
下の手順に従って通常使うプリンタとして逞ばれているか確認してください。 

Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
さます。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント □-ル パネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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0 [垣常使ラプリンタに設定]になってレるか確認します。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

使用ずるプリンタ名 （ LP - 610 0) を選択し、[ファイル]メニューの[届常使 
うプリンタに設定]が違択されているか確認します。 



マークが付いているか確認します。 

• Windows XP の場合 

[プリンタと FAX ] 内のプリンタアイコンにチェック マー クががいていれば、 
[通常使うプリンタじ設を]の状態になっています。プリンタアイコンに 
チェック マー クが付いていない場合は、使用するプリンタ名 （ LP - 610 0) を 
ちクリックし、表示されたメニューで[届常使うプリンタじ設を]を達択し 
ます。 


Macintosh の場合 

お使いの機種のプリンタドライバが、セレクタ画面で正しく運択されているか、選択 
したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか磕認してください。 



いか確認します。 
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ろ Windows プリント マネー ジヤの ステータスび [-時厚止]になつていませんか？ 

印刷途中で EP 刷を中断したリ、何らかのトラブルで印刷停止した場合，プリントマネー 
ジヤのステータスが[一時停止]じなります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 


Windows 95/98/Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② LP - 日100のアイコンをクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または 
[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリ、ソクしてかしま 
す。 



②クリックします ①クリックして 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
さます。 

.Windows NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク しまず。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント□-ルパネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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Q LP -6100 のアイコンをダブルクリックし、プリンタび一時厚止状態の場合は[プ 
リンタ]メニューの[-時厚止]をクリックしてチェックを外します。 

①確認して 



②クリックします 

Windows プリンタドライバの[接続ポート]を確認しでください。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設走を実瞭に接続しているポートに合わせてください。 
とを本書103ページ「プリンタ接続先の変更」 

Windows 上でお使いいただいでいる場合、中間スプールフォルダの設定を変更してみで 
ください。 

プリントサー八’に Windows を使ってプリンクを共有ずる場合は、プリンタの中闇スプー 
ルフォルダをと rF のように設定してください。 

① 八ードディスクに十分な空き容量をお保して、任意のフォルダを作成します 

② Windows NT 4.0/2000/ XP の場合は、その フォルダを どの ユー ザーの印刷データ 
でも処理できるようにします 

③ そのフォルダを、中圍スプールフォルダとして設まします 
とす本書6日ページ r [動作環境設を]ダイア□グ」 


これにより、クライアントか6を6れた印刷データをプリントサーバでスプール（一 
時的に保存）して共有プリンタで EP 刷できるようになります。 
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ステータス （状態）が 画面 表示できない 

0コンピュータの ECP 機能は正常に機能しでいますか？ 

パラレルインターフェイスを使用している場合、ホスト側の ECP 機能に不具合がある 
とステータスを画面表示（モニタ）することができません。プリンタのジャンパスイツ 
チの設定を変更することじより、ステータス情報が取得できることわありまずので確 
認してください。じ(下の手順で、プリンタ本体にあるジャンパスイッチの設をを変更 
してください。 


A 指示されているなかの分解は斤わないでください。内部には高電圧の部みがあ 

一 り、感電のおそれがあります。指示なかのネジは取りかさないでください。 


A 注意 


本作業は也、ず電源ケーブルを抜いた状態で巧ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 


H プリンタの電源をオフ（〇)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブル 
を取り外します。 

Q プリンタ正面から見てち側のカパーを取り外します。 

カバーを固をしているプリンタ背面のネジ （1 個）を綴めて、ちカバーを後ちへ 
引き化して外側へ取りかします。 



の 

ポイント 


ネジは右カバーから外れません。 
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Q を属のカバーを取り外します。 

プラスドライバを使用して、止めネジ （2 本）を緩めます。カバーの上側にある 
切り欠き部を持ち、手前じかします。 



Q プリンタ本体にあるジャンパスイッチを取り外しで 、 ECP (初期設定）から 
NIBBLE (ニブル）の設定に変更します。 


ジャンパスイッチ 
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を属のカバーを取り巧け、ネジで固定します。 

カバー下側のツメを本体部分に引っかけてか6、カバーを取り付けます。2本の 
ネジでカノ ^’一を固をします。 




ちカパーをプリンタに取り付けます。 

ちカバーの上部をプリンタ側にはめ込んで下部を押さえてか6、前ちへ押し戻し 
て取り付けます。 




プリンタ背面のネジを締めで、ちカパーをプリンタに固定します。 
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A ご f # 右 カバーの固を用のネジは確実に締めがけてください。ネジの締め付けが不十 
已'ムレ、 みだと、プリンタの移動や運搬時などに 右 カバーがかれてけがや損傷の危険が 
あります。 


Q 取りがした電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元垣りに接続します。 

iU 上でジャンパスイッチの設を変更は終了です。 

DMA 転送の設定になっでいませんか？ 

DMA 転をの設定になっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの己 IOS 設をを rECPJ (または ENHANCED ) 
じ(かにして、 DMA 転をの設定を解除してください。 

とを本書109ページ「パラレルインターフェイス接続時の EP 刷高ま化」 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 

Windows の双ち向适信機能の設定を解除しませんでしたか？ 

本機は双方向通信機能が有劾になっていないと使用できません。 

.Windows 95/98/ Me をお使いの場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで 
[スプールの設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア□グを 
開き、[このプリンタで双ち向适信機能をサポートする]を違択してください。 

.Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで 
[双方向サポートを有タカにする]が違択されているか確認してください。 
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プリン タが エラーが態になつている 

0コンピユータ画面上にワーニンヴメッ t - ジやエラーメッ它ージび表示されでいませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ヮーニ 
ングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は> その内容を一読してあ要な手段を講じて<ださい。 

<例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ!3の場合 



[お処方法]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックすると巧処方まが表示されます。お処方法 
に従って問題を解決することができます。 


(?) 

ポイント 


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのランプが点なまたは点減し 
てお知らせします。が下のぺージに詳しく対処ちまを説明していますので参照 
してくださし、。 

本書226ぺージ「プリンタのランプが点なまたは点減していませんか？」 
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プリンタのランプが点なまたは点滅しでいませんか？ 

プリンタの上部ち側にある各ランプの状態を確認して<ださい。ランプが点财または 
点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。 


印刷可ランプ 




点灯 消灯 



エラーランプ 


点滅 


ゆっくりとした点滅 



エラーランプ：消灯 
印刷巧ランプ：消灯 

A 

エラーランプ：消灯 
印刷巧ランプ：点灯 

電源オフ 

印刷巧能、印刷中、節電中、印刷巧 
能なワーニング（消窝品の寿命ワー 
ニングを除く） 

為 

エラーランプ：消灯 

印!刷巧ランプ：ゆっくりとした点滅 

冷 

エラーランプ：消灯 
印刷巧ランプ：点減 

消耗品の交換時期が間近でず。消耗 
品を準備してください。 

ウォーミングアップ、デーク受信中 
のため、しば6くお待ちください。 

Jsl ム 

A 

エラーランプ：点減 
印刷巧ランプ：点灯 

ろ 

エラーランプ：点灯 
印刷巧ランプ：点灯 

消耗品交換、用祇交換、メモリ不足、 
EPSON プリンタウィンドウ！3で解 
除可能なエラーが発生しています。也、 
要な処置を施してください。 

巧おなし、用紙詰まりが発生してい 
るか、プリンタのカバーが開いてい 
まず。必要な処置を施してくださ 
い。 

同時に^ 1 ム 

点滅 

冷 

エラーランプ：点減（同時） 

印刷巧ランプ：点減（同時） 

冷 

エラーランプ：点灯 
巧刷巧ランプ：点滅 

RAM チェックエラーです。電源を 
オフにして、しば6くたってか6巧 
度オンじしてください。 

プ□トコルエラーです。電源をオフに 
して、しば5くたってか6再度オンに 
してください。 


エラーランプ：点灯 
印刷巧ランプ：消灯 

交互に Sli - 

点滅 

冷 

エラーランプ：点滅（巧互） 

印刷巧ランプ：点滅（巧互） 

サーピスコールエラー 

電源をオフにして、しば6くたって 

か5再度オンにしてください。 

サービスコールエラー 

電源をオフじして、しば6くたって 

か6再度オンにしてください。 

ム 

冷 

エラーランプ：点減^点ミ臧（同時） 
印刷巧ランプ：点減^消灯（同時） 


サーピスコールエラー 

電源をオフにして、しば6くたって 

か6再度オンにしてください。 
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エラーを解除できず、正常な状態に復帰できない場合は> 保守契約店（保守契約をさ 
れている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□まで連絡ください。 

とぞ本書265ぺージ「保守サービスのご案内」 


ポイント 


ランプの表示だけでは、プリンタのが態を判断することはできません。コン 
ピュータの画面上で EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して確認してくださ 

し、 0 


[^..1 E T 力ートリジジのな巧巧其月が巧巧きました。 


夕 


蜡搞がなお终ミだ鑛雜 I 拖で- 


] ンピパる XXXXXX 


[]▼ ”””谐任品託抽巡:: '' ;| 


E 明か止 (U I 
巧処方;ちが」 [P が 5の j 



印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の印刷結果は保証されなくなります。このような場合は、 
次の処理を順次巧ってください。 

. コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を行います。 

• 上記の処理で印刷が正常に行えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 
. それでも正常に印刷が行えない場合は、コンピュータを再起動して印刷します。 
分 Windows :本書118ぺージ「印刷の中止方ま」 

Macintosh :本書174ぺージ「印刷の中止方法」 


FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが巧生する 

の インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 

しっかり接続されているかお認してください。 

ろ Windows プリンタドライバの設定を確認してください。 

じ(下の項目をお認して < ださい。 

. プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設をされている 
かを殖認して印刷を実行して<ださい。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データををる」の設ちじ変更して印刷を行ってみてください。 

. ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを殖認 
し、コンピュータの团 0 S 設定を 「 ECP 」 作 CP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート ( LPTDJ など（お使いの Windows によってポー 
卜名が異なる場合があります）に設をして印刷を巧ってみてください。 BIOS 設をに 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取キ及説明書を参照してください。 
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Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない 

み 正しいプリンタドライバび還巧されでいますか？ 

本プリンタのプリンタドライバと正しい接続ポートを達がしてください。 
な スタートアップガイド32ページ「プリンタドライバの選が」 


Macintosh のセレクタにプリンタドライパまたはプリンタが表示さ 
れない 

み QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは， QuickDrawGX に対応していません。 

QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

な スタートアップガイド30ぺージ「システムを件の確認」 


エラーが巧生する 

0 Macintosh をお使いの場合 、 Mac OS 8. 6〜 9. x を使用していますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は> MacOS 8.6 ~ 9.X です。 

な スタートアップガイド30ぺージ「システムを件の確認」 

み Macintosh のシステムメモリの空さ容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタ ドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□ールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、 
使用していないアプリケーシヨンソフトを終了して、；< モリの空き容量を 8 M 目じ(上に 
増やして < ださい。 


給排紙されない 

み プリンタをプリンタの底面よりルさな台の上に設置しでいませんか？ 

プリンタの底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 

み プリンタはか平な場所に設置されてレますか？ 

プリンタの下にはさまれでいる物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排おさ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再磕認して<ださい。 
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な 本機で印刷可能な田紙を使巧しでレますか？ 

印刷可能な届紙を使届してください。 

とぞ本書11ページ「届紙について」 

ろ t ットする前に用紙をさばさましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてか6セットすると給紙時の問題が発生しなく 
なる場合があリます。 

み t ットしでいる用紙とプリンタドライバの設定は一致してレますか？ 

ステータス シートを EP 刷して、給紙装置の巧紙サイズを磕認してください。 

ぶ Windows :本書閱ぺージ r [環境設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書155ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 

用紙サイズが正しく検巧されていることを殖認し、その用紙サイブをプリンタドライ 
ノ くでの設定と一致させてください。 

ろ 給紙□-ラび巧れでいませんか？ 

給紙□-ラをはいてください。 

とぞ本書208ページ「給紙□ーラのクリーニング」 


紙詰まりエラーが解除されない 

み 詰まった巧紙をすべて取り除さましたか？ 

A カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が玻れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こうとせずに、エプソンサービスコールセンターまたは保守契約 
店にご連絡ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先はスタートアップガ 
イドの巻末に記載されています。 


用紙を二重送りしてしまラ 

み 巧紙どラしびくつつレでいませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

み 官製八ガキや封筒の先端び下向きに反つでいませんか？ 

先端を数ミリ上に反6してか6セットしてください。 
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& 本機な夕 t のプリンタで裏面に印刷された巧紙を使巧しでレませんか？ 

一度印刷した後の裏紙は使用できません。 

とぞ本書12ページ 「 EP 刷できない用紙」 

用紙の仕様をお認し、印刷巧能な用紙をお使い<ださい。 

とを本書11ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

0 MP 力 t ットへ t ットした用紙の田紙指定は正しくされでレますか？ 

MP カセットで用紙サイブを自動お巧できるのは、 A 3、 A ん B 4、 己5、 Letter ， Legal , 
官製八ガキのみです。それじ(かのサイズの用紙をセットする場合は、プリンタドライ 
バで [ MP カセット用紙サイズ]を設定してください。 

ぶ Windows :本書62ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書158ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 


用紙が力ールする 

み 正しい印刷面へ印刷しでいますか？ 

特に印刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷することによって巧紙がカールしな 
くなることがあります。 EP 刷面を変えて印刷してみてください。 


r 通信エラーが巧生しました J と表示される 

み プリンタに電源び入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを殖認し、プリンタの電源をオン （ I ) じし 
まず。 

ろ インターフェイスケーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断綜していないか、変 
に巧っていないかをお認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は，差し換え 
てご確認 < ださい。） 

0インターフェイスクーブルびコンピユータや本プリンタの住様にさっていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認しまず。 

ぶ本書198ページ「パラレルインターフェイスケーブル」 
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プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選がしてレますか？ 

(□-カル接続時） 

本機は双方向通信機能が有劾になっていないと使用できません。 

.Windows 95/98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプール 
の設を]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設を]ダイア□グを開き> [こ 
のプリンタで双ち向适信機能をサポートする]が選がされているか確認してくださ 
い。 

.Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで 
[双方向サポートを有タカにする]が違択されているか確認してください。 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 


紙詰まりが発生したときは、パネルの巧刷巧ランプとエラーランプが同時に点灯して 
お®らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



また、 EPS 日 N プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお巧らせします。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従って作業 
してください。 

な Windows :本書69ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

ぶ Macintosh :本書167ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 


Windows :給紙口で詰まった場合 Macintosh :給紙口で詰まった場合 



クリックします クリックします 



印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の印刷結果は保証されなくなります。このような場合は、 
次の処理を順次巧ってください。 

. コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を行います。 

. 上記の処理で印刷が正常に行えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 
. それでも正常に印刷が行えない場合は、コンピュータを再起動して印刷します。 
z^Windows :本書118ぺージ「印刷の中止方ま」 

分 Macintosh :本書174ぺージ「印刷の中止方法」 
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じ(下の表でメッセージを殖認し、該当する参照ページの説明に従って詰まつた用紙を 
取り除いてください。 


EPSON プリンタウィンドウ！3のメ ツセー ジ 

用紙詰まりの発生箇所 

参照ぺージ 

給お□で用祇が詰まりました。 

MP カセット 

の4ぺージ 

巧紙カセット 

内部で用祇が詰まりました。 

プリンタ巧部の給紙経路 

の7ぺージ 

排お部で用祇が詰まりました。 

プリンタの排お部（内部の給紙経路） 

之41ぺージ 


A あ詰まりの状態で放置しないでください。詰まった場巧によっては、を着器が 

加熱し、お煙-お义の原因となります。 


紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、じ ( 
下の点を痛認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙が正し<セツトされていない 

. MP カセツトや用紙カセツトが正しくセツトされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
とす本書11ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ーラがミちれている 

ぶ本書208ページ「給紙□-ラのクリーニング」 



• 用紙を取り除く際に、用がを破かないよう注意してください。用がが破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に紙を継ぎ足さないでくださし、。複致枚の紙を同時に給紙して紙詰ま 
りの原因となる可能性があります。 
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給紙□で用紙が詰まったときは 


EPSON プリンタウィンドウ!3に trF のメッセージが表示された 6、 MP カセットまた 
は巧紙カセツトから詰まった届紙を取り除いてください。 


EPSON プリンタウインドウロのメッセージ 

用祇詰まりの発生箇所 

給お□で用祇が詰まりました。 

MP カセット 

巧紙カセット 



ここでは，届紙カセットで詰まった用紙を取り除く手順を図で示して説明します。用 
紙カセツトの場合も基本的な手順は同じですので、詰まった用紙を探して取り除いて 
ください。 


〇 MP 力 t ットや田紙力 t ットをプリンタから引き巧きます。 

カセツトを手前に引き化し，かし持ち上げて完全に引き抜きます。 



Q 力它ット内に詰まった巧紙びあるかお認し、あれば取り除きます。 

カセツトのカバーを取りかして詰まった用紙を取り除き、カバーを巧紙カセットじ取 
りがけます。 
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プリンタの給紙部で用紙び詰まっているときは、矢印のち向にゆっくり用紙を引きな 
さます。 



用紙がプリンタ内部の給お経路に引き込まれて取り除けない場合や、詰まった用紙が 
見つか6ない場合は、プリンタの A カバーを開けて詰まった用紙を取り除きます。 

とを本書237ページ「内部で用紙が詰まったときは」 

残りの用紙び力它ットに正しく t ットされていることをお認してから、力 t ットをプ 
リンタ本体に t ットし直します。 
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0 プリンタの A カバーを一旦開閱します。 

用紙詰まりのエラー状態は> 詰まった届紙を取り除いたあと、プリンタの A カバーを 
開閉することで解除されます。 



正常に EP 刷排紙できなかったページは自動的に再度 EP 刷されます。 


@ 

ポイント 


MP カセットや用紙カセットの給紙口から詰まった用紙を引き抜いた場合、巧祇 
を引き抜いた後も紙詰まりエラーの表示がされていることがあります。これは、 
プリンタの A カバーを開閉しないと祇詰まりのエラーが解除されないためです。 
プリンタ内部に詰まった紙がなくても、 A カバーの開閉を1回行って〈ださい。 
詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓 
口、または保守契約をされている場合は契約店にご連絡〈ださい。エプソン 
の修理窓口の連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。 
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内部で用紙が詰まったときは 


EPSON プリンタウィンドウ！3に]: rF のメッセージが表示されたら、プリンタ内部の 
給紙経路か6詰まった用紙を取り除いてください。 


EPSON プリンタウィンドウロのメ ッ セージ 

用祇詰まりの発生箇所 

内部で用祇が詰まりました。 

プリンタ内部の給紙経路 



〇 A カパーを開けます。 



Q 取つまを持ち、 ET 力ート U ツジを引さ上げで取り外します。 



A 使用中に ET 力ートリツジを取りかしたときは、を着器部々に触れないでくだ 

さい。内部は高温 （約 200 度） になっているため、义傷のおそれがあります。 
を着器部分の冷巧には、プリンタの電源を切ってから40みに(上'必要です。 
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. プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を触れないでください。故障や印刷 
品質劣化の原因になります。 

. ET 力ートリツジを取り出してから、詰まった用紙を取り除いてくださし 、。 ET 
力ートリツジを取り出さずに詰まった用紙を無埋に引き出すと、印字不良等 
の原因になります。 

. 感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶がに手を触れないでください。印刷品質が低下します。 



• 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 


詰まっている巧紙を取り出しにくい場合は、図のよラに緑色の□ーラを手前に回しで 
詰まった巧紙にたるみを作り、引き抜きやすくします。 




緑色切外のゴムローラには触れないでくださし、。紙詰まりの原因となります。 
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詰まってレる巧紙を図の矢印のち向に引さ巧さます。 



ET 力ートリツジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されている矢印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
力ートリツジをセツトします。 

② 両側のガイドを合わせなが6奧じ突き当たるまで殖実に差し込みます。 
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プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 



正常に EP 刷排紙できなかったページは自動的に再度 EP 刷されます。 



詰まったがを取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残っ 
てしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓口、ま 
たは保守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソンの修理窓 
口の連絡先はスタートアップガイドの卷ホに記載されています。 
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が紙部で用紙が詰まったときは 


EPSON プリンタウィンドウ！3に]: rF のメッセージが表示されたら、プリンタ内部の 
給紙経路または排紙部から詰まった用紙を取り除いてください。 







A 使用中に ET 力ートリッジを取り外したときは、を着器部分に触れないでくだ 

丄'レ、 さい。内部は高温（約200鼠になっているため、义傷のおそれがあります。 
定着器部分の冷却には、プリンタの電源を切ってから40みじ(上也、要です。 



. プリンタ内部の転写口ーラやギアには手を触れないでください。故障や印刷 
品質劣化の原因になります。 

. ET 力ートリツジを取り出してから、詰まった用紙を取り除いてくださし 、。 ET 
力ートリツジを取り出さずに詰まった用紙を無理に引き出すと、印字不良等 
の原因になります。 

. 感光体保護シャツタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（青 
色の部み）には絶がに手を触れないでください。印刷品質が低下します。 



• 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で就い流してくださし、。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 
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0 詰まってレる用紙びなレかお 認 し、あれば引き抜きます。 

• 詰まった用紙が見つか6ない場合は、〇へ進みます。 

. 詰まっている用紙は、ち側の図のように矢 EP の方向に引き抜きます。届紙が取り化 
しにくい場合は、左側の図のようじ緑色の□-ラ部分を手前に回して詰まった用紙 
じたるみを作り、引き抜きやすくします。用紙を取り除いたら盾へ進みます。 




• 緑色 L ソ外のゴムローラには触れないでくださし、。祇詰まりの原因となります。 
. 詰まった用紙は、也、ず失印の方向へゆっくり引き抜いてください。 


〇 
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図の巧紙巧さえレバ'-(緑色★印はさ）をま前に半回転させ、用紙巧さえを開けます。 



詰まってレる巧紙びあれば、用紙巧さえを開けたままの状態で、巧紙を図の矢印のち 
向に引き抜きます。 



巧紙巧さえを閱じでから、已カバーを閱じます。 



困ったときは一 244 



Q ET 力ートリツジをプリンタに取り巧けます。 

① ET 力ートリツジ上面に表示されている矢印をプリンタの A カバー側に向けて ET 
カートリツジをセツトしまず。 

② 両側のガイドを合わせながら奧じ架き当たるまで磕実に差し込みまず。 



0プリンタの A カパーをしっかり閱じます。 



正常に EP 刷排紙できなかったページは自動的に再度 EP 刷されます。 


ポイント 


詰まった祇を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残っ 
てしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓口、ま 
たは保ず契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソンの修理窓 
□の連絡ホはスタートアップガイドの巻末に記載されています。 
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印刷品質に関するトラフ'レ 

ろ ET 力ートリツジは巧奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正 ET カートリツジ使用時に最高の印刷品質が得6れるように設計されてお 
ります。純正品と J かのものをご使届になると> プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合がありまず。 ET カー 
トリツジは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本製品に合った型番のものを 
お使いください。本製品で使用できる ET 力ートリツジの当社純正品じついては、 t (下 
のページを参照してください。 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


きれいに印刷できない 

0 トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容痛認など印刷品質を聞わない EP 刷時にご使巧ください。 
ぶ Windows :本書43ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書140ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

ろ ET 力ートリッジか'男化または損傷している可能性か‘あります。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


印刷の濃淡が'思ラよラに印刷できない 

ろ トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を聞わない印刷時にご使巧ください。 
ぶ Windows :本書43ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書140ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

み プリンタドライバの[明暗]の設定を確認しでくださし、。 

[グラフィック]の明暗設定を調整してください。 

ぶ Windows :本書43ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書140ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ」 

0印刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

な Windows :本書64ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書142ぺージ「地;お設を]ダイア□グ」 
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印刷が薄いまたはかすれる 

み 巧紙び湿気を含んでレる可能性びあります。 

き斤しい巧紙と巧おしてください。 

み 印刷濃度の設定は適のですか？ 

印刷濃度を調整してください。 

な Windows :本書64ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書142ぺージ「地;お設定]ダイア□グ」 

み ET 力ートリツジか’男化または損傷している可能性か‘あります。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

み ET 力ートリツジにトナーび残つていますか？ 

トナー残量を確認して，新しい ET 力ートリツジに交換してください。 

とを Windows :本書74ぺージ「プリンタの状態を殖かめるじは」 

ぶ Macintosh :本書169ぺージ「プリンタの状態を殖かめるには」 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

& トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

な Windows :本書43ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

とを Macintosh :本書140ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ」 

ろ プリンタドライバの[巧紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普适紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得5れません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[巧紙種類]を設定してください。 

ぶ Windows :本書40ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

面 Macintosh :本書135ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 


黒点が印刷される 

み 使用中の巧紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる用紙を使巧してください。 
とを本書11ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 
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ろ ET 力ートリツジか'男化または損傷している可能性か‘あります。 

何回か巧紙を排紙しても改善されない場合は > 新しい ET カートリツジに交換してくだ 
さい。 

ぶ本書203ぺージ 「 ET 力ートリツジの交換」 


周期的に巧れがある 

み プリンタ内の巧紙経路びちれてレませんか？ 

用紙を数枚 EP 刷してください。 

み ET 力ートリッジか'劣化または損傷している可能性か‘あります。 

何回か巧紙を排紙しても改善されない場合は新しい ET カートリッジに交換して<ださ 
い。 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


指でこするとにじむ 

0巧紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい巧紙と交換してください。 

ろ 使用中の巧紙は適のですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる届紙を使届してください。 

とを本書11ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ プリンタドライバの[巧紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[巧紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷ずる場合など），最適な印刷結まが得5れません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[巧紙種類]を設定して<ださい。 

ぶ Windows :本書40ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書135ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 


黒い部分に白点がある 

み 使用中の田紙は適のですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる巧紙を使巧してください。 
とを本書11ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

み 田紙の表裏び逆に t ットされでいる場さびあります。 

表（印刷）面を上に向けてセットしてください。 
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用紙を体が黒 < 印刷されてしまラ 

み ET 力ートリツジは正しく它ツトされていますか？ 

ET 力ートリツジを正しくセツトし直してください。 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

巧 ET 力ートリツジび男化または損傷している可能性びあります。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


黒線が印刷される 

ろ ET 力ートリッジび損傷または男化している可能性びあります。 

き斤しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

因 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


何も印刷されない 

み ET 力ートリッジは正しく它ットされていますか？ 

ET 力ートリッジを正しくセットしてください。 

な 本書205ページ 「 ET 力ートリ、ソジの交換手順」 

み ET 力ートリッジの保量が（黄色のシールドテープ）びなかれでレますか？ 

黄色のシールドテープを引き抜いてください。 

な 本書205ページ 「 ET 力ートリ、ソジの交換手順」 

み プリンタ内で用紙び詰まっている可能性びあります。 

プリンタ内部/排紙部での用紙詰まりがないかお認して<ださい。 

とを本書237ページ「内部で用紙が詰まったときは」 

ぶ本書241ぺージ r 排紙部で巧紙が詰まったときは」 

み -度に複数枚の用紙び搬送されでいる可能性びあります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

み ET 力ートリッジにトナーび残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

とぞ Windows :本書74ぺージ「プリンタの状態を殖かめるじは」 

ぶ Macintosh :本書169ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


困ったときは一 249 





ろ ET 力ートリッジび劣化または損傷している可能性びあります。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な 本書203ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 


白巧けがおこる 

巧 巧紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい巧紙と交換してください。 

み 使用中の巧紙は適のですか？ 

適切な巧紙を使用してください。 

とぞ本書11ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ 印刷濃度の設定は適のですか？ 

印刷濃度を調整してください。 

ぶ Windows :本書64ぺージ「服張設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書142ぺージ「[化お設を]ダイア□グ」 

0プリンタドライバの[田紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得られません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[巧紙種類]を設定してください。 

な Windows :本書40ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書135ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 


裏面が巧れる 

み 巧紙経路びちれてレませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。 
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画面表示と印刷結果が具なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイックスで印刷される 

み プリンタの使巧環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

とを Windows :本書118ページ 「 EP 刷の中止ち法」 

垃 Macintosh :本書174ぺージ 「 Ep 刷の中止ちま」 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現まが発生する場合は> 次の点を殖認 
してください。 

. 使用環境の仕様に合ったおおケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 


ページの左ちでなれて印刷される 

み 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライパで設定した用紙サイズに収まります 
か？ 

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの左ちで印刷が 
切れてしまうことがあります。原因は> プリンタドライバの[届紙サイズ]設をが WEB 
サイトの横幅サイズと合っていないか6です。この場合は、より大きなサイズの用紙 
をプリンタにセットして、それに合った[用紙サイズ]を違択して印刷してください。 
ぶ Windows :本書40ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書132ぺージ「[用紙設を]ダイア□グ」 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、用紙の余白を設をできる場合があります。 
余白が広く設定されていることが原因で、ぺージの左右で印刷が切れることが 
考えられます。たとえば、 Microsoft Internet Explorer (WEB ブラウザ）の場合 
は、[ファイル]メニユーから[ぺージ設を]を選巧して、[余白]の値を小さ 
く設をして印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 
5mm の余白が也、要です。 


より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの[フィットペー 
ジ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに含わせて自動的に拡大/縮ルして 
印刷できます。 

と矿 Windows :本書47ページ「拡大/縮ルして印刷するには」 

な Macintosh :本書146ぺージ「拡大/縮ルして印刷するには」 
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画面と異なる位置に印刷される 

み アプリケーシヨンソフトで設定した巧紙サイズとプリンタドライパで設定した田紙サ 
イズび異なつでいませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライノスの設をを合わせてください。 

な Windows :本書40ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書132ぺージ「[用紙設定]ダイア□グ」 

み アプリケーシヨンソフトじよつでは、印刷開始位置の設定び必要になる場合びあります。 

プリンタドライバで印刷開始位置のオフセツトを調整してください。 

ぶ Windows :本書64ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書142ぺージ「地;お設を]ダイア□グ」 


置線がなれたり文字の位置がずれる 

0アプリケーシヨンソフトで、お使いのプリンタの機種咨を使用するプリンタに設定し 
でいますか？ 

各アプリケーションソフトの取あ説明書を参照して、お使いのプリンタの機種をを使 
用するプリンタに設をしてください。 


設定と異なる印刷をする 

み アプリケーシヨンソフトとプリンタドライバの設定び一致していますか？ 

印刷を件の設定は、アプリケーションソフトとプリンタドライバそれぞれで設定でき 
ます。を設をの優先順位は、ご利用の状況じより異なりますので> 設定と違う印刷を 
プリンタが斤う場合は，を設定を磕認して<ださい。 


棺円のよラな模様が印刷される 

巧 トナー残量び残りかなレ可能性びあります。 

トナー残量が少ないと情円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を 
確認してトナーを交換してください。 

とを Windows :本書74ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

ぶ Macintosh :本書169ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

な 本書203ぺージ 「ET 力ートリ、ソジの交換」 
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定お紙に思い通りの位置に印刷できない 


み MP 力 t ットへ t ットした用紙の田紙指定は正しくされでレますか？ 

MP カセットで用紙サイズを自動お巧できるのは、A3、 A ん B4、B5、Letter，Legal, 
官製八ガキのみです。それじ(かのサイズの用紙をセットする場合は、プリンタドライ 
バで [MP カセット用紙サイズ]を設定してください。 

ぶ Windows :本書62ぺージ「[プリンタ設赶ダイア□グ」 

な Macintosh :本書158ぺージ「[プリンタ設を]ダイア□グ」 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない ( Windows ) 

み お使いのコンピユータは Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98 びプレインス I -- ルされていて Windows Me/2000/XP にアップグ 
レードしたマシンですか？ 

Windows 95か 6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータじついてはコンピュータメーカーへごお認ください。 

な スタート アップガイド19ぺージ 「 OS およびコン ピュータの 条件」 


印刷できない ( Windows ) 

0プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

き斤たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポート 
の設をが変わることがあります。 EP 刷先のポートの設定をお認してください。 

Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
さます。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント □-ル パネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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o 


LP- 6100のアイコンをちクリックしで、[プ□パテイ]をクリックします。 



一時停止(さ） 

* 巧巧ほうプリンタに設定の 


巧刷ドキュ於卜の肖り除を) 
共ちお)… 

ショートカゥトの巧巧を） 
刖陈(が 
るおのをを(が 


ブ□パティ也) 


の 右クリックして 


M ——② クリックします 


@ [詳細]/ [ポート]タブをクリックしで[印刷巧のポート]/ [印刷するポート] 
を確認します。 

• Windows 98/Me の場合 

① [詳細]タブをクリックします。 

② [印刷先のポート]で正 PUSBx : 作 PSONLP - 6100)]が達がされていること 
を磕認します（ X はポート番号を表す数字です）。 

• Windows 2000/XP の場さ 

① [ポート]タブをクリックします。 

② [印刷するポート]で [ USBx ] が選択されていることを確認します（ X はポー 
卜番号を表す数字です)。 


<例> Windows 98の場合 
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使用するプリンタちが印刷巧のポートに表示されない 


み プリンタの電源びオンになつでいますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして， USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 

Windows の塌含 



Macintosh の塌台 



ポート名が表示されていない 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 

み 本機を USB 八ブの1段目ながに接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続を推奨しま 
す。コンピュータに直接接続された1段目 W かの USB 八ブに本機を接続していて正常 
に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブ 
をお持ちの場合は> 八ブを替えて接続してみてください。 

み Windows び USB 八ブを正しく認識していますか？ 

Windows の [デバイスマネージヤ] の <ュニバー サル シリアルバス > の 下に、 USB 
八ブが正しく認識されているか確認してください。 


ポイント 


. 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


印刷に時間がかかる 

ろ Macintosh をお使いの場さ、アプリケーションソフトへのメモリの割り当では十分で 
すか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

み Macintosh をお使いの場合、[バックグラウンドプリント]を[入]にしでいませんか？ 

ご利用の Macintosh によっては、[バックグラウンドプリント]を[人]にしておく 
と EP 刷に時園がかかることがあります。[バックグラウンドプリント]を[切]に設を 
して印刷してください。 

ぶ本書172ぺージ「バックグラウンドプリントを行う」 


割り巧け/部を位印刷を同時に行ラと、部を位で用紙を分けられない 

0アプリケーシヨンソフトの部単位印刷を指定してレませんか？ 

アプリケーシヨンソフトで部単位印刷の指定を行わないで、プリンタドライバで部単 
位印刷を指をしてください。 

ぶ Windows :本書40ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

ぶ Windows :本書46ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書135ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書144ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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どラしても解みしないときは 

を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウ I アのトラプルか 
を判断します。 


プリンタのステータス（が態）力巧5得されているかを画面に表示させて確認しま 
す。ステータス情報を画面表示できますか？ 

包 Windows :本書74ぺージ「プリンタの状憲を確かめるには」 

苗 Macintosh :本書169ページ「プリンタのが態をおかめるには」 

画面表示できる 画面表示できなぃ 


プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

屈 Windows : 本書59ぺージ「[環境設定]ダイア□グ」 
包 Macintosh :本書1日日ぺージ「[プリンタセツトアツ 
プ]ダイア□グ」 


じ I 下の I 頁目を確認してください。 

• コンピューク：双方向通信に対応していますか？ 

• 接続ケーブル：化様に合ったケーブルですか？ 

包 スタートアップガイド 

18ぺージ「コンピュータと接締する」 

• システム条件：条件を満たしていまずか？ 

包 Windows :スクートアップガイド 
20ページ「システム案件の確認」 

包 Macintosh : スター ト アップ ガイド 
30ページ「システム菜件の確認」 

. プリンタドライバの設定 ( Windows ) :プリンクドライ 
パのプ□パティで双方向通信が巧能な状態に設定され 
ていますか？ 

Windows 9日/ 98 /Me :プ□パティの[詳細ダイア □ 
グを開いて、[スプールの設定]ボクンをクリックしま 
す。[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] 
がチェックされていることを確認します。 

Windows NT 4.0/2000 /XP :プ□パティの[ポート] 
ダイア□グの[双方向サポートを有効にする]がチエツ 
クされていることを拖認します。 


印刷できる 

印刷できない 

問題なし 

問題あり 

♦ ♦ ♦ ♦ 

お使いのソフトウェアの卜 
ラブルが考え6れます。エ 
プソンインフォメーション 
センクーにご相識<ださ 
い。ご相識先はスタート 
アップガイドの卷ホに記載 
されていまず。 

ドライバの設定、接続ケー 
プルの仕様や状態を再確認 
してください。 

j ：_ rF のページを参照してス 
テータス情報が取得できる 
か確認してください。 

とす本書221ぺージ r ステー 
ク ス (状態）が画面表示 
でさない」 

仕様に適合した環境に設定 
してください。 



夕ぺ ージへ 
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前ページより 



取得できる 

取得できなぃ 

プリンタドライバ上から ステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

包 Windows : 本書 59 ぺージ「[環境設定]ダイア□グ」 
包 Macintosh :本書 1 日日ぺージ「[プリンタセツトアツ 
プ]ダイア□グ」 

印刷できる 印刷できない 

ステータスが取得できない場合は、プリンタ本体のトラブ 
ルです。 ]：_ rF のページをご覧ください。 

包 本書 265 ページ「保守サービスのご案内」 

ご相識先はスタートアップガイドの卷ホに記載されてい 
ます。 



お使いのソフトウェアの卜 
ラプルが考え6れまず。エ 
プソンインフォメーション 
センクーにご相識<ださ 
い。ご相識先はスタート 
アップガイドの卷ホに記載 
されています。 


ドライバの設定、接続ケー 
プルの仕様や状態を再確認 
してください。 


@ 

ポイント 


お問い合わせの際は、ご巧用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのバージョン、その他の周辺機器の型をなど）と、本機の名称をご巧認 
のうえ、ご連絡ください。 
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付録 


参サービス-サポートのご案内 . 262 

参プリンタの仕様 . 267 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が斤っている各種サービス-サポートは次の通りです。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお知らせずるために、インター 
ネット I こよる情報の提供を行っていまず。 


ノストレ乂 nttp://www.i-love-epson.co.jp 


FMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*1してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

*1「MyEPSON」 へのユーザー登録には，インクーネット接続環境（プ□バイグ契約が巧んでおり.かつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

. お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっとを用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」じ安也&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 化にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。追力□登録していただくこ 
とで> よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への 新規き緑、 「 MyEPSON 」 への 機種追力日登獄ま、どち6も同捆の『プ 
リンタソフトウェア CD - ROMJ か6簡単にご登録いただけます。が 

のインターネット接続環境をお持ちでない場合には.同«のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたしまず。八ガキでの登録情報は幽社および関連会社か6お客様へのごまお，ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきます。（上記「専用ホームページ」の特巧は反巧されません。）ろ回八ガキにてご 
登録いただき，将来インクーネット接続環境を備え6れた場合には.インターネット上か6巧登録していた 
だ<ことで上記「き用ホームページ」の特巧が提供可能となります。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質間やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 

電話番号 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 
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シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて、操作できるシヨールームでず。（ま京•大阪) 


受付時間 

スター ト アップガイ ド 巻ホの一覧表をご賣ください。 

巧を地 

スター ト アップガイ ド卷 ホの一覧表をご賣ください。 


パソコン スクール 

エプソン製品の使いち、活用の仕ちを講習会おまで説巧する初む者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削ミ威"を目的 
に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お聞 
い合わせはスタートアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 


最新プリンタドライパの入手方まとインストー J レ方法 

弊社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必、要に応じてま斤しいプリンタドライバをご 
使巧<ださい。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいちのほどま斤しいバー 
ジョンとなりまず。 

最新のプリンタドライ入手方法 

最新のプリンタドライバは，下記のちまで入手してください。 

. インターネツトの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サー ビスを 

ダウン□-ドサービス 


. CD - ROM での郵送をごを望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費じて承つ 
てお U ます。 


ポイント 


を種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売け朱）のホームぺ一 
ジにてご巧認ください。ホームぺージの詳細については、スタートアップガイ 
ドの卷末にてご案内しております。 
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ダウンロード■インストール手順 

ホームぺージに掲載されているプリンタドライバは圧縮* 1 ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□-ドし、解凍* 2 してか6インストールしてください。 

*1 圧縮：1つ.または複数のデータをまとめて.デーク容量をかさくすること。 

か がま：圧縮ちれたデークをち開して.元のファイルに復元すること。 


ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する'丘、要があります。 

z^Windows :本書120ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方法」 

Macintosh :本書175ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方法」 


Q ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから巧象の機種を還巧します。 

Q プリンタドライバを八ードディスク巧の任意のディレクトリへダウン□-ドし、稱ま 
してからインス I ルを実巧します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ー ド方法-インストール方法はこちら] 
をクリ 、ソク してください。 


ファイルのおまの5示の6巧；:入り曲ツ-ルの W けが 

み，*.づ ぶ！ 过’幻 -•J 超，给 • 。 

.戻る 至む やと 左巧 ホ-ム . 巧を 6吊(こ入り履麽 ブ-ル サイズ 6脚 

J アドレス(白） I を hHp / ノ nnfM - bve - epsuncojp / download - http ' printei / driver / win / paee / x ; 0 ocxxx.Mm ,| グ,；的 

j リバを) HotMail のお料サ-口 fj Microsoft を ] Windows Update を' tVindws をインタ-ネゥトが，耽 T を]チ似ネルガイド " 


回® EPSON 


压" • 。邮 S«， 9*-h-FA0 ダウン日-ド 


めでし1ずれかので;ちでダウンロードくださ U 

1 —で t . J -，-で £け _ ち>..,- 


A . 一巧タウ>0— ド0巧はこちら 

Download 

一 

一巧ダウン□-ド xxxxxxx.exe (2, 540,7的い-イト> 


B . かがダウ>口ードの巧はこち A 

下記のすべてのつァイルをダウンロードして <ださ！ • k 

Download 

一 

巧ダウンロ-ド oxxc «. exe ( 580.753バイト） 

Dswnload 

一 

好を I ダウンロードな》な x.exe (し057,241パイト）） 

jJ 

公] hMp 77 nnni - bve - epsc * icoip / woduc け/ faq / winter / mj / xxxxxxx.htm 「 | 「♦イン$—ネ，卜 ^ 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 


クリックします 
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保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして，接続や設をに聞違いがないことをあずお認してください。 

保証書について 

保証期圍中に> 万一巧障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は，製品の「保 
証巧闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「目反売店を」に記人われがないか 
ごを認ください。これ6の記載がない場合は、保証期園内であっても> 保証期闇内と 
認め5れないことがございます。記載もれがあった場合は、お買いホめいただいた販 
売店までお申し出<ださい。保証書は大切に保管してください。保証期圍> 保証事項 
については、保証書をご覧ください。 

捕修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期圍は、製品の製造停止後5年圍です。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご柜談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い巧めいただいた販売店 

. エプソンサーピスコールセンターまたはエプソン修理センター 
(スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧<ださい） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日' 興社指をの休日を除 <) 

受付時園： 9:00 ~17:30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、 W 下の保守サービスを届意して 
おりまず。巧用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については，お買いホ 
めの販売店、最寄りのエプソンサービス コール センターまたはエプソン修理センター 
までお間し''合わせく たさし、 


種類 

概要 

修理代金と支払ち法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製 
品の設置場所に化向き、現地で修理を行い 
よ9 〇 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるためず算化ができて便利です。 

• 定期点横（別遠料金）で、故障をホな【こ防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お預リ 
して修理をいたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約綿結時に【保守契約登録 票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、巧おなど）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か 6 ご連絡いただいて数日 U 内に 
製品の設置場所に技術者が化向き、現地で 
修理を巧います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(化張おのみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了禮その 
つどおま拉いく 
ださい 

持込/送が修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂り 
して修理いたしまず。 

■ fm - *=1 

黑1■貝 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
おち払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りじお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 
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プリンタの仕様 

畐本仕樣 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾ま一成分電子写真方ま 

解懷度 

600 dpi 

dpi : 25.4mm (1 インチ）あたりのドット数 (Dots Per Inch) 

プリント速度 

20.0 PPM (A4) 

PPM 二枚/分 (Pages Per Minute ) 

ウォームアップ時間 

電源投入時 ：12秒 U 下（室湿22度、湿度日日％、定格電圧にて） 

ほ電カモードか：10秒 U 下（室温22度、湿度日5%、定格電圧【こて） 

6の復帰時 

ファーストプリント 

MP カセット ： 8ぶ秒 （ A4) 

用紙カセット ： 8.6 秒 （ A 4) 

穂働音（本体のみ） 

待機時 ：約 33.0 cl 巨 （ A) 

穗働時 ：約日 3.0d 巨 （A) 


巧網仕様 

用紙を大量に購入する場合> 磨人前に届紙 EP 字品質チエックをしてください。 


巧お種類 

普通紙 

• 60〜 90 g/ が 

• 一般に適用しているコピー巧紙、巧生紙、ボンド紙、色つき、レターヘッド 
特殊紙 

• ラベル祇、官製八ガ丰（往復八ガ丰、の面連刷八ガキ）、封筒、 0HP シート、厚紙 
の1〜 216 g/nf) 、不定お紙 

排紙容量 

フェイスダウントレイ ：最大250枚（普通紙 64g/m2) 
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給紙装置と用紙（種類、容量、サイズ) 


給紙装置 

用祇種類 

容量+1 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

MP カセット 

普通紙 

200枚が 

A 3, A 4、 A 日、己4、目日 、 Letter ( LT ) 、 Half - 
Letter ( HLT ) .Executive ( EXE ) 丄 egal ( LGL ) 、 
Government Legal ( GLG ) 、 Government 
Letter ( GLT)、Ledger 旧）、 F 4、 不定形紙* 4 

厚紙 

17.己 mm が 

ラベル紙 

7日枚 

A 4 、Letter ( LT ) 

OHP シート 

10日枚 

封筒#5 

10枚雌 

まお 0 号、洋お 4 号、長お 3 号、角お 2 号 

官製八ガキ 

60枚 W 

100 X 148 mm 

官製往復八ガ丰 

148 X 200 mm 

官製四面連刷 
ノ\ガキ 

200 X 296 mm 

巧おカセット W 

普通祇 

巧0枚が 

A 3、 A 4、 A 已、己4、 B 己 、 Letter ( LT )、 
Legal ( LGL ) 


* 1 MP カセットや用紙カセットにセットできる巧紙の高さは、巧紙ガイドの最大枚数（矢印表示）までです。 

矢印表示を超えてセットした場合は、給お不良などの原因となります。 

が紙厚目 4 g / m 2 の場合です。 

が厚紙 （91 〜 216 g / m 2 ) のセットできる高さを示します。セットできる枚数は、紙厚によって異なります。 
^巧紙長が431.8〜日 08 mm の不定お紙は、 MP カセットのカバーを外してセットしてください。 

定おサイズと>(外の封筒を使巧する場合は、使用する封筒のサイズをプリンタドライバのユーザー定義サイズ 
で設定して使巧してください。 

W 開封直禮の未使用状態で封筒にふく 6みがない場合です。 

の190 g / がの場合です。 

W 巧紙カセットは、差し替え巧のオプションとして「巧紙カセット （ LPA 3 YC 1)」 をお使いいただけます。 
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用紙サイズと給紙方法 〇 :使用可能 X :使巧不可能 


用紙サイズ 

MP カセット 

用紙カセット 

用紙セット方向り 

A 3 

297 X 420 mm 

O 

〇 

縱長 

A 4 

210 X 297 mm 

O 

〇 

横長 

A 5 

148 X 210 mm 

o 

〇 

横長 

巨4 

257 X 364 mm 

o 

〇 

縦長 

巨5 

182 X 2 己 7 mm 

o 

〇 

横長 

Letter ( LT ) 

215.9 X 279.4 mm 
(8.5 X 11 インチ） 

o 

〇 

横長 

Half-Letter ( HLT ) 

139.7 X 215.9 mm 

(己.日 X 8 .日インチ） 

o 

X 

横長 

Legal ( LGL ) 

215.9 X 355.6 mm 
(8.5 X 14インチ） 

o 

〇 

縱長 

Executive ( EXE ) 

184.1日 X 266.7 mm 
(7.25 X TO . 己インチ） 

o 

X 

横長 

Government Legal 
CGLG ) 

215.9 X 330.2 mm 
(8.5 X 13インチ） 

o 

X 

縱長 

Government Letter 
CGLT ) 

203.2 X 266.7 mm 

(8 X 10.5 インチ） 

o 

X 

横長 

Ledger (巨） 

279.4 X 432 mm 
(11 X 17インチ） 

o 

X 

搬長 

F 4 

210 X 330 mm 

o 

X 

搬長 

不定お紙 

用紙幅87〜304.8 mm 
用紙長10日〜 508 mm 

o が 

X 

細長/ 

横長が 

官製八ガ丰 

100 X 1 48 mm 

o 

X 

横長 

官製往復八ガキ 

148 X 200 mm 

o 

X 

横長 

官製の面連刷八ガキ 

296 X 200 mm 

o 

X 

横長 

封筒 

洋お日号 

120 X の己 mm 

o 

X 

横長 

洋お4号 

105 X 235 mm 

o 

X 

横長 

長お3号 

235 X 120 mm 

o 

X 

縦長 

角お2号 

332 X 240 mm 

o 

X 

縱長 


* 1 巧紙の給紙方向に対して、織長-横長どち6の向きに巧紙をセットするかを示しまず。 

がアプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない塌合は印刷できません。用紙長が 431.8 〜 508 mm 
の不定お紙は、 MP カセットのカバーを外してセットしてください。 

が不定形紙の場合、用祇サイズによって巧紙セット方向は異なります。 

屈 本書33ページ「不定お祇への巧刷」 


付録- 269 





印刷巧能領域 


用祇の各端面から 5 mm 
を除く領域に印而阿能 


印刷可能領域 


定お紙借位：ドット、 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

A 3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A 5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨4 

120 

日83之 

120 

120 

836日 

120 

巨5 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half-Letter ( HLT ) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal CLGL ) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive ( EXE ) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Legal CGLG ) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government Letter ( GLT ) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

Ledger (巨） 

120 

目3目日 

120 

120 

9960 

120 

F 4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

官製八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

官製往復八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

官製の面連刷八ガキ 

120 

4484 

120 

120 

6752 

120 

封筒 

洋お〇号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

洋お4号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

長お3号 

120 

2閒4 

120 

120 

己31日 

120 

角お2号 

120 

5430 

120 

120 

7602 

120 


不定お紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1815 

120 

120 

2122 

120 

最大サイズ 

120 

6960 

120 

120 

11760 

120 


@ アプリケーションソフトで任意の用紙長を指をできない場合は、不を形紙への 
印刷はできません。 

ポイント 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 1096 

定格電流 

11 A 

周液数 

日日/ 60 Hz ± 3 Hz (国内向） 

ミ肖費電力 

最大 

910 W 

巧刷時平均 

416 Wh 

待機時平均 

83 Wh (ヒータオン時） 

ほ電カモード時 

4 Wh (ヒータオフ時） 

電源オフ時 

OWh 


環境使巧を件 


動作時 

温度 

日〜3日度 


湿度 

1己〜8日％ (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0〜 lOl.Okpa (3500 m U 下） 


水平度 

傾き日度 U 下 


照度 

30001 xU 下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方 400 mm 、 左側方200 mm 、 ち側方 100 mm , 

前方 760 mm 、 傻方 300 mm (表記寸法 U 上を保つこと） 

保を-輸送時 

温度 

日〜3日度 


湿度 

1己〜80% (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ畐本仕様 


RAM 

標準 ： 8 MB 

インクーフェイス 

標準 ：パラレル EEE に84準拠双方向 （ECP モー ド、ニブル モー ド）、 

USB 1.1 
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夕^覇扫:様（小数点《下四捨五入) 



品を 

幅 

奥行き 

局さ 

重量 

標準 

プリンタ本体のみ 

513 mm 

39日 mm*i 
605 mm が 

324 mm 

巧.己 kg が 


* 1 MP カセット、巧紙カセットとも最ル縮ル時 
が MP カセットもしくは用紙カセットが最大伸長時時 
が消窝品は含まない 


設置又ペー又 （小数点ムリ下四捨五入） 
下図のスペースを植保してください。 




用紙カセットを最大延長して装着した状態 
での也、要スぺース 
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エラー表示の選択 (Macintosh). 168 
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オフセット (Macintosh). 142 
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解像度 . 267 
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さ 
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し 
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(Windows NT4.0/2000/XP) . 66 

特厚紙 . 11,30 
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バックグラウンドプリント 
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ふ 
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フィットぺージ (Windows) . 48 

封筒 . 11,28 

フェイスダウン . 24 


索引- 275 























































フォトコピー縮ル ( Macintosh ). 132 

フォント置換ずる 

( Macintosh ). 135,141 

部数 ( Macintosh ). 135 

部単位で巧刷 ( Macintosh ). 136 

部単位で印刷 ( Windows ) . 43 

普通紙 . 11,267 

フッター ( Macintosh ). 145 

つ V 夕一 ( Windows ) . 51 

不定お紙 . 11,33 

プリンタ ( Windows ) . 60 
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( Macintosh ). 157 
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(Windows NT 4.0/2000/ XP ) . 67 

[プリント]ダイア□グ 

( Macintosh ). 135 

[プレビュー]アイコン 

( Macintosh ). 139 

プレプリント紙 . 11 


プ□パティ （ Windows ) . 36 

へ 

ぺージ （ Macintosh ). 135 

ぺージェラー回避 ( Windows ) . 65 

ぺージ選択 （ Macintosh ). 144 

[ぺージ装飾]ダイア□グ 

( Windows ) . 51 

ヘッダー/フッター （ Macintosh ) ..... 145 

ヘッダー/フッター ( Windows ) . 51 
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ほ 

ポート （ Windows ). 103 

保守サービス . 265 
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め 

明暗 ( Windows ) . 44 
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メモリ不足回避 （ Macintosh ). 143 

メモリ不足回避 ( Windows ) . 65 

ち 

モード （ Macintosh ). 137,138 

[モニタの設定]ダイア□グ 

( Macintosh ). 168 

[モニタの設定:]ダイア□グ 

( Windows ). 71 

[モニタの設定]ボタン ( Windows ) ....68 

ゆ 

ユーザー定義サイズ （ Windows ). 41 

[ユーティリティ]ダイア□グ 

( Windows ) . 68 

ぶ 

用紙 . 11 

用紙ガイド . 18 

用紙カセット . 14,16, 268 
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用紙カセット（オプション） . 199 

用紙サイズ . 14, 268 

用紙サイズ (Macintosh). 132 

用紙サイズ (Windows) . 40 

用紙サイズと給紙ち法 . 269 

用紙サイズのチェックをしない 

(Macintosh). 142 
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